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Bevezetés
Az EOVE EO-150 Készilék alkalmas gépfliggs és nem gépfliggb paciensek gépi lélegeztetésére.

Paciens kor gépfliggd paciensek szamara:
e Kétagu
e Egy agu, proximalis aramlassal
e Szivargé lélegeztetd kor

Paciens kor nem gépfliggb paciensek szamara:
e Kétagu
e Egyagu
e Egy agu, proximalis aramlassal
e Szivargd lélegeztetd kor

Az alkalmazott részek a pacienskor részei (Nem EOVE termék).

Az EO-150 feln6tt és gyermek paciensek nyomads és térfogatvezérelt lélegeztetésére alkalmas az
orvos utasitasainak megfeleld beallitasokban.

Alkalmazasi javallatok

Az EO-150 Készulék alkalmas folyamatos-, vagy intermittald légzés-tdmogatasra, felnGtt-, vagy
legalabb 3,5 kg sulyu gyermekek részére. A paciens lehet gépfliggd, vagy nem gépfiliggs, a készilék
egyarant alkalmas invaziv és nem invaziv lélegeztetésre is.

Felhasznalasi teriiletek

Az EO-150 készilék otthoni, intézményi, kérhazi kornyezetben és utazas (pl. vonat, auto,
repiilégép, kerekesszék) kozben is hasznalhato.

Az EO-150 helikopterben nem hasznalhaté.

Felhasznalok

Az EO150 lélegeztetbgép kezelGi az IEC60601-1 szerint a kovetkez6k:
e A pdciens és/vagy a gondozd
e Egészségligyi dolgozok: orvos, dpol9, fizikoterapeuta
Az IEC60601-1 szerint az EO150 lélegeztet6gép szervizszemélyzete a kovetkez:
e Abelizemels (egészségiigyi szolgaltato),
e A karbantartd technikus (egészségligyi szolgaltatd)

A paciensek és/vagy a gondozdk biztonsagosan tudjak Gizemeltetni a késziléket (Az otthongondozdk
szamara kotelez6 tréning utan):

e A Készilék BE/KI kapcsolasa

o Alélegeztetés inditasa / ledllitasa

e Hangriasztas kikapcsolasa

e Elbre beallitott médok beallitasai

e Paraméterek megvaltoztatasa

o Légz6kor csere és légz6kor kalibralas

A paciens és/vagy a gondozd nem jogosult:
o Klinikai paraméterek megvaltoztatasara
e Barmely karbantartasi |épés elvégzésére



A\

FIGYELMEZTETES Az E0-150 Késziilék nem alkalmas siirgsségi szallitashoz.

FELSZOLITAS

A\

EO-150 Nem hasznalhaté MRI kozelében vagy baroterapias eszkdzben.

Vizsgalo- és kezel6 eszkozokkel kézelsége esetén jelents interferencia alakulhat ki.

Az EO-150 Késziiléket a paciensen valé hasznalat kézben javitani/szervizelni TILOS.

Az EO-150 Késziilék nem haszndlhato oxigén dus kornyezetben.

Az EO-150 Késziilék nem haszndlhatoé gyulékony altaté gazokkal, vagy gyulékony anyagok
kézelében.

Ellenjavallatok

Sulyos hypotdnia, kiilondsen intravascularis folyadékhiany esetén
Pneumothorax vagy pneumomediastinum

Agyattétet kovetben, vagy koponyatrauma utdn

Liquorszivargas esetén

Dehydratio esetén

Bullosus emphysema mellett

Mellékhatasok

Szaraz orr- vagy szdj

Szem irritacié

Felpuffadas

Gyomorpuffadas

Bdrseb

Sinus discomfort érzés

Aerofagia

Klausztofébia

Nehézlégzés

Tud6 trauma (barotrauma, volotrauma)
Megnovekedett valadék kivalasztas

Specifikus mellékhatasok C-flow madd esetén

Meleg leveg6 altal kivaltott kellemetlen érzés
Thoraco-cervicalis diszkomfort érzet

Klinikai eredmények

Az EO-150 lélegeztet6gép eredményessége a készilék altal szallitott levegs és levegSkeverék
biztositasan alapszik.




Meghatarozasok

/!\ FELSZOLITAS Olyan allapotot jelez, ami karosithatja a pacienst vagy az operatort.

FIGYELMEZ-

p Olyan allapotot jelez, ami karosithatja a Késziléket.
TETES

Megjegyzés:  Ajanlas egyszeribb, vagy hatékonyabb kezelésre.

Késziilékfiliggd paciens felszdlitasok

A FELSZOLITAS

A beteg haldlanak vagy sulyos sériilésének elkeriilése érdekében rendszeresen
ellendrizze a pacienst és a lélegeztet6gépet, hogy hangjelzés kovetéen vagy a
lélegeztet6gép meghibasodasa esetén sziikséges-e a siirgdsségi lélegeztetés.

A lélegeztetGgép-fiiggd betegek szamara mindig rendelkezésre kell allnia egy alternativ
lélegeztetési modnak. Ennek elmulasztasa a beteg sériiléséhez vagy haldlahoz vezethet.
Alternativ lélegeztetési eszkoz, példaul egy masodik, azonos tipusu lélegeztet6gép vagy
egy maszkkal ellatott lélegeztetd ballon (az ISO 10651-4 szabvanyban meghatarozottak
szerint) hidnya a beteg halalat okozhatja a Iélegeztet6gép meghibasodasa esetén.

A beteg halalanak vagy stlyos sériilésének elkeriilése érdekében egy masik, hasznalatra
kész lélegeztetési mddnak minden esetben elérhetének kell lennie.

A maximalis biztonsag érdekében a lélegeztet6gép dependens betegek esetében ajanlott
aktivalt riasztdval ellatott SPO2-monitor hasznalata.

A gépfiiggd pacienst folyamatosan figyelnie kell szakért6 személyzetnek.

Gépfiiggé paciens kezelése soran, a Késziilék meghibasodasa esetén, ha tartalékként
nem dokkolé allomasba helyezett lélegezteté modult hasznal, a modulon levé
gombokkal kell lizemeltetni, tilos a hibas modul dokkoldé allomasahoz csatlakoztatni.

Barmilyen hiba esetén hivja a technikai segitséget, miutan meggy6z6dott a paciens,
tartalék eszkozzel torténd, megfelels lélegeztetésérdl.

EllenGrizze az otthoni haldzati tdpegység és a csatlakozasok épségét, az elGirdsoknak
valo megfelelését. Gépfiiggd paciensek kezelése soran biztositson tartalék aramforrast.
A biztonsagos és adaptalt megoldas érdekében, nézzen utan az akku csomag (EOBAT9)
Hasznalati Utasitasaban leirtaknak, valamint a ,Két fesziiltségforras csatlakoztatasa Y
csatlakozéval” Fejezetnek.

Gépfiiggd, de mobilis paciensek esetén nyomatékosan javasoljuk, hogy az elsddleges
energiaforras ne a beépitett telep legyen. Feltétlen sziikséges kiegészit6 energiaforras,
pl. EOVE Battery Pack (EO-BAT9) biztositasa, ha a paciens eltavolodik a Kkiilsé
energiaforrastol. (AC vagy DC).

Ha a “BAT. CHARGE FAIL” (Akku t6ltés hiba) vagy a “BATTERY FAIL” (Akku hiba) riasztas
kezdddik, a Késziilék belsé akkumulatorat ki kell cserélni. Gépfiiggé paciens kezelése

soran, a hibaiizenet esetén hivja a technikai segitséget, miutan meggy6z6do6tt a paciens,
tartalék eszko6zzel torténd, megfelel6 lélegeztetésérdl.

Az akkumulator életkora novekedésével kapacitasa csokken. A csokkent kapacitasu,
bels6 akkumulator nem alkalmas els6dleges energiaforrasnak, hivja a Szervizt és
cseréltesse ki.

Ha az EO-150 késziiléket tartalék lélegeztet6gépként hasznalja, a bels6 akkumulatort
rendszeresen (havonta) téltse fel.




Bizonyos légz6kor és tartozék osszedllitasnal (féleg szivargo gyerek konfiguracidnal), a
korben kialakuld6 magas ellenallasi nyomas miatt ineffektiv, ,Szétcslszas riasztas”
indulhat.

Gépfiiggé pdaciens esetén a ”Szétcsliszas riasztdst” minden kalibralds-, beallitas
valtoztatas, vagy légz6kor valtoztatas ellendrizni kell.

Ineffektiv ”SzétcsUszas riasztds” esetén kotelez6 a VTI Min riasztast (szivargas
konfiguracid), vagy a VTl Max riasztast (szelep konfiguracid) a szétcsiszas esemény
védelmére beallitani.

A CPAP és a C-FLOW i{izemmadokban, akarcsak az S(T) modban Rate OFF (Frekvencia Kl)
mellett a késziilék spontan lizemmaddban (S (izemmad) Iélegeztet. A betegnek elegendé
spontan légzési képességgel kell rendelkeznie ahhoz, hogy ezt az lizemmaddot hasznalni
tudja. LélegeztetSgép-fiiggo beteg nem lélegeztethetd ilyen lélegeztetési médok mellett.

Altalanos felszolitasok és figyelmeztetések

/!\ FELSZOLITAS

Ne takarja le a ventilatort, és ne helyezze olyan helyzetbe, amely befolyasolja a
megfelel6 miikodését.

Példa 1: Ne tegye fiiggony kézelébe, ami akadalyozhatja a hiit6levegd keringését ezaltal
talmelegedést okozva

Példa 2: Ne zarja el a légbevezetd nyilast, ez megzavarhatja a beteg lélegeztetését.

Ne csatlakoztasson a késziilékhez olyan tartozékokat, amelyek nem szerepelnek a
hasznalati utasitasban, mert a késziilék lehet nem fog megfelel6en miikédni.

A lélegeztet6gép miikodése kozben csak a hasznalati utasitasban megadott utazotaskat
hasznalja (transport taska), hogy elkeriilje a lélegeztet6gép nem megfelel6 miikodését,
ami a beteg haldldhoz vezethet. A késziiléket haszndlat kozben semmiképpen ne a tarold
taskaban szallitsa, hanem az arra alkalmas transport taskaban.

A nemkivanatos késziilékteljesitmény elkeriilése érdekében csak a késziilékkel
kompatibilis tartozékokat hasznaljon.

A lélegeztetGgép pontossagat befolyasolhatja a porlasztas hasznalata soran hozzaadott

z

gaz.

A felhasznalé és/vagy a paciens koteles tajékoztatni a szervizt a felmeriilt, a Késziiléket
érint6 barmely problémardl. Az informaciét k6zolni kell az EOVE-vel és sziikség esetén a
helyi kompetens hatésaggal is.

sy rre 1

Porlasztas vagy parasitas esetén a légz6kor sziirGjét gyakrabban kell cserélni a
megnovekedett ellenallas vagy eltomdédés megelG6zése érdekében.

Az EO-150 IlélegeztetGgép haszndlatbavétele el6tt gondosan tanulmanyozza és
értelmezze a Késziilék Hasznalati Utasitasaban foglaltakat.

Az EO-150 lélegeztet6gép specidlis orvosi eszkdz, hasznalatahoz orvosi felligyelet
mellett, specidlisan képzett személyzet sziikséges.

Az EO-150 lélegeztet6gépet orvosi, vagy eii. személyzet utasitdsa szerint hasznalja.

A Haszndlati Utasitasban foglaltak nem irjak feliil az orvosi utasitasokat.

Az EO-150 lélegeztetGgépet a Haszndlati Utasitasban leirtak szerint allitsa Ossze és




konfiguralja. Nem hozzaért6k, vagy az iizemeltetés soran problémakkal taldlkozék
haladéktalanul keressék a helyi EOVE Markakereskedét.

A Készlék pdaciensre kapcsoldsa el6tt ellendrizze a Késziilék és a riasztasok megfelel6
miikodését.

Az EO-150 lélegeztetogépet és a halozati tapegységet dvatosan kezelje magasabb
kornyezeti h6mérséklet esetén, mert bizonyos feliiletek forréak lehetnek. Ne hagyja az
EO-150 lélegeztet6gépet hosszu ideig egyediil a pacienssel.

A paciensek biztonsaga és a Késziilék és tartozékai épsége érdekében tartsa tavol az EO-
150 késziiléktol a gyerekeket és a hazidllatokat.

A tonkrement akkumulatort, valamint a Késziilék 6sszes mechanikai részét, beleértve az
allvanyt is a helyi, veszélyes hulladékokra vonatkozé elGirasoknak megfelel6en kezelje.
Csokkentve ezzel a koérnyezetszennyezés veszélyét. A fent emlitett részek nem

keriilhetnek a haztartasi szemétbe.

A Késziiléket és a tdpegységet ugy helyezze el, hogy kénnyen levalaszthato legyen az
elektromos halézatrdél.

Ne hasznalja a Késziiléket 3000 méternél magasabb helyen, illetve 5 — 40 fokot
meghaladé homérsékleten. Az utasitas be nem tartasa a Késziilék teljesitményének
valtozasahoz, esetleg a paciens halalahoz vezethet.

Ne csatlakoztassa a Késziiléket elektromos kerekesszék akkumulatorahoz, csak akkor, ha
a szék Haszndlati Utasitasaban ez kifejezetten engedélyezett, ennek figyelmen kivil
hagyasa a késziilék helytelen miik6déséhez vezethet, ami a beteg haldlat okozhatja.

Parasit6 hasznalata rontja a Késziilék pontossagat.

Sériilt borrel a lélegeztet6gép ne keriiljon kontaktusba.

FIGYELMEZTETES

Az EO-150 lélegeztetbgépet nem alkalmas slirg6sségi szallitashoz.

Az EO-150 lélegeztetbgépet dvatosan kezelje, ne razza-, ejtse le.

Ha a Késziiléket, vagy a tapegységet leejtette, azonnal helyezze hasznalaton kivil és
értesitse a helyi EOVE Markakereskeddét.

Szervizt és javitdst csak az EOVE szerviz, vagy a Cég altal felhatalmazott szerel6 végezhet.

A belégz6korbe jutd levegé hémérséklete max. 6 fokkal lehet magasabb a kérnyezeti
hémérsékletnél. kiilondsen figyeljen, ha a kérnyezeti hémérséklet meghaladja a 35 9C-t.




1. Fejezet— Az EO-150 Késziilék ismertetése

ElGlap

1. Kijelz6 képernyd

4. EO készulékhaz

2. Lélegeztett gép

5. Légz6kor belégzGszar csatlakozd

3. Proximal nyomas, szelep és proximalis aramlas
csatlakozok

6. Men oszlop, billenty(izet

Hatlap

o —&=
-

1. Levegd bemenet és hypoallergén szlir6.

5. USB-1 csatlakozo (adatgydijtés).

2. DC fesziltség bemenet.

6. O, bemenet.

3. Dokkol6 allomas Fesziiltség gomb.

7. FiO, / SpO; csatlakozé.

4. USB-2 csatlakozé (csak karbantartashoz).

8. Riasztas szabalyozo csatlakozas.




Hatlap, haz nélkiil

1. | USB csatlakozd (Ne hasznalja — fenntartva karbantartdsra, a Javitasi Kézikonyvben leirtak
szerint).

2. | DC autés tolt6 csatlakozd.

3. | Kiils6 haz csatlakozo.

Az els6 csomagban talalhaté modul, dokkoléallomas és tartozékok referenciai
Az EO-150 ventilator, ref EO-150VNT a kovetkezdket tartalmazza:

e Egy modul: EO-150 lélegeztetési modul, ref EO-VM150

o Egy dokkolédllomas: EO-1X0 dokkoléallomas, ref EO-DCK1SLT

e Egytdpegység (AC/DC): EO t6ltémodul, ref EO-PWRCHRG

e Dupla légz6kori adapter: EO-150 Dupla agu adapter, ref EO-DB2-1P-KIT

o Aszivargd légz6kori kimeneti dugd: Szivargas és csutora adapter, ref EO- LMP2
e Egy oxigéncsatlakozd: 02 Low Flow csatlakozd, ref EO-O2CON

e Szdllitotaska: Szallitétaska, ref EO-CARBAG1X0

o Felhasznaldi kézikdnyv

Sorozatszam magyarazat

Az EO-150 sorozatszama kozvetleniil az SN szimbdlum utan taldlhatd. A vonalkdédban kddolt
alkalmazasi azonosité (21) utan is megjelenik. A formatum: EO150YYMMiiiX. Tartalmazza a gyartasi
datumot YYMM formatumban.

A formdatumot az SN xxxxx sorozatszam 6ta frissitették. Ezt megel6z6en a formatum
EO150MMYYYYiiiX volt.

Példa: Az EO-150 |élegeztet6gép gyartasa 2021 aprilisdban tortént.

' EO-150 Ventilator
Eove [REF] £0-150VNT

o AR

054(21E01

@ EO1502104001C c €
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neRss ”
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4 bd Lucien Favre B4D0D Pau - FRANCE
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Harom kiilonb6z6 matrica taldlhatd az EOVE készilékeken és a csomagoldson:

e Egy matrica a sorozatszdm utdn egy C bet(vel a késziilék dobozan.
e Egy matrica B kiterjesztéssel a végén, a |élegeztetési modulon elhelyezve.
e Egy matrica S kiterjesztéssel a végén, a dokkoléallomason.

Menii oszlop / Klaviatura

1. Fesziiltségforras jelzése.

6. BE / Kl kapcsolo.

2. Magas prioritasu riasztds jelzés.

7. Physiolégiai riasztas jelzés.

3. Technikai hiba riasztas jelzés.

8. Kbzepes prioritasu riasztas jelzés.

4. Légz6kor riasztas jelzés. 9. Riasztas torlés atkapcsold

5. Lélegeztetés inditas/ledllitas atkapcsold 10. Akku toltottség jelzés.

Szimbdolum tablazat

A kovetkez6 szimbdélumok a Késziiléken, vagy annak csomagoldsan taldlhatoak.

Menioszlop jelzések / gombok

®
Riasztas prioritas és némitas gomb liil
e
Technikai riasztas jelzés Interface riasztas jelzés
Akku toltottség jelzés

Be/Ki gomb

ErintS képernyé gombok

Lélegeztetés indit Lélegeztetés leallit

Menl gomb n Preference ment

Paciens riasztas jelzés

AC/DC fesziiltség jelzés

Lélegeztetés START/STOP gomb

Vissza a F6 képerny6hoz @ (D Belépés a Kalibralds menibe




Riasztas gomb

Karbantartds meni

-

Adat meni

® | 5

Bedllitasi mdd zarolva

Monitoring meni

11|
Tir
23

Bedllitasok meni

Akkumulator toltés

Akkumuldtor fesziiltség jelzése

LégzBkor szelep

Szivargo légz6kor

Csutora bedllitas

Proximalisan szabad konfiguracio

Felnétt paciens

Gyermek paciens

Hulldmalak véltas (nyomds/aramlds/térfogat)

Hulldmforma vélasztas (normal / hurok)

Hulldamforma lejatszas

Hulldmforma sziinet

Egy szaru légzékor

Egyszaru 1égz6kor proximalis dramldssal

Kétszaru légz6kor

Belégzési trigger (I) / Kilégzési trigger (E) aktivalds
szimbdélumok

Felfliggesztés gomb (szine a riasztas
prioritasatdl fugg)

Kikapcsolé gomb

Aktiv beallitasok informacié gomb

Segitség gomb

Aktiv riasztds (szine a riasztas prioritdsatdl
figg)

Csatlakozas egy tavoli platformhoz

_;E)_ Kilégz6 szelep csatlakozas Proximalis nyomas csatlakozé
D}:‘ Belégz§ csatlakozas (pacienshez) Ne fedje be

Kilégz6 aramlas csatlakozas

Csatlakozas

Oxygen bemenet

Csatlakozas

USB csatlakozd

Felszdlitas

Riasztas csatlakozd

BF type rész

Nézzen utdna a Hasznalati Utasitasban!

> 5 > Uip el

Akku csere felszdlitas: Csak gyakorlott személy
végezheti

DC fesziiltség bemenet

v
N
N

Belsé védelem jelzése, IEC szabvany 60529. Védelem
viz és idegen targy bejutasa ellen.

Gydrtds datuma

—
possasd.

Ez legyen feldl




CE megfelelés

Elgallito

Szallitas/tarolas hémérsékleti hatarok

Sorozatszam

Nem kerulhet haztartasi szemétbe

Termék referencia szam

Tartsa szarazon

BRIERIE 3

Ujrahasznosithaté

Sérilésekor tlzveszély

Copyright

Torékeny. évatosan kezelje

Class Il eszkoz

GRS RIS A= i1l

Széllitas/tarolds pdratartalom hatarok

o) /e

Dokkol6 dllomas feszlltség gomb

C\. 20kg

Az allvany maximalis sulya (Készlék és
tartozékok)

Ne tolja (dllvany tartozék szimbdlum)

Orvosi eszkdz

Egy pdciens, tobbszori hasznalat

6M

Tarolas ideje alatt legalabb fél évente az
akkumulatort teljesen fel kel tolteni

importdr

[13]

https://eove.fr

A numerikus kézikényv a https://eove.fr
cimen érheté el

Ne lépjen ra (jelzés a tartozék kocsin

ﬁ 20kg

A kocsi maximalis sulya (rajta az SM eszkozzel
és a tartozékokkal)

A valtéaramu tapegységen talalhatd tovabbi jelzések

Olvassa el a hasznalati utasitast

GN us

UL tanUsitas, Egyesiilt Allamok és Kanada

|

Csak beltéri hasznalatra

ERL

Megfelel az UEEA jogi elGirdsainak
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2. Fejezet — EO-150 M(ikodtetési utasitasok

A FELSZOLITAS

A leveg6 bement lezarasa a paciens sériiléséhez vezethet.

a Késziiléken ne legyen textil, puha jaték, por. Keriilje a kézvetlen napfényt.

FIGYELMEZTETES

A Készilék sériilésének elkeriilésére mindig stabil, vizszintes, szaraz feliletre tegye.

Az EO-150 lélegeztetbgépet, szallitas kozben szallitd taskaban, nomad-, vagy utazé taskaban
tarolja.

Amennyiben kiltéren haszndlja a Készliléket védje viztdl.

Hasznalat elGtti ellenérzés

Az EO-150 lélegeztetbgép hasznalatba vétele elGtt végezze el a kovetkez6 ellenbrzést.

A FELSZOLITAS

Ha az ellendrzés soran nincs riasztas, ne hasznalja a Késziiléket.

FIGYELMEZTETES

Ha az ellenérzés barmely |épése sikertelen, hivja a helyi EOVE Markaszervizt.

Ha az EO-150 visszaérkezett a szervizbdl, ellenGrizze, hogy a dezinficidlas megtortént-e,
miel6tt hasznalatba veszi.

Osszeallitas utani ellenérzés kivitelezése

Az els6 6sszeallitas sordn, javasolt a Késziilék megfelel6 mikddésének ellendrzése:

1. Csatlakoztassa a haldzati tapegységet és kapcsolja Kl a Készliléket.

2. EllenGrizze a Késziilék-, a tartozékok- és a pacienskor allapotat.

3. Kapcsolja BE a Készuléket (L. a kovetkezd oldalt). a Készilék hangot ad ki és a kijelz6 megfelel6en
bekapcsol.

4. Huzza ki a haldzati tapegységet. “AC power loss” (Valtéaramu feszlltség hidny) riasztas kezd6dik.
A kozepes prioritasu riasztas jelzés és a riasztas torlés gomb villog. A gomb megnyomasaval
torolje a riasztast.

5. Csatlakoztassa a haldzati tdpegységet a Késziilékhez. Két sipolast kell hallania. Ellenérizze, hogy a
lélegeztetd modulon a haldzati fesziiltség LED vilagit, és az “AC” lathat a paciens interfészen.

6. Kalibralja a légzékort (L. 3. Fejezet).

Megjegyzés: A légz6kor kalibralds a nyomds — és aramlasszenzorokat is ellenérzi.
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/!\ FELSZOLITAS
[ ]

Ha a fenti Iépések barmelyike hibat jelez, NE hasznalja a Késziiléket. Hivja a helyi EOVE
Markakereskedést.

Néhany légz6kor- és tartozék osszeallitas esetén (altalaban a gyerek szivargé osszeallitasok)
a légzékorben kialakult magas ellenallasi nyomaskor ineffektiv ,,Szétkapcsolas riasztas”
kezd6dhet. Gépfiiggsd paciensek esetén, minden kalibralas, beallitas valtoztatas, vagy
légz6kor konfiguracio valtoztatas utan a ,,Szétkapcsolas riasztast” ellendrizni kell. Ha a
szétkapcsolas riasztas felismerés hatastalan, kételez6 a VTl Min riasztast (szivargas
konfiguracid), vagy a VTl Max riasztast (szelep konfiguracid) a szétcsiszas esemény
védelmére beallitani.

A feliigyel6 orvos altal elvégzendo6 tovabbi ellenérzések:

Alacsony térfogat (Low VTE) — Minden médban: Allitsa az alacsony térfogat riasztast egy értékkel
magasabbra, mint a mért VTE 3 egymadst kovetd |égzésnél, vagy 10 masodperc alatt.

Magas térfogat (High VTE) — Minden mddban: Allitsa a magas térfogat riasztast egy értékkel
alacsonyabbra, mint a mért VTE 3 egymast kovets légzésnél, vagy 10 masodperc alatt.

A leadott térfogat (VOL OUT OF RANGE): A készilék hardveres moddositasa nélkil nem
lehetséges a tesztelés (hibaallapot).

Magas nyomas riasztds — Az 6sszes médban kivéve C-flow és CPAP: Blokkolja a teszt tid6t 3
egymast kovetd légzési ciklusban.

Hypoventilation (alacsony mérték riasztas) — tizemmaddok PSV, PSV VT, ST, CPAP, VTS: Allits az
alacsony mérték riasztast magasabbra, mint a bedllitott érték, mikodtesse a Késziiléket 6
egymast kovetd légzési ciklusban.

Folyamatos pozitiv nyomas (PEEP riasztas) — minden izemmadban: Zarja le a proximalis nyomas
csovet, amig a nyomas meghaladja a beallitott PEEP + 10 vizcm értéket 6 egymast kovetd légzési
ciklusig, vagy 17 masodpercig.

Felhasznalo altal elvégzendd tovabbi ellenérzések (nem eii. szakember)

A FELSZOLITAS

Az aladbbi ellendrzéseket tilos Iélegeztetés kdzben, a lélegezteté6gépre kapcsolt beteg
esetében elvégezni. A betegrdl lekapcsolt |élegeztet6gép ellenGrzéséhez hasznaljon
m(itiid6t, vagy dugot.

Magas szivargas riasztas (szivargas modok): Allitsa a szivargdas riasztas maximalis kiiszobértékét
az éppen mért értéknél magasabbra, 6 egymast kovets légzési ciklusig.

Majdnem lemerilt bels6 tdpegység: Valassza le a lélegeztet6gépet a kils6 tdpegységrél és
hagyja kimertlni a belsé akkumulatort az ,Akkumulator lemerilt” riasztds megjelenéséig. A
riasztas megsziintetéséhez csatlakoztassa a haldzati tapegységet, és toltse fel teljesen a belsé
akkumulatort.

Alacsony nyomas légutakban: valassza le a pacienskor késziilék fel6li végét, és vdarja meg a
»,Szétcslszas” riasztds megjelenését. Csatlakoztassa a pacienskort, és gy6z6djon meg a riasztas
megsz(inésérdl.

Alacsony belégzési nyomds: valassza le a pacienskor paciens fel6li végét, és varja meg a
»,Szétcslszas” riasztds megjelenését. Csatlakoztassa a pacienskort, és gy6z6djon meg a riasztas
megsz(inésérdl.
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e Elzarddas (riasztds elzarddasra) — Az 6sszes mddban (kivéve a szivargas tzemmaodban): Blokkolja
a belégz6 csatlakozast 2 egymast kovetG légzésnél, vagy 5 masodpercig (kettd koziil a
leghosszabb, legfeljebb 30mp) a hibas megfigyelést kovetSen.

e Aramsziinet a kiilsé halézaton: valassza le a haldzati csatlakozét, és gy6z6djon meg a ,Halozati
fesziilts. hidany” riasztas megjelenésérdl. Csatlakoztassa a készlléket a haldzathoz, és gy6z6djon
meg a riasztas megsziinésérdl.

e Aramsziinet az egyendramu kiils6 tapegységen: miutdn elSz6leg csatlakoztatta az EO-150
lélegeztetbgépet az (EO-BAT9) akkumulatorhoz, valassza le az (EO-BAT9) akkumulatort, és
gy6z6djon meg a ,Nincs egyendram” riasztds megjelenésérél. Csatlakoztassa az (EO-BAT9)
akkumulatort, és gy6z6djon meg a riasztas megszlinésérél.

o Alacsony kilégzési térfogat (kétagu kor): Aktiv ,Alacsony kilégzési térfogat” riasztds mellett
valassza le és tomitse el a pdcienskor kilégzGszarat 3 egymadst kovetd ciklus idejéig vagy
10 masodpercig. Gy6z6djon meg a riasztas megjelenésér6l, majd csatlakoztassa a kort, és
gy6z6djon meg a riasztas megszlinésérdl.

e Oxigénszint: Felszerelt oxigénérzékel és aktivalt ,Alacsony FIO2” riasztas mellett szlintesse meg
az oxigénforrast, és gy6z8djon meg az , Alacsony FIO2” riasztas megjelenésérdl. Allitsa helyre az
oxigénforrast, és gy6z6djon meg a riasztas megsz(inéséral.

e A belsé akkumulator miikddési idGtartamanak meghatarozasa: Valassza le a kilsé tapegységet
vagy a halozati dramforrast, varjon egy percet, és ellenérizze a képernyd jobb fels6 részén
kijelzett értéket.

e Masik riasztasi rendszerhez valé csatlakozds ellenérzése: Amikor az EO-150 csatlakoztatva van
egy tdvoli riasztasi rendszerhez, generaljon egy riasztast (pl. ,Haldzati feszllts. hiany”), és
gy6z6djon meg arrdl, hogy a riasztas tovabbitddik a tdvoli riasztasi rendszerhez. Sziintesse meg a
riasztast, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a tdvoli riasztdsi rendszer sem folytatja a riasztast.

Valassza le a riasztast tovabbitd kabelt, és gy6z6djon meg arrdl, hogy az erre vonatkozd riasztas
megjelenik a tavoli riasztasi rendszeren.

Kiilsé tapcsatlakozas
A kils6 aramforras megfelel6 csatlakoztatasahoz a dugds csatlakozét a késziilék csatlakozdaljzataba
kell helyezni. Ezutan ra kell csavarozni a érdekében.

A FELSZOLITAS

A dugés tapcsatlakozé helytelen behelyezése karosithatja a késziilék csatlakozoaljzatat.
° Ha a kapcsolat nem stabil (id6szakos aramkimaradasi riasztasok), forduljon a
szolgaltatéhoz.
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MEGJ

EGYZE Az eszkOzon |évé csatlakozdaljzat kozepén 1évd két érintkez6nek kissé tavol kell lennitk

egymastol, hogy megbizhatd kapcsolatot lehessen létesiteni a kiils6 tapegységgel.

A Késziilék bekapcsoldsa
EllenGrizze a Késziilék feltoltott dllapotat, vagy csatlakozzon AC vagy DC dramforrasra.

1. Csatlakoztassa a haldzati csatlakozét a fesziiltség bemenetre.

2. Arogzit6 csavart forditsa el Utkdzésig az dramutatd jardsanak megfeleld iranyba.

3. AKészllék automatikusan bekapcsol. Ha akkumulatorrél indul, akkor a késziilék bekapcsolasahoz
nyomja meg az ikont

A Késziilék kikapcsolasa
Az érintoképerny6n — F6 mddszer

Az érint6képernyé f6 oldalan tartsa nyomva az @ ikont, amig annak szine pirosra valt.

8 BAC09:27

Inditas/Leallitas

e o ® °
1.Méd  2.Méd  3.Méd  4.Méd

1. MegerdGsit6 Gzenet jelenik meg. Hitelesitse.

2. AKészilék Kl kapcsol, a kijelz6 mély-alvas mddra valt.

/!\ FELSZOLITAS
[ ]

Az EO-150 késziiléket Iélegeztetés kozben nem lehet kikapcsolni.

A modulon - Masodlagos mdédszer

I ]
1. Tartsa nyomva az ikont, amig a RIASZTAS atkapcsolé gomb villogni kezd.

2. Nyomja meg az & ikont a megerGsitéshez.

3. AKészilék kikapcsol.

A lélegeztetés inditasa és leallitasa

A lélegeztetés indithatd akdr az érinté-képerny8rél, akar a klaviaturardl. A Készléken az Onnek
legjobban megfelel6 bedllitasokat lehet elre definidlni. Az el6re bedllitott mddokat hasznalja az
orvosi utasitasoknak megfelelGen.
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A lélegeztetés INDITASA a menii oszlopbdl:

1. Nyomja meg az ikont a klaviaturan.

2. Alélegeztetés megkezdddik.

A lélegeztetés INDITASA az érint6képerny6rél:

%
oY
f O3
(S6H)

1. Nyomja meg az 2= ikont az érintGképernydn.

2. Alélegeztetés megkezdddik.

A lélegeztetés MEGALLITASA a menii oszlopbdl:

1. Tartsa nyomva az B ikont, amig a riasztas ikon villogni kezd.

2. Nyomja megaz ikont a megerGsitéshez.

3. Alélegeztetés leall.

A lélegeztetés MEGALLITASA az érintéképernydn:

1. Tartsa nyomva az B ikont, amig ikon villog. Az INDIT/MEGALLIT gomb kériil a teljes piros

kor lathato.

2. A felugrd képerny6n kérés jelenik meg, hogy erdsitse meg kikapcsolasi szandékat. Erdsitse meg,

vagy hyomja meg az ikont.

3. Alélegeztetés leall.

A FIGYELMEZTETES

Az EO-150 késziiléket Iélegeztetés kbzben nem lehet kikapcsolni.

A haldzati csatlakozd kihtzasaval nem lehet a Késziiléket kikapcsolni, tovabb m(ikédik a
beépitett akkumulatorrol.

A halozati csatlakozd kihidzasa el6tt a Késziléket ki kell kapcsolni. Ellenkezé esetben az
akkumulator teljesen lemertil és riasztds aktivalédhat.

A Készenlét lizemmdd hasznalata

A Készenlét Gzemmodd az EO-150 Késziilék akkumuldtor kapacitasaval vald optimalis gazdalkodasra
alkalmas, kilonosen mobil haszndlat esetén. Készenlét tzemmaddban a kijelz6 fényereje csokken.
Ezzel energiat takarithat meg, valamint a Késziilék kész az azonnali mikddés megkezdésre.
Alapértelmezésben, a készenlét lizemmodd 2 perc inaktivitds utdn indul. Az opcié kikapcsolhato a
Karbantartas Mentben.

A kijelz6 megérintése, a Késziilék bekapcsolasa, a modul behelyezése a dokkold allomasba azonnal
,felébreszti” az interfészt.

15




A dokkolé allomas be és ki kapcsolasa
Ha a modult behelyezi a dokkolé allomasba, akkor az, a |élegeztetési mddtdl fliggben automatikusan

koveti a lélegeztetési mdd beallitasait.
Tarolas alatt, vagy hosszabb idej(i hasznélaton kiviili dllapotban a dokkold allomast ki kell kapcsolni.

Az érint6 képerny6 és a dokkold allomas BE/KI kapcsoldasahoz tartsa nyomva néhany masodpercig a
dokkolé allomason taldlhato bekapcsolé gombot.

=
?ocsw}v"j“
‘(‘A
‘oz . NE
Dokkol6 allomas Vzl
Fesziiltség gomb \ =

FIGYELMEZTETES

A C150000700 el6tti szoftververzidju modul esetén a késziiléket nem lehet Ujrainditani a
ledllitott 10 mdsodpercen beliil, kiilonben el6fordulhat, hogy a képerny6 nem indul Ujra
megfelel6en (ami fekete képernydt eredményez, mikdzben a modul be van kapcsolva). Ha
ez torténik, a dokkoldallomas bekapcsoldgombjanak megnyomasaval Ujraindul a képerny6.

A FOképerny6

A FG6 képernydn fontos informaciok talalhatdak a riasztdsokrdl, a lélegeztetési nyomasrdl, az orvos
altal, elére beallitott Gzemmaddokrdl. Valaszthat a rendelkezésre all6 menik koézil, kalibralhatja a
Késziiléket. A F6 képerny6 minden egyéb képerny6bdl elérhetd, a omb megnyomasaval.
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Inditas/ .edllitas

1. Mé« 2. Mod

L ]
3. Méd

& GAC09:25

L ]
4. Méd

Paciens triggerelt légzés jelzései (belégzés/
kilégzés)

Paciens mad jelzése: Felndtt vagy gyermek
paciens. Az indikator villan, ha a paciens
légzési ciklust indit.

Légz6kor konfiguracio: Egyszard + Szelep,
Egyszaru, d4ramlas szenzorral + Szelep,
Kétszard + Szelep, Egyszaru + Szivargas,
Szivargds + Proximalis szabad, Egyszard +
Csutora, Csutora + Proximalis szabad.

A Bedllitdsok  mentben  vdlaszthatd
lélegeztetési maddok: (A)VCV, (A)PCV, PSV,
MPV, MPP, PSV VT, V-SIMV, P-SIMV, CPAP,
PAC, S(T), VTS, C-FLOW.

Riasztds jel: Viladgit a riasztasi szinnel aktiv
riasztas alatt.

Riasztds jelzések: Jelzi a riasztds fajtdjat,
(technikai, interface vagy élettani).

A Bedllitdsi méd allapota. Azt jelzi, hogy a
Beallitdsok meni le van zarva vagy fel van
oldva.

Akkumulator dllapot jelzése: Jelzi az
akkumuldtor  toltottségi  szintjét, az
akkumulator toltést.

Fesziiltségforras jelzés: Jelzi, hogy a
Készulék elektromos haldzatrdl,
egyenaramu  kiils6 forrasbdl, vagy a

beépitett akkumulatorrdl Gizemel.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Id6: Mutatja az id6t 24 6ras formaban. A
bedllitas elvégezhet6 és megvaltoztathatd a
Preferencidk Meniiben.

Riasztas tab: Beléphet a Riasztds Menlibe.
Riasztas némitdas és el6re némitas gomb:
Vilagit az aktiv riasztas fontossagi szinével. A
riasztas némithatd, illetve a kovetkezd két
percre minden riasztdsi hang némithato.
Aktiv beadllitasok informacié gomb:
Megjeleniti az aktiv bedllitasokat (beleértve
az eldre beallitasokat is).

Valasztas az el6re bedllitott lehetGségek
kozott: Preset selector: valthat a bedllitott
lehet6ségek kozott.

Start / Stop gomb: Inditja vagy leéllitja a
lélegeztetést.

Léguti nyomas jelzés: Mutatja a légzési ciklus
belégzési nyomasat.

Segitség gomb: Megjeleniti
Utasitast.

Fesziiltség bekapcsolas gomb.
Id6 és datum: A beallitds elvégezhetd és
megvaltoztathaté a Paciens Preferencidk
Meniiben.

Esemény lista kozvetlen hozzaférés.

A Bedllitdsok meni kozvetlen elérése.

Menii gomb, hozzaférést biztosit a paciens
képerny6hoz és a Beallitasi meniikhoz.

a Hasznalati
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Navigalas a Paciens Képerny6 Meniiben

Ebben a képernySben a paciens megvaltoztathatja a preferencidkat, és kalibralhatja a Késziiléket. A
légz6kor konfiguracido minden megvéltoztatasa utan a kalibralast el kell végezni. A kalibrdlas részletes
leirasa a 4. Fejezetben taldlhaté.

A F6 képernySben valassza az ikont, beléphet a Preferencidk, Kalibrdlds, Esemény listdk és

Monitorizalads menube.

Preferencidk 8 DAC09:28
v

Kalibralss
Események

Adatok exportéldsa

B - 0 @& &

Trendek

Inditas/Ledllitas

. .
1. Méd 2. Méd 3, Mod 4. M6d

fi: (A)VCV 8 0AC09:28

INFORMACIO

Nyelv

Elforgatds 180" -kal

Bedllitasok lista nézetben
Fényerd

Riasztasi hangerd

A képerny6ben a Késziilék kovetkez6 beadllitasait valtoztathatja meg.

Language  selection
(Nyelvvalasztas)

Lehet6vé teszi a kezel6feliilet nyelvének megvaltoztatasat (csak akkor
érhet6 el, ha a Beallitdasok men( nincs zarolva).

A képernyé forgatasa

A képernyé 180 fokkal megfordithaté. A forditdshoz nyomja meg a
kapcsolot.

Lista mod beallitasa

Lehetévé teszi a bedllitdsok és riasztasi beallitasok listaként vald
megjelenitését a Beallitasok meniben.

Fényerd/kontraszt

Bedllithatd a kijelz6 fényereje. Egyszerliek csusztassa a kék kort balrdl

Py

jobbra, a megfelel6 érték eléréséig.

Riasztasi hangerd

Beadllithatd a riasztasi hanger6. Egyszerliek csusztassa a kék kort balrol

Py

jobbra, a megfelel6 érték eléréséig.

/!\ FELSZOLITAS
[ ]

A riasztasi hangerd6t a paciens allapotanak megfelelGen allitsa be.

Pillanatnyi datum

Allitsa be a megfelel6 napot, hénapot és évet. A datum bedllitasahoz
kattintson a szbvegre és vdlassza ki a datumot a naptdrbdl. A beallitas
utan nyomja meg az elvégzett opciét.
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Pillanatnyi id6 Beadllithaté a pontos id6, 24 6éra formatumban. Az id6 bedllitdsdhoz
valassza ki az megfelel6 id6t és nyomja meg az elvégzett opciét.

A Preferencia Menliben hozzafér korabbi adatokhoz, valamint csatlakozasi informacidkhoz.

fi (A)VCV 8 DAC09:28

PREFERENCIAK

A felhasznaléi felulet verzidja
Modul sorozatszam

CPU verzid

POWER verzid

GAUGE verzid

AKKUMULATOR

Navigalas a Trendek/pontok kdzott.
Ebbdl a képernybbél a paciens vagy a gondozo beléphet a monitorozas menibe.

L Preferenciak 8 0AC09:28
@ Kolibralés

E Események

'{-' Adatok exportalasa
"

Trendek

Inditas/Ledllitds

L d . .
1. Méd 2. Mod 3. Méd 4. Mod

i (A)VCV 8 DAC09:29

TRENDEK
* PIP * PEEP « VTI * VTE

19.2 mbar 2.7 mbar 477 mL 422 mL

* Légz. Frekv. * Be/Ki * Szivéargas SPO2

28.4 bpm 1 .7/1 0 L/perc

* MV Relénz * Relénz id. Pulziicezam

A

Ez a menl ugyanaz a Monitorozas menii, amely a Bedllitdsok meniiben szerepel.
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Navigalas a Trend Meniiben

A trendek lapon a beteg vagy gondozd hozzaférhet az elmult 24 6ra, a mult heti és a mult hénapban
megfigyelt adatok medianjanak atlagahoz.

% cfas (A)VCV

MONITOROZASOK
8 7NAP B 31 NAP

2024. augusztus 6.

Betartds PIP PEEP VTl

00:01 19.3 mbar 2.6 mbar 498 .

95th:19.4 mba: mba 95th : 500 mi

VTE Légz. Frekv. Be/Ki Szivargéas

395 mL 29.4 bpm 1 7/1 0 L/perc
= ]

Aktiv riasztasok listaja
A Készilék aktiv riasztasainak megjelenitéséhez, a F6 képerny6ben nyomja meg az aktiv riasztdsok
listajat . v

& DAC09:30

P& szétcsuszAs

Inditas/Ledllitas
® . .
1LM6d  2Md  3Méd  4.Msd

A kijelz6n az aktiv riasztasok listaja lathato.

% cfis (A)VCV - 8 0AC09:30

Aktiv riasztas
1ria zlelt

(Bl szerosiszas

A 4. Fejezetben tovabbi részletes informacidk taladlhatdak a riasztasokrol, és az azokbdl kbvetkezd
tennivalékrol.
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Az el6re beallitott mod megvaltoztatasa

Inditds/Ledllitas

L L
o = od

1. Jelen beadllitas / Aktivalt bedllitas 2. Bedllitasok mentve, nem aktivalva

3. A beallitas nincs mentve

Az Osszeallitas cseréjéhez valasszon a rendelkezésre 4all6 lehetdségek koziil.
Kattintson az Informacié ikonra az aktivalni kivant jelenlegi 6sszeadllitas paramétereinek
megjelenitéséhez.

Jelenlegi bedllitdsok (Uzemmaéd: (A)VCV, Méd: Day)

Felntt
Szelep
500

3

1

13m

Export adat képernyé
Az adatkezelés képerny6ben lehetGség van a lélegeztetési adatok generalasara vagy exportaldsara,
EOZ file formdaban.

i (A)VCV BAC09:32

& ADATOK EXPORTALASA

Rendelkezésre all6 fajlok

Exportalas
USB-adathordozéra

Minden nap 08:05 kor, vagy ha akkor nincs a késziilék bekapcsolva, akkor bekapcsolaskor
automatikusan Uj file keletkezik.

A Menibél visszakereshet6 30 file az utolsé 30 nap lélegezgetési adatait tartalmazza.
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Minden file tartalmazza az adott 24 6ra |élegeztetési gorbéit 80 ms felbontasban (40 ms felbontas
Ujszlilott moédban), egy honapos monitorizalas adatait 1 perc felbontasban, és néhany hénap
monitorizalas torténetét a napi atlagolt értékek alapjan.

Szinkronizalas képernyo
A szinkronizalas képerny6 néhany masodperccel az interfész bekapcsoldsa utan jelenik meg. Szintén
megjelenithet6 hasznalat kbzben rovid idére, a |élegeztetésre vald hatas nélkiil.
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A Beallitasok menii elérése és hasznalata

Ne nyissa meg a Beallitdsok médot (feloldott méd)ﬂvéve, ha erre az orvos

MEGJEGYZES: L
utasitja.

A Bedllitasok meni megnyitasa
1. Kattintson a Menii ikonra.
2. Mostantél elérhet6k a Beallitasi képerny6k

Preferenclék w :_: Bodidook

Kalbralas Karbantartas

Események Preferencidk

Adatok exportéldsa Kalibralas

¥ = 0 @ &

Trendek Események

Adatok exportélésa

Inditds/Ledllitds

. .
3 Mod 4 Méd

Inditds/Ledllitds

Trendek
. .
3 Mod 4 Mod

A Klinikai Men( kozvetlenil is elérhetd a paciens képernyében talalhaté gomb (beallitasok)
megnyomasaval.

|1

=

Konfiguraciés menii

MEGJEGYZES: Az Orvos képernyé csak akkor érhet6 el, ha a Bedllitdsok menii nincs zarolva.

A ,,CONFIG” ikont megérintve belép a Paciens/Légz6kor konfiguralé Menibe.
i (A)VCV BAC09:34

Uzemméd: (A)VCV ~ M6d: Nincs N Mentés Betoltés
BEALLITASOK RIASZT. BEALL MONITOROZAS GORBEK

Lélegeztetés

TERFOGAT

A Meniben az aldbbi valtoztatasokat eszkozolheti, valamint kalibraciot végezhet. Egyszer(en érintse
meg a megvaltoztatni kivant négyzetet, az z6ld szintvé valik.

Az UjszUl6tt paciens tipus kivalasztasakor a rendszer a szinkronizaldsi funkcidokat az adatok
mintavételezését a kisebb betegek optimalis kezelése érdekében mddositja.

1. Paciens tipus: Felndtt vagy csecsemé/gyerek | 4. Végezzen kalibralast: Minden légz6kor
Ujsziildtt opcid: csecsemS médban érhetd el konfiguracio valtoztatas utan.

2. Légz6kor tipus: Szelep, Szivargd vagy csutora. | 5. FIO; szenzor aktivalas (trigger kalibralas 21%
oxigén forrassal kikapcsolt allapotban)

3. Lélegeztetés: Valasszon tipust (Nyomas/ | 6. Szivargds szint: Maszk vagy szivargast biztositd
Térfogat) és maddot. kor esetén a ref. 15 cmH,0. 0 és 100 I/perc (csak
szivargo konfiguracional) vagy AUTO (megfelel 40
I/perc 15 cmH,0-nal).
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A lélegeztetési mod megvaltoztatasa

A légz6kor / paciens konfiguracidés Meniben elGszor vélassza ki a 1égz6kor tipusat, majd a
lélegeztetési mddot. A Késziilék felkindlja a valaszthaté Iélegeztetési médok listajat.

A Bedllitasok meni vélassza ki a képernyd bal felsé részén lathaté méd oszlopot.

VISSZA

Lapozzon lefelé a lehetGségek koziil és valassza ki a megfelel6t. A sziirke hatterl opcidk nem
vdlaszthatdak.

Lélegeztetési mod megvaltoztatasa lélegeztetés kozben
Lélegeztetés alatt a |élegeztetési mAd megvaltoztathatd egyrészt a légzékor / paciens konfiguracios
Meniiben, vagy a Klinikai médban. DE a lélegeztetés alatt a 1égz6kor tipusa nem valtoztathaté meg.

o A légz6kor / paciens konfiguraciés menuben, a pillanatnyilag hasznalt 1égz6kor tipusatdl-, és a
|élegeztetési mAdtdl fliggben a Készllék felkinalja a valaszthato lélegeztetési mdodok listajat.

o A bedllitasok lapon valassza ki a képerny6 bal fels6é sarkaban taldlhaté lizemmdédsavot. Lapozzon
lefelé a lehet&ségek kozil és valassza ki a megfelel6t. A szlirke hatterd opcidk nem vélaszthatdak.

Ha kivalasztotta az Uj mddot:
¢ == s (AVCV 0 AC 09:35
€ Uzemmod: (A)VCV ~ Méd:Nincs v (a)pcv  |Alkalmazas Vissza

KONFIG BEALLITASOK  RIASZT.BEALL. MONITOROZAS GORBEK

* Nyomésszab § . i * Meredekség i * Frekvencia

2

* Belégz. trig H * VT céérték H * Nyomésszab. Max. i

Auto 500 mL 46 mbar

Osszes nyom. : 50

® o

e Az Uj mdd zold szinben, a képerny6 jobb felsé sarkdban Iathato.
e Az Uj mdédhoz tartozo bedllitasok a képernyén lathatéak. Az mddon vald lélegeztetés megkezdése
el6tt még modosithatdak.

o A képernyd jobb felsé sarkdban két ikon lathato:

o Alkalmaz: A kezelés inditdsa az Uj beallitasokkal (a valtoztatasok elfogadtatdsa utan).

o Torol: Torli a valtoztatasokat.
Az Uj mdd elfogaddsa utdn az megjelenik a képerny6 felsé részén levé oszlopban, valamint a
képernyd bal felsG sarkdban lathatd mod oszlopban. Az el6re beallitott management gombok a
képernyd jobb felsG sarkaban lathatoak.
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% fie (A)VCV BAC09:35

¢ Uzemméd: (A)VCV = Méd: Nincs v Mentés Betdltés

KONFIG. BEALLITASOK RIASZT. BEALL. MONITOROZAS GORBEK

o VT H * PEEP H * Aramlss H * Frekvencia
500 mL 3 mbar 1 15 bpm
Be/Ki:1/2
* Belégz. IdS H * Belégz. trig

1.3 mp

Be/Xi:1/2

ElGre beallitott értékek

Az EO-Sorozatu Késziilékek maximum négy, elGre beadllitott |élegeztetési terapias beallitast
tdrolhatnak. Az orvos készithet az adott paciens részére személyre szabott kezelési bedllitast. Ezek az
Osszedllitasok a napszaknak és/vagy a paciens aktivitasanak megfelel§ egyéniesitett kezelést tesznek
lehetévé. Ezek az 0Osszeadllitdsok kilonboz6 légz6kori, lélegeztetési és riasztasi bedllitasokat
tartalmazhatnak. Az 6sszedllitasok kdzotti valtasra Iélegeztetés alatt is van lehet&ség.

Ha tobb, mint egy, el6re elkészitett Osszeadllitas all rendelkezésre, az orvosi

MEGJEGYZES
utasitdsoknak megfelel6en valogasson kdzuliik.

Lélegeztetés kozben nincs lehet6ség a paciens tipus (felnStt/gyerek) kozotti
valtasra. A pacién tipus megvaltoztatasa az el6z6leg tarolt kezelési 6sszeallitasok
torlésével jar. Minden elGre bedllitott 6sszeallitashoz rogzitésre kerill a kezdeti
konfiguracio és a kalibracié adatai. Az elkészitett Gsszeallitdas rogzitése el6tt

mindig végezzen kalibraciot.

Aktiv elGre bedllitott kezelési Osszedllitas esetén kalibralds, vagy a beallitasok
megvaltoztatasa utdn, a Készilék felajanlja a valtozasok rogzitését az adott
Osszeallitasban és az adott Gsszedllitds tovabbi hasznalatat. Ha az 6sszeallitast
nem kivanja frissiteni az 0j adatokkal, akkor az deaktivalédik.

El6re beallitott konfiguracid

< Uzemmoéd: (A)VCV ~ M6d: Day Térlés Mentés Betdltés

A Bedllitasok men felsé savjabdl a kovetkezGket teheti:
1. Az aktiv médot dsszeadllitasként elmentheti, és a mentettet atnevezheti,

2. Betoltheti az el6z6leg mentett 6sszeallitast (megjelenitheti az ide tartozd).
3. Torli a beallitast (csak akkor lathatd, ha betoltotte)

MEGJEGYZES:  Egy sszedllitas bedllitasainak megvéltoztatdsara végezze el a valtoztatasokat,
majd nyomja meg a Save /mentés/ (1) gombot. a valtoztatasok rogzitésére.
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Események lista képerny6

§ i (A)VCV BAC09:36

€ ESEMENYEK Szardk | -

A képerny6n megjelenik az 6sszes riasztas, beallitas valtoztatas, konfiguracids valtoztatas, valamint
minden fesziiltség BE/KI kapcsolds. Tébb mint 1000 esemény tarolhatd és utdlag elemezheté.
Az események id6sorrendben abrazolddnak. EI6z6 napi esemény kereséséhez kattintson a képernyd

e

felsé részén taldlhato bal- vagy jobb nyilra, vagy hasznalja a rendelkezésre allé sz(ir6t.
Az események sorba rendezéséhez két szlir6 all rendelkezésre:

e Datum szerint sz(irés, megjelenités pontos datum szerinti sorrendben.

e csak a Riasztasok megjelenitése, riasztassal kapcsolatos események listazasa.

A két sz(irG egyid6ben is aktivalhato.
BAC09:36
€ ESEMENYEK

Détum

Csak riasztdsok

Monitorizalas képernydé
fi: (A)VCV BAC09:37
€ Uzemméd: (A)VCV + Mod: Day vt Torlés Mentés Betoltés

KONFIG BEALLITASOK  RIASZT.BEALL. MONITOROZA GORBEK
* PIP * PEEP < VTI * VTE

1 9.4 mbar 2.7 mbar 498 mL 432 mL

* Légz. Frekv. * Be/Ki * Szivargas SP02

29.1 bpm 1 8/1 0 L/perc —

* MV Relény « Ralény idd O Kiléa7 idé Pulriiserim
: .3

A képernydn a pdciens élettani értékei lathatdak.
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Hulldamalakok képernyé

f § = (avev BAC09:37

€ Uzemmdd: (A)VCV ~ M6d: Day v Torlés Mentés Betoltés

KONFIG. BEALLITASOK  RIASZT. BEALL. MONITOROZAS

1. Aramlas piros. 4. Kapcsolas hullam-és hurok gorbék kozott.
2. Nyomas kék. 5. Szlinet/Lejatszas

3. Gorbe valasztas: Nyomas, aramlas és 6. Zoom visszaallitasa.

térfogat.

A képerny6n a paciens adatai lathatdak, minden lélegzetvétellel frissitve. Az id6skala percenként
igazodik a paciens légzésszamahoz. A képerny6n 3 légzési ciklus nyomas- és térfogat adatai
lathatoak.

Beallitasok és riasztas beallitasok képerny6 (beallitasok nem listaként)
A képerny6ben beadllithatdak a lélegeztetési, és a riasztasi paraméterek.

! fi: (A)VCV B AC09:37
€ Uzemmod: (A)VCV » Mod: Day Torlés Mentés Betoltés

KONFIG BEALLITASOK RIASZT MONITOROZAS GORBEK

* Nyom. min. * Nyom. max
10 mbar 80 mbar Ki
- PP~ VIE: -

FI02 min FI02 max

A képerny6ben a Paciens Monitorizalas értékei lathatdak, ami megfelel a Riasztasoknak. Valassza ki a
megvaltoztatni kivant értéket.

VTI min = 2

400..

1 VISSZA

Az értéket ezen a képernyén a plusz és minuszjelekkel (1) allithatja be, vagy a kapcsolé gombokra
kattintva valthat (2) a bekapcsolasra (zoldre valt) vagy kikapcsolasra (Kl).
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Beallitasok és riasztas beallitasok képerny6 (beallitasok listaként)
A képerny6ben beadllithatdak a |élegeztetési, és a riasztdsi paraméterek. Ha a bedllitasok listaként
lathatodak, a kijelzd jobb oldalan a monitorizalt adatok valds id6ben lathatoak.

i (A)PCV B AC09:39

€ Uzemmdd: (A)PCV = MOAd: Nincs v Mentés Betoltés

KONFIG ALL K RIASZT. BEALL MONITOROZAS GORBEK

Belégz. idéw -- mp

Légz. Frekv. -~ bpm

1. A Bedllitasok Meniben kattintson a kivalasztott beallitasi értékre.

B AC09:39
€ M6d: Nincs v

KONFIG. A TASOK RIASZT. BEALL MONITOROZAS GORBEK

Nyomasszab. J P L

1 6 mbar

max.: 48

Osszes nyom. : 20

VISSZA

2. Vdltoztassa az értéket a kivant értékben a + és a — jelekkel.
3. A beallitasok befejezése utan a valtoztatasokat érvényesiteni és menteni kell.

Bizonyos beallitasoknal lehet&sége van azok AUTO vagy Kl kapcsolasara, amint az olvashato az el6z6,
Bedllitdsok nem lista formaban bekezdésben.
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3. Fejezet — Pacienskor-, tapegység- és tartozék konfiguralas

FELSZOLITAS

A\

Az EO 150 Késziilékhez csak CE jelzéssel ellatott tartozékot hasznaljon.

Noninvaziv interfész hasznalatakor a kilélegzett gazmennyiség mérését a szivargasok
befolyasolhatjak.

A légz6kor megfelel6 miikodése biztositasara ajanlott minden csatlakoztatott Uj 1égz6koron
elvégezni a kalibralast.

Az 0j légz6kort 6vatosan csatlakoztassa, hogy elkeriilje a leszoritast, kicsuszast vagy a
megtoretést.

A felelGs szervezetnek a haszndlat el6tt garantalnia kell a Iélegeztet6gép kompatibilitasat a
beteg csatlakoztatasdra szant minden tartozékkal.

FIGYELMEZTETES

Gyermek paciens kezelése el6tt ellenbrizze, hogy a légz6kor alkalmas-e gyermekek
kezelésére. 300 ml-nél kisebb |égzéstérfogat esetén gyermek 1égz6kor hasznalata sziikséges.

Légz6kor lehetdségek

MEGJEGYZES: | A szivargas konfiguracié nem invaziv lélegeztetéshez ajanlott, bar az EO-150

szivargas mod kompatibilis invaziv lélegeztetési konfiguracidkkal is, ha
intencionalis szivargd rendszert (pl. whisper tartozék) hasznal.

Az EO-150 Készilékhez 6t kilonb6z6 légz6kort csatlakoztathat. (L. a kovetkez6 tablazatot). A
légz6korok 10, 15, 22 mm atmérdjlek lehetnek.
A kovetkez6 tablazatban a kiilonb6z6 pacienseknél hasznalhatd légz6korok és az alkalmazhaté

beallitasok lathatoak.

30 ml-300 ml Gyermek 10 mm vagy 15 mm
> 300 ml Feln6tt 15 mmvagy 22 mm

AZ EOVE LélegeztetGgépekhez hasznalhatd 5 1égz6kor tipus a kdvetkezd tablazatban talalhatd:

Egyszaru, szeleppel Egyszaru légz6kor, kilégzs szeleppel. (A kilégz6 szelep a
|égzGkorbe integralt).

Egyszaru, szeleppel + Egyszaru légz6kor, kilégz6 szeleppel és proximalis aramlas

proximalis aramlas szenzorral.

Kétszaru, (adapterrel) Kétszara légz6kor (a kilégz6 szelep az adapterbe integralt).

Egyszaru, szivargo Egyszaru légz6kor, intencionalis szivargashoz proximalis szabad

dugasz, vagy proximalis adapter

Egyszaru, csutoraval Egyszaru légz6kor, csutordval, proximalis szabad dugasszal, vagy

proximalis adapterrel.

29




/!\ FIGYELMEZTETES

A pontos m(ikodés érdekében a légz6kor konfiguracido barmely megvaltoztatdsa utan
kotelezd kalibralast végezni.

A kék proximalis dramlas szenzor csévet csatlakoztassa a pacienshez kozelebbi oldalhoz, a
Készlilék bemeneti csatlakozéindl [dthatd szimbdlum szerint. Ha a csatlakoztatdas nem
ennek megfeleld, a VTE érték nem jelenik meg a kijelzén.

A paciens interfészeket ne csatlakoztassa a kalibralas megkezdése elStt. A paciens
interfészekhez tartozik minden komponens: katéter csatlakozd, maszk, tracheostomias
tubus, maszk, intenciondlisan kalibralt szivargd rész. A levalasztasi riasztas
érzékenységének javitdsa érdekében a kalibradlds masodik |épésében (szakadas) a
beteginterfész is csatlakoztathatd.

Kalibralas
Az EOVE lélegeztetSgép sok tipusu légz6korrel és tartozékkal kalibralhatd A kalibralassal azonositja a
kivalasztott légz6kor dsszeallitds compliance jellemzdit.

A kalibralas elinditasa:

1. Vagy a General /Altaldnos/ vagy a CONFIG Meniiben vélassza ki a Kalibralas almeniit.
Tomitse a légzGkort a paciens csatlakozasnal, kézzel vagy kupakkal.

Erintse meg a "Seal” /tomités/ ikont.

Varjon, amig a kor befejezédik.

Vegye le a pacienskorrdl a tomitést és érintse meg a villogd kort.

Varja, meg, amig a kor bezarddik, majd kovesse az esetlegesen javasolt ellenGrzéseket.
Lépjen ki a Kalibralas Menibdl, a validalas ikon megérintésével.

NouswnN

i (A)PCV B AC09:41

€ KALIBRALAS v

A kalibralas sikeresen megtortént

-»-» w4

A kilépéshez nyomja meg a villogé kort

Eﬁ

8. Ha a kalibrélas sikertelen, vagy megérintette az “Abort” /megszakitas/ ikont, hibaoszlop jelenik

meg a hiba okaval.
fis (A)PCV BAC09:41

€ KALIBRALAS A

A kalibralast torolte a felhasznalé

Ha a kalibraldas befejez6dése utdn az érint6képernyén a felszélitas, vagy a
figyelmeztetés. (izenet jelenik meg, a I|élegeztetés megkezdhet§, ha a
konfiguracid megfelel a megjelenitett szimbdélumnak. Jelentse az eseményt a

MEGJEGYZES:
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Szerviznek

A FELSZOLITAS

¢ Az 5. lépésnél a pontosabb nyomasmérés és a hatékony 1égz6kor levalasztasi riasztasa
érdekében a szivargassal ellatott maszk is hasznalhaté (nyitott aramkor). Ezt kiilonosen az
ujsziilott betegek esetében kell figyelembe venni.

° Néhany légz6kor- és tartozék 6sszeallitas esetén (altaldban a gyerek szivargo 6sszeallitasok)

a légz6korben kialakult magas ellenalldsi nyomaskor ineffektiv , Szétkapcsolds riasztas”
kezd6dhet. Gépfiiggé paciensek esetén, minden kalibralds, beallitas valtoztatas, vagy
légz6kor konfiguracié valtoztatas utdn a ,Szétkapcsolas riasztast” ellendrizni kell. Ha a
szétkapcsolas riasztas felismerés hatastalan, kotelez6 a VTl Min riasztast (szivargas
konfiguracid), vagy a VTl Max riasztast (szelep konfiguracid) a szétcsuszas esemény
védelmére beallitani.

A kivalasztott |égz6kor Osszeallitas csatlakoztatasa
Egyszaru légz6kor szeleppel:

1.
2.
3.

Csatlakoztasson minden sziikséges tartozékot (pl. parasitd, vagy sz(iré).

Csatlakoztassa a |égz6kort a Késziilék el6lapjan talalhatd cs6esonkokhoz (1. dbra).
Csatlakoztassa a proximalis nyomas csovet és a szelepet a proximalis nyomas csécsonkhoz, és
a szelep csatlakozéhoz (I. dbra).

A Konfiguraciés Menliben valassza ki a paciens tipust (felndtt/gyerek) a légz6kor osszeadllitas
fajtajat, majd végezze el a kalibralast.

Csatlakoztassa a pacienskorhoz a maszkot, vagy a szlikséges interfészt.

Egyszaru légz6kor proximalis dramlassal:

1.
2.
3.

e

Kovesse az el6z6 fejezet /Egyszaru légz6kor szeleppel/ 1 — 3 |épéseit.

Csatlakoztasson proximalis daramldsszenzort a pacienskérhoz, (kék csé a paciensoldalon).
Csatlakoztassa a proximalis dramlas csoveket a proximalis aramlas csatlakozdkhoz (kék csé a
felsé csatlakozohoz).
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4. Ellenérizze, hogy az dramldsszenzoron levé kék cs6 van a legkdzelebb a paciens oldalhoz.
5. Valassza ki a paciens tipust (feln6tt/gyerek) a légz6kor dsszedllitas fajtajat, majd végezze el a
kalibralast.

Kétszaru légz6kor adapterrel EO-DB2-1P:

1. Csavarozza be az adaptertartdt (lasd az aldbbi képet) az EO-150 lélegeztetGgép ellilsG
részébe. Szorosan tekerje be, hogy biztositsa a csatlakozast.

2. Csatlakoztassa az adaptert. Gy6z6djon meg rdla, hogy a két rogzitGelem (alséd és felsG) be

N N

@

van e akasztva.




3. Csatlakoztassa a belégzGcsovet a belégzési nyilashoz, a kilégzécsovet pedig a kilégzési nyilashoz.

FIGYELMEZTETES

e

A kétagu légzékor-adapter egyszerhasznalatos és eldobhatd. Csak a kilégzési sziird
hasznalata és a gyarté ajanldsainak betartdsa akadalyozza meg a keresztszennyez6dést és
teszi lehet6vé az Ujrafelhasznalast.

A VIGYAZAT

Ez a tartozék kompatibilis a pardsité rendszerekkel. A tartés paralecsapédas azonban a VTE-
mérés hibas miikodéséhez vezethet. Ha ez megtorténik, az adapter eltavolitasa és levegdvel
torténd kifujasa megoldja a problémat. Ajanlott az adapter rendszeres ellenrzése és a pdrasito
rendszer vagy a parasitasi szint mddositasa, ha kondenzaciot észlel.

Az adaptor eltavolitasa:
Nyomja meg a két rogzitéelemet felll és alul (piros nyilak az aldbbi képen), majd egyszerre hizza ki a
fogaddegységhdl (kék nyilak az alabbi képen).

Egyszaru légzokor, intencionadlis szivargassal:

1. Csatlakoztasson minden sziikséges tartozékot (pl. parasitd, vagy sz(rd).

2. Csatlakoztassa a légzGkor belégz6 szarat a Készilék el6lapjan taldlhatéd belégz6
csatlakozohoz.

3. A kivant konfiguracionak megfelel6en, az dbra alapjan csatlakoztassa a proximalis nyomas
csovet a proximalis nyomas csatlakozohoz, vagy a proximalis szabad dugdhoz.

4. Ellendrizze, hogy a megfelel6en kalibralt szivargas integralt a maszkba, vagy csatlakoztattdk a
légz6korhoz.
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5. A Menlben viélassza ki a paciens tipust (gyerek/felnétt), valamint a szivargd légz6kor fajtat,
majd végezz el a kalibralast.(szivargas nélkdl).

Proximalis nyomas adapterrel

Proximalis szabad dugdéval EO-
LMP2 (EO-DB2-1P kezel6feliileten)

A FELSZOLITAS
[ ]

El6fordulhat Gjra légzés, az intencionalis szivargassal ellatott, egyszaru légzékor hasznalata
soran, ha a nyomas tul alacsony az adott szivargas atmér6hoz képest.

. EllenGrizze, hogy a maszkon levd nyilasok, vagy az interfészen talalhato szivargé teriiletek
nincsenek lefedve.

. Amennyire csak lehetséges, kiilonosen gyermekgydgyaszati konfiguracioban, a kalibralast a
leheté legtobb tartozékkal (sziikség esetén maszkkal egyiitt) kell elvégezni a
nyomasmérések és a 1égz6kori szétesés riasztas teljesitményének optimalizalasa
érdekében. A 1égz6kori szétesés riasztast a kalibralas utan mindig a teljes Gsszeallitasban
kell tesztelni. Alacsony Vti riasztast kell haszndlni abban az esetben, ha a levalasztasi
riasztas nem hatékony.
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Egyszaru légz6kor csutoraval:

1. Csatlakoztasson minden sziikséges tartozékot (pl. parasitd, vagy sz(rd).

2. Csatlakoztassa a légz6kor belégzé szardt a Készilék el6lapjan taldlhatéd belégzé
csatlakozohoz.

3. A kivant konfiguracionak megfelel6en, az dbra alapjan csatlakoztassa a proximalis nyomas
csovet a proximalis nyomas csatlakozohoz, vagy a proximalis szabad dugdhoz.

4. A Menuben valassza ki a 1égz6kor csutora opcidt, valamint a paciens tipust (felndtt/ gyerek)
és végezze el a kalibraciot.

Proximalis szabad dugéval EO-LMP2

Proximalis szabad dugéval EO-
(EO-DB2-1P kezeléfeliileten) roximatis szabad dugova

LMP2
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Az EO-150 Késziilékkel kompatibilis tartozékok
Az EO-150 lélegeztet6gép kompatibilis a kovetkez6 tartozékokkal.

FIO2 kabel (O2CELCBL)

SPO2 kabel (EO-SPO2CBL)

Nomadd taska (EO-NOMADBAG-EVO)

Utazé taska (EO-TRVELBAG1X0)

Riasztas tdvszabalyozé kdbel 2m (EO-ALARMCBL)
Riasztas tavszabalyozd kabel 4m (EO-ALARMCBLA)
Proximalis dramlas szenzor (EO-PFLOWS)

Akku csomag (EO-BATPCK) — lasd az EO-BAT9 kézikonyvben
Y kdbel (EO-EXTBATCBL) — lasd az EO-BAT9 kézikonyvben
Allvany (EO-TROLLEY és EO-TROARM)

Fliggbleges tartokonzolok (EO-UPRIGHT)

FELSZOLITAS

Barmilyen tartozék hasznalata el6tt gondosan olvassa el a gyorstajékoztatot és a Hasznalati
Utasitast.

Az EO-BAT9 akkumulatorcsomag (EO-BATPCK) haszndlata el6tt olvassa el a mellékelt
felhasznaldi kézikényvet.

Az EO-150 Késziiléket csak az EOVE altal ajanlott tartozékokkal hasznalja. Mas tartozékok
csatlakoztatasa a paciens sériiléséhez vagy a Késziilék karosoddsahoz vezethet.

A légzokor tartozékok csatlakoztatasa

/\ FELSZOLITAS

Légz6kor részek hozzdaddsa vagy elvétele ronthatja a Késziilék teljesitményét.

Tartozékok, 1égz6kor részek hozzaadasa vagy elvétele utan minden esetben
nyomatékosan ajanlott a kalibracio elvégzése.

Ne hasznaljon antisztatikus, vagy elektromosan vezet6 tomiGket.

rr  z7

Baktériumszlird csatlakoztatasa

/\ FELSZOLITAS

Ha a Késziiléket tobb paciensen hasznaljak, akkor a keresztfert6zések elkeriilésére

rr  rr

baktériumsziiré hasznalata kotelezd.

Rendszeresen ellendrizze a baktériumsziir6t és a kilégz6 szelepet (nedvesség,
szennyezddés), kiilonésen porlasztaskor vagy parasitaskor. Ennek elmulasztasa a rendszer
ellenéllasanak novekedéséhez és/vagy a kilélegzett gazmennyiség mérésének
pontatlansagahoz vezethet.

Kizardlag az I1SO 23328-1 és az ISO 23328-2 biztonsagi szabvanyoknak megfelel6

e

baktériumsz(ir6t alkalmazzon.

FIGYELMEZTETES

A baktériumsz(irGt az elGallité utasitasainak megfelelen kell hasznalni és megfelel$ id6nként
cserélni.
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A baktériumszlir6 csatlakoztatasa az EO-150 Késziilékhez:

1. Csatlakoztassa a baktériumsz(rdt a Késziilék belégz6 csatlakozdsahoz.

2. Csatlakoztassa a légzGkort a baktériumsz(ir6 masik oldalan levé csatlakozohoz.
3. Kalibralja a rendszert.

4. Csatlakoztassa a paciens interfészt a 1égz6kor masik végéhez.

A parasito csatlakoztatasa

/!\ FELSZOLITAS

° Barmilyen tiid6karosodas megel6zésére, invaziv lélegeztetés esetén a belélegeztetett
gazkeveréket parasitani sziikséges.

° A parasitot mindig a paciens és a Késziilék szintje ala helyezze, igy megel6zhetd, hogy a
légz6korbe, vagy a maszkba viz halmozdédjon fel.

° Ellendrizze, hogy a parasitot a Hasznalat Utasitasban leirtaknak megfelel6en allitottak dssze

° Alkalmazzon megfelel6 megel6zést (pl. vizcsapda), nehogy a pacienskorbe viz keriiljon.

° Mindig gy6z6djon meg arrdl, hogy a parasitot a lélegeztet6gép szintje ala helyezték el, és
hogy nem all fenn annak a veszélye, hogy viz keriil az eszk6zbe.

° Csak olyan HMEs-t hasznaljon, amelyik megfelel az 1ISO 9360-1 és az I1SO 9360-2 biztonsagi

szabvanyoknak.

FIGYELMEZTETES

Ellenérizze, hogy a parasité viztartalya lres, szallitas el6tt gondosan szaritsa ki.

A parasito csatlakoztatasa a légz6kor 6sszeallitashoz:

Csatlakoztassa a |égz6kort a Késziilékhez ( a bakterialis filter utan).

2. Csatlakoztassa a leveg6 csé masik végét a parasitd bemend csatlakozéjdhoz (L. dbra).
3. Csatlakoztassa a légz6kort a parasitd kimeneti szarahoz.
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Oxigén adagolas

FELSZOLITAS

A

Csak orvosi tisztasagu oxigént hasznaljon.

Csak a mar miikodé Késziilékhez csatlakoztasson oxigén betaplalast.

A Készilék kikapcsolasa el6tt zarja el az oxigén bemenetet, ellenkez6 esetben a
Késziilékben felhalmozdédik az oxigén. A magas oxigén koncentracio tiizveszélyes.

e

Az oxigén tdaplalja az égést. oxigént csak jol szell6z6 szobaban alkalmazzon. oxigén
hasznalata alatt a dohanyzas, vagy barmely nyilt lang jelenléte tiizveszélyes.

Az EO 150 Késziilék oxigén bemenete a Késziilék hatoldalan talalhaté.

Az oxigénnel dusitott gazkeverékkel torténd lélegeztetés soran ellendrzésre hasznaljon
oxigén szenzort és riasztast.

Lélegeztetés soran az oxigén bemenet maximalis 50 kPa nyomasu gazt fogadhat, bar oxigén
forrasokat max. 400 kPa nyomasig hasznalhat, mert az aramlas szabalyozé maximalisan 20
liter/percre csokkenti az aramlast. Ha a lélegeztetés befejezését kovetSen az oxigén
nyomas meghaladja az50 kpa-t, az nem kdrositja a Késziiléket, de az oxigén csé6 lecsuiszhat
az oxigén adapter csatlakozasrodl. Ebben az esetben az oxigén aramlast azonnal zarja el.

A Késziilék bemeneti adapteréhez csak rugalmas, hajlékony csdvel csatlakozzon, tovabbi
rogzités nélkiil. Ne hasznaljon a rogzitéshez csébilincset a Késziilék gazbemenetén, mert ez
karosithatja a Késziiléket.

Ha a Késziilék barmely okbdl ledll, azonnal kapcsolja ki az oxigén bearamlast.

Az EO-150 Késziilék nem alkalma altaté gazok adagolasara.

Oxigént maximalisan 20 liter/perc aramlassal alkalmazhat a Késziilékben.Ezt a megkotést
figyelembe véve nem mindig lehetséges 50% feletti Fi02-koncentraciét elérni. C-Flow
lizemmoédban az 02-aramlas 50 |/percig novelheté a magasabb koncentracio elérése
érdekében, azonban az 0O2-daramlasnak a bedllitott aramlds alatt kell maradnia, igy
barmilyen kockazat megel6zhetd.

Adott oxigén dramlas mellett az oxigén koncentraciét tobb tényez6 befolyasolja, mint a
térfogat, a belégzési idd, frekvencia, PEEP, szivargas, interfész, pacienskor.

Oxigén

o Uk wnN

adagolas:
A rogzités feltolasaval tegye szabadda a Készilék hatoldalan taldlhaté oxigén bemenetet.

Csatlakoztassa az oxigén adaptert (A Készilékkel szdllitott tartozék) az oxigén bemenetre.
Csatlakoztassa az oxigén tomlG6t (A Késziilékkel szallitott tartozék) az oxigén adapterhez.
Csatlakoztassa az oxigén toml6 masik végét az oxigén forrashoz.

Inditsa el a |élegeztetést.

Nyissa meg az oxigén szelepet a szlikséges aramlasig, vagy FiO,érték eléréséig.

Az oxigén adagolas leallitasa:

1.
2.
3.

Zarja el az oxigén forrast.
A rogzités feltolasaval tegye szabadda a Készilék hatoldalan taldlhaté oxigén bemenetet.
Tavolitsa el a csatlakozasbdl az oxigén adaptert.
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FIGYELMEZTETES

Zarja el az oxigén forrast, majd EZUTAN huzza szét az oxigén tomlGt.

A lélegeztet6gépet az oxigénellatds kikapcsoldsa utan kell elinditani és
ledllitani. Ha a késziilék leallitasa és Gjrainditasa kdzben az oxigénellatas meg
van nyitva, (az SN E01500320510 el6tt gyartott késziilékeknél) az
el6fordulhat, hogy az 02 biztonsagi szelep dtmeneti blokkoldsdahoz vezet. Ha
ez megtorténik, a készlilék nem engedi be az 02-t, és a csovek az O2-forras
kinyitasakor maguktol lekapcsolddnak. Ebben az esetben allitsa le a forrast,
tavolitsa el az oxigéncsovet (hagyja az adaptert bedugva) és inditsa Ujra a
készlléket, hogy az 02 szelep megfelel6en nyiljon.

A FiO2 szenzor csatlakoztatasa

i

FELSZOLITAS

Az EO-150 Késziilékhez hasznalhaté az opcionalis FiO, szenzor, alsé- és fels6 koncentracid

riasztassal. A szenzort minden esetben haszndlja az elGirt oxigén koncentracio
ellendrzésére.

il e

Csatlakoztassa a FiO; kdbelt a FiO, csatlakozéhoz.
Csatlakoztassa a FiO, szenzort a FiO; kabel masik végéhez.
Csatlakoztassa a T idomot a paciens belégzd csatlakozashoz.
Csatlakoztassa a FiO, szenzort a T adapterhez.

/N\

FIGYELMEZTETES

A mért FiO, érték megjelenitésére és az riasztasok beallitdasahoz aktivalja a Fio;
monitorizalas opciét a konfiguracid menilben. A szenzor aktivaldsa utan légkori levegével
(21% 0O) kalibralas torténik. A szenzor koriil ne legyen addicionalis oxigén a kalibralas alatt.

Hasznalhaté anyagok

FiO2 kdabel : O2CELCBL
FiO2 cella : ENVITEC OOM102-1 vagy azonos
T adapter : ENVITEC 46-006005 vagy azonos
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AT idom és az oxigén szenzor csatlakoztatasa

90°

FELSZOLITAS

A mérés pontossdga az oxigén szenzor poziciojatél fiigg.

A pontos mérés érdekében az oxigén szenzort fiiggSlegesen kell elhelyezni.

A pulzoximéter csatlakoztatasa

FELSZOLITAS

/N\

Csak kompatibilis, NONIN ujjszenzort hasznaljon.

FIGYELMEZTETES

Bizonyos tényezdk zavarjak a pulzoximéter miikodését, vagy zavarjak a mérés pontossagat,
(pl. vérkeringés zavardsa: artérids katéter, vérnyomasméré mandzsetta, bekotott infuzidk
stb.), jelentdés kornyezeti fényterhelés, jelentés mértékli mozgds, elektromdagneses
interferencia, para a szenzor koril, nem megfelel6en felhelyezett szenzor, nem megfeleld
szenzor tipus, nem a sziv magassagaban elhelyezett szenzor, gyenge pulzus, vénds pulzicid,
anaemia , vagy alacsony haemoglobin koncentracid, intravasculdrisan alkalmazott festékek,
carboxyhaemoglobin, methaemoglobin, dysfunkciondlis haemoglobin, mUikérém, kéromlakk.

A pulzoximéter csatlakoztatasa:

1.

2.

Csatlakoztassa a pulzoximéter kabelt a Késziilék hatoldalan taldlhaté SpO. (pulzoximéter)
csatlakozo aljzathoz.
Helyezze fel a szenzort paciensre.

FIGYELMEZTETES

A kabelt, kihtizdsakor évatosan kezelje, fogja szorosan a rogzité gydr(t, ne csavarja.

MEGJEGYZES Ha a késziléket a Sentec monitorral egyitt hasznalja, az SPO2 és a pulzusszam

jelét a NONIN érzékel6tdl fogadja.
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A tavriasztas csatlakoztatasa

A tavriasztas csatlakoztathatd az EO-150 Késziilékhez, a Tavriasztas Kabel Tartozék segitségével. A
riasztas azonnali figyelmet igényl6 eseményrél tdjékoztat. A riasztast hang- és fényriasztas jelzi. A
tavriasztds haszndlatdhoz nézzen utdna a mellékelt Hasznalati Utasitasban.

Az EO-BAT9 csatlakoztatasa
1. Kérjluk, nézzen utdna az EO-BAT9 Hasznalati Utasitasaban.

Sentec PCO2/SP0O2 monitor csatlakoztatasa

Egy Sentec PCO2 monitor csatlakoztatasdhoz hasznaljon RS232/USB atalakitét, hogy a monitor
RS232 kimenetét az EO-150 USB-1 port bemenetéhez csatlakoztassa, miutdn mindkét késziiléket
bekapcsolta.

A bedllitasok meniben (informacié fil) ellendrizze, hogy a Sentec-eszkéz kapcsolati statusza
"csatlakoztatva" legyen.

FIGYELMEZTETES

A Sentec monitor mindenképpen legyen bekapcsolva, mikor az EO-150 késziilékhez csatlakoztatja.

Alacsony SPO2 riasztas allithato be az érzékeld lecsatlakozasakor.

A Sentec monitor felhaszndlét oktatdsban kell részesiteni a hasznalatot megel&z6en.

Ahhoz, hogy az EO-150 elvégezze a PCO2 mérésével kapcsolatos korrekcidkat, a PCO2-érzékel6
kalibralasat a mérések el6tt és utan is el kell végezni, a Sentec monitor kalibralasi intervallum

paramétereinek betartdsa mellett.

:
—
[Fi=a ] TReeTeataaat
W] SenTeC (x) gy

Folytassa a PCO2-érzékel6 kalibralasat, és helyezze fel a paciensre a Sentec utasitasainak
megfelelGen.

A méréseket el kell kezdeni megjeleniteni és rogziteni az EO-150-ben, mivel a Sentec monitor a
méréseket érvényes adatként jeleniti meg.

A mérések 0sszegylijtése utan a PCO2-érzékel6t vissza kell kapcsolni a kalibralashoz, igy a késziilék
elvégzi a sziikséges korrekciokat . Az EO-150-nek mindaddig csatlakoztatva kell maradnia a Sentec
monitorhoz, amig ez a m(ivelet meg nem torténik.

Javasolt egy Uj EOZ formatumu adatfajlt |étrehozni (errél tajékozddjon az adatexportalasi
meniipontban) a PCO2-érzékel6 masodik kalibraldsanak elvégzése utan kdzvetlendil.

RS232/USB &talakitot kell hasznalni: FTDI FT232R, FT2232 (UART mdéd) vagy FT232B tipusu, 4800
baudtél 460800 baudig terjedd csatlakozasi sebességet tamogatd USB 2 teljes sebességli kabel
RS232 DB9.
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Fesziiltség ala helyezés

A FELSZOLITAS

Ovakodjon az dramiitést6l. Ne meritse a Késziiléket, a tapegységet, a halézati kabelt vizbe.

. Ellenérizze, hogy a haldzati kabel, a csatlakozé nem sériilt, és a Késziilék jo allapotban van.
° Tartsa tavol héforrastol, forro feliiletekt6l a Késziiléket és a halozati kabelt.

. Robbanasveszély, NE hasznalja a Késziiléket gyulékony gazok kdrnyezetében.

° Ellenérizze, hogy a Késziiléket és a haldzati tapegységet ligy helyezte el, hogy a halézati

csatlakozas konnyen megszakithaté legyen.

Az EO 150 Készilék haromféle elektromos fesziiltséggel Gizemeltetheté:
e Elektromos haldzat
e Beépitett akkumulator
e Kilsé egyenaramu (DC) aramforras (pl. gépkocsi 12 V csatlakozd).
Az alkalmazhatd tapegységrdl, fesziiltségforrasokrdl informaciét a Technikai Adatok Fejezetben talal.

Csatlakozas elektromos haldzatra

& FELSZOLITAS

. Ellendrizze, hogy a halézati kabel nem okozhat dramiitést, nem botolhat bele.

. Ellendrizze, hogy az otthoni haldzati tapegység és csatlakozdsai, csatlakozéi biztonsagosak
és megfelelnek a hatalyos elGirasoknak. Gépfiiggé paciensek esetén gondoskodjon
tartalék lélegeztetési lehetGségrol. Biztos és alkalmazott megoldasként nézzen utana az
Akkumulator Csomag (EOBAT9) Hasznalati Utasitasaban leirtaknak, valamint a

»Csatlakoztasson két fesziiltségforrast Y elosztéval” Fejezetben leirtaknak.

Csatlakozas az elektromos halézatra:

1. Csatlakoztassa a haldzati tdpegységet a Készilék-, vagy a dokkolé allomas hatoldaldn
talalhaté csatlakozd aljzathoz. Ellen8rizze a csatlakozas megfelelé/biztos helyzetét. A
csavarral szorosan rogzitse a csatlakozot a helyére.

2. csatlakoztassa a tapegységet az elektromos haldzatra.

| MEGJEGYZES:  Ne csavarja, vagy rangassa a haldzati kabelt és/vagy a csatlakozét.

Uzemeltetés a beépitett akkumulatorrél

A FELSZOLITAS

Ha az EO-150 Késziiléket tartalékként haszndlja, rendszeresen ellendrizze és toltse fel a
Készilék akkumulatorat (ajanlott havonként).

° Az akkumulator életkora novekedésével kapacitdasa csékken. A csékkent kapacitasu, belsé
akkumuldtor nem alkalmas elsédleges energiaforrasnak, hivja a Szervizt és cseréltesse ki.
° Gépfiiggd, de mobilis paciensek esetén nyomatékosan javasoljuk, hogy az elsédleges

energiaforras ne a beépitett telep legyen. Feltétlen sziikséges kiegészité energiaforras, pl.
EOVE Battery Pack (EO-BAT9) biztositasa, ha a paciens eltavolodik a kiils6 energiaforrastol.

(AC vagy DC).

° A beépitett akkumulatort kétévente, vagy rdutalé szerviz ilizenet esetén azonnal ki kell
cserélni.

° A litium ion akkumulatort, lizemagyag celldkat csak szakérté szerel6 cserélheti, ellenkezé

esetben jelentés h6emelkedés, tiiz-, vagy robbanas kévetkezhet be.
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A belsé akkumulatort és az egyéb alkatrészeket a veszélyes hulladékokra vonatkozé helyi

777

rendeleteknek és elGirdsoknak megfelelen kell kezelni.

FIGYELMEZTETES

Ha a beépitett akkumulator kimeril6ben van, csatlakoztassa a Késziiléket az elektromos
haldzatra.

A beépitett akkumuldtor toltése megall, ha a kornyezeti hémérséklet eléri, vagy meghaladja a
35°C—t.

Ha a haldzati feszilltség megszlinik, a beépitett akkumulator egy bizonyos idére biztositja a
mikodé Készilék zavartalan energia ellatasat. Keressen mas lélegeztetési megoldast, tartalék
lélegeztetbgépet, vagy alkalmazzon kézi lélegeztetést.

Ha az EOVE Késziiléket hosszabb ideig nem haszndlja, a beépitett akkumulator lemeril. Az
Gzemen kivili Késziilék akkumulatorat fél évente fel kell télteni. Soha ne tarolja a Késziiléket
lemerult akkumulatorral.

Az akkumuldtor 50°C folotti hémérsékleten, hosszabb ideig vald tdroldsa meggyorsitja annak
oregedését. Ez nem befolyasolja a Készlilék, vagy az akkumulator biztonsagossagat.

Az EOVE Készlilékek beépitett akkumulatora biztositja a megfelel6 m(ikbdést, ha a Készlléket nem
csatlakoztatta elektromos haldzatra, vagy a csatlakozas megsziint. Az EOVE Készilék akkumulator
Uzeme esetén, az akkumulator toltottségi szintjét a Készilék jelzi a klaviaturan, valamint az
érint6képernyén.

MEGJEGYZES: | Az elektromos hdl6zatra csatlakoztatott Készilék akkumuldtoranak téltése folyik,

még ha a Késziilék izemel, vagy készenléti allasban van.

A beépitett akkumulator feltoltési ideje teljesen lelrilt allapotbdl a teljes
feltoltésig 6 Ora, flggetlenll attdl, hogy a Késziilék lizemel, vagy nem.

Az akkumulator tul gyakori toltése megel6zésére, 95 % feletti toltottség esetén a
toltés nem sziikséges. 100% toltottség eléréséhez meritse le az akkumulatort 95%
toltottségi szint ald, majd csatlakoztassa a haldzati tapegységhez.

Akkumulator ilizemidé
Akkumuldtor Gzemben az akkumuldtor toltottségi szintjét a kovetkez6 tablazatban 6sszefoglalt

jelzések mutatjak:

Erint6 | Klavia-

képernyé | tura

A kijelzés magyarazata

Akkumuldtor Gzemmaddban az akkumuldtor toltottségi szintje szazalékos
formaban lathatd az érint6képernyén, és a 4 LED jelzi a klaviaturan.

1 A beépitett akkumuldtor toltését jelzi az akkutoltés szimbdélum az érint6-
képernydn, valamint a 4 LED egymadst kovetd felvillanasa a klaviatdran.

Ha a beépitett akkumulator toltése folyik, da az akkumulator kapacitasa

m nem elegendd a Készilék megfelel6 miikodtetéséhez, az érinté képernyén a
4 sarga akkumuldtor ikon jelenik meg, mig a klaviaturan a négy LED egymast
— kovetd felvillandsa lathaté (szintén lathatd bizonyos akkumulator riasztasok
esetén).
Ha az akkumulator toltottsége alacsony, az érint6képernyén lathatd
n E akkumulator ikonban felkidltdjel jelenik meg, a klaviatdran lathato
= akkumulator ikon legalsé szegmense piros szind.

Alacsony akkumulator fesziiltség esetén riasztas kezd6dik.
Az akkumulator Gzemidejét meghatarozo tényezbk:

Kornyezeti feltételek (M(ikodési feltételek, L. Technikai Adatok Fejezet)
Az akkumulator toltottsége és életkora.
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o AKésziilék beallitasai
e A hasznalt 1égz6kor és az intencionalis szivargas.

A lélegeztet6 modulban taldlhaté akkumulator Gzemideje kb. 5 6ra (+/-10%) ha Késziléket a
kovetkezé beadllitassal, felnStt paciensen hasznélja: (Resistance: 20 cmH,0/I/s, Compliance: 25
ml/cmH,0): Belégzési nyomas: 20 cmH,0, Lélegeztetési frekvencia: 15/perc, BE/KI légzési arany:

1/2, PEEP: KI.

A lélegeztet6 modulban taldlhaté akkumulator Gzemideje kb. 4,5 6ra (+/-10%) ha Készuléket a
kovetkezé bedllitassal, feln6tt paciensen haszndlja: (Resistance: 5 cmH,0/l/s, Compliance: 50
ml/cmH,0): Belégzési térfogat: 800 ml, Lélegeztetési frekvencia: 20/perc, BE/KI |égzési arany:

1/2,.

A lélegeztet6 modulban taldlhaté akkumulator Gzemideje kb. 3,5 6ra (+/-10%) ha Készuléket a
kovetkezé beadllitassal, felnStt paciensen hasznélja: (Resistance: 20 cmH,0/|/s, Compliance: 25
ml/cmH,0): Belégzési nyomas: 30 cmH,0, Lélegeztetési frekvencia: 15/perc, BE/KI |égzési arany:

1/2, PEEP: 10 cmH,O0.

/!\ FELSZOLITAS
[ ]

A fentebb megadott referencia akkumulator {izemidék dokkold allomas nélkiili
Késziilékre vonatkoznak. Dokkolé allomas haszndlata esetén az lizemidd, készenléti
madtol, a kijelz6 fényerd beallitasatdl fliggéen csokkenhet 20 — 30 %-kal. A még
rendelkezésre all6 Gizemid6t mindig a Késziilék kijelz6jén ellendrizze.

Tarolas és akkumulator t6ltés
Ha a Késziléket tarolja, a tarolasideje alatt hat havonta az akkumulatort fel kell tolteni.

Az akkumulator el6készitése hosszu tarolasra
1. Az akkumulatort 100 %-ra toltse fel.

2. Kapcsolja Kl a Késziiléket.

3. Huzza ki a Késziilékbdl a haldzati csatlakozét.

Kiilso, egyenaramu (DC) energiaforras csatlakoztatasa

/l\ FELSZOLITAS

Ha autd szivargyujtéjan keresztiil csatlakoztatja a Késziiléket, csatlakoztatas el6tt inditsa
be az auté motorjat. Kikapcsolas soran a csatlakozo kihtzasa utan allitsa le a motort. Az
auté motor start/stop rendszerét deaktivalja.

Ha a kiils6 egyenaramu energiaforras fesziiltsége 12 V ala csékken, az EO 150 Késziilék
atkapcsol a beépitett akkumulatorra.

Egyenaramu (DC) energiaforrasra valé csatlakozas:

1. Csatlakoztassa a megfeleld kabelt a Késziilék hatoldalan talalhatd aljzathoz.
2. A kadbel masik végét csatlakoztassa az energiaforrashoz.

44




Az EO-150 gordiil6 allvanyra szerelése (EO-TROLLEY)

/!\ FELSZOLITAS
[ ]

Ha az EO 150 késziiléket tartozékokkal egyiitt hasznalja, ellendrizze, hogy azok egyittes
sulya nem haladhatja meg a 20 kg-t.

Az allvanyt mindig annak fogdjanal fogva mozgassa (mindig huzza-, soha ne tolja).
A fentiek figyelmen kiviil hagydsa karosithatja a Késziiléket, vagy tartozékait, illetve a
paciens sériiléséhez vezethet.

Az EO-150 Késziléket a kovetkezd mddon kell az allvanyra szerelni:

1 — CsUsztassa a Készliléket az oszlopon levé tiiskére.

4 — A parasité csatlakoztatasa Ly = ;
5 — Tegye a parasitot az allvany erre a célra kialakitott helyére .r
A -
D "E

/!\ FELSZOLITAS

° Kizardlag az EOVE 4ltal szallitott csavart hasznalja. Mds csavar haszndlatakor a
késziilék, annak tartozékai karosodhatnak.
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Fiiggbleges kitdmaszté felhelyezése
1. lllessze be a fliggbleges konzolokat a késziilék hatsé részén taldlhatd sinbe.

MEGJEGYZES A tartékonzolok megfordithatéak, felhelyezhetSek a job és a bal vezetdsinre is.

2. Addig tolja a konzolokat, mig nem érintkezik teljesen a késziilék aljaval.

3. Pozicionalja a készlléket a fliggleges tartdkra

FIGYELEM

Ugyeljen a tartékonzolok megfeleld felhelyezésére, igy biztositva az eszkdz megfeleld
alatamasztdsat.

e sz

Utazas az EO-150 Késziilékkel, Klikk és kész rendszer

Kilonb6z6 megoldasok allnak rendelkezésére, hogy az EO 150 LélegeztetGgéppel mobilis
maradhasson, akar csak rovid id6érél, akar hosszabb utazasrdl legyen szo. A kévetkezd tablazatban az
EOVE Taskak kilonboz6 alkalmazasi lehetfségeit soroltuk fel.

/!\ FELSZOLITAS
[ ]

A lélegeztet6gép miik6dése kbzben csak a hasznalati utasitasban megadott utazétaskat
hasznalja (transport bag), hogy elkeriilje a lélegeztet6gép nem megfelel6 miikodését,
ami a beteg haldlahoz vezethet. Ne hasznalja az eszkozh6z mellékelt taskat, mert az nem
alkalmas az eszkoz szallitas kézbeni miikodtetésére.
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° Gépfiigg6, de mobil paciensek lélegeztetésekor nyomatékosan ajanlott tovabbi
energiaforras biztositasa, mint az AKKUMULATOR CSOMAG (EO-BAT9).

FIGYELMEZTETES

Ne tegyen nehéz, vagy terjedelmes targyat a taskdk belsé el6lapjan levs zipzaras rekeszbe.
Ez karosithatja az érint6képernydt.

Taska tipus Ajanlott hasznalat

Szallité A dokkolo allomasba helyezett EOVE Készilék tarolasara

A barmilyen okbdl hasznalaton kivil tarolt Késziilék sérilésektél vald védelmére.
Kabelek és pacienskorok tarolasara.

Utazo A dokkolo allomasba helyezett EOVE Készilékkel vald, mobil paciens kezelésére.

Kabelek és pacienskorok tarolasara.

Nomad A dokkold allomas nélkili EOVE Késziilékkel vald, mobil paciens kezelésére.

A nomad taska hasznalata (dokkolé allomas nélkil)

A nomad taska

1. Csavarja ki a dokkold allomas aljan talalhaté biztonsdagi csavart (ha az a helyén taldlhatd).
2. AKészilék hatsé részének megtolasaval csusztassa ki a Késziiléket a dokkold allomasbdl.
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3. Helyezze a Lélegeztetégépet az elSlapjaval kifelé a nomad taskaba. Ovatosan huzza be a
cipzart. Csatlakoztassa a légz6kort a Késziilékhez és az igy Osszedllitott rendszerrel
mozoghat.

MEGJEGYZES:  Optimalis m(ikddtetés érdekében az érint6képernyét kiilén elhelyezve is
haszndlhatja.

A szallito taska hasznalata

Miel6tt az EOVE Késziiléket a taskaba teszi:

Huzza ki a Készilék hatoldalan taldlhaté haldzati kabelt.

Vegye le a teljes pacienskabelt.

Tavolitson el minden tartozékot.

Ovatosan helyezze a |élegeztetSgépet a taskdba, az érint6képernyé felfelé nézzen.
Gondosan huzzon be minden zipzart, miel6tt a taskat felemeli.

ik wn e

Az utazo taska hasznalata

1. Helyezze a Késziiléket a taskaba, el6lapjaval a taska nyildsa felé.

2. Gondosan huzza be a zipzart.

3. Csatlakoztassa a légz6kort és az esetleges tartozékokat, az érint6képernyé6t a taska ablakan at
haszndlva, mozoghat.
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4. Fejezet - Riasztasok

/!\ FELSZOLITAS
[ ]

A légz6kor és/vagy a Késziilék barmely beallitasanak megvaltoztatasa, kiegészit6 kezelés
hozzaadasa utan ellendrizze a riasztasok miikodGképességét. A riasztas beallitasai ezen
valtoztatasok hatasara médosulhatnak.

. Az extrém riasztdsi beallitasok hatdstalanna tehetik a riasztasi funkciét. Ez veszélyeztetheti
a pacienst.

Az EO-150 Késziilék riaszt, ha a paciens biztonsagat veszélyeztetd, azonnali reakcidt igényl6 helyzet
alakul ki. A riasztas mindig hang- és fényriasztast jelent.

Ha riasztas kezd6dott
1. Sipolasok hallhatdak.
2. Az érint6képerny6n megjelend lizenet jelzi a riasztas fontossagat/prioritasat, valamint a
riasztds okat.
3. A FG6 képernyén megjelend felugré ablak mutatja a riasztds természetét és prioritasat, az
érint6képernyén a piros nyil villog, amig ki nem valasztjak.
4. A Késziilék felsé paneljén talalhatd riasztads gomb villog, az ikonok a riasztas okat jelzik.

Az aktiv riasztasok megjelenitése

8 0AC09:30

& szétcsuszas

Inditas/Ledllitas
- e
1.M6d  2Méd  3.Méd

1. Nyomja meg az ﬁ ikont a f6képernydn az aktiv riasztasok listdjanak megjelenitésére.

% fis (A)VCV ? 8 0AC09:30

Aktiv riasztas

1 rias

(Bl szercsiszss

2. Tartsa nyomva 2 57 ikont, a riasztds ideiglenes némitdsara. A hangriasztdas két perce

némithatd. Ha a riasztast kivalo ok két perc mulva is fennall, a hangriasztas megszdlal.

3. Erintse meg-, vagy tolja felfelé a képernyét, a F6 Képernydbe vald visszatéréshez.
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MEGJEGYZES: A piros nyil az érint6képerny6n minden képernyében lathatd, jelzése: egy-, vagy
tobb aktiv riasztasra még nem reagalt.

Riasztas némitas és el6re némitas

A riasztasok az interfész minden meniijében némithatdak a kévetkezé gombbal.

0 AC 09:42 | ==% i (A)VCV 2 BAC09:42

INFORMACIO

Nyelv
Elforgatss 180" -kal
Bedllitasok lista nézetben

Inditas/Ledllitds Fényerd

. . Riasz14si hangerd
LMed  2Méd  IMéd A méd

A gomb az éppen aktiv riasztds szinét (piros vagy sarga) mutatja. Erintse meg a gombot az aktiv
riasztas két percig tarté némitdsara. Ebben az allapotban minden Uj riasztas hallhaté.

Ha a némitds gombot néhany masodpercig nyomva tartja, és a meger@sité lizenetet érvényesiti,
akkor a Késziilék el6re némitas allapotaba kerl. A kévetkezd két percben semmilyen riasztasi hang
nem hallhaté. A gomb az éppen aktiv riasztas (piros vagy sarga) szinét mutatja, ha nincs riasztas, a
gomb fehér szin(. Ebben az allapotban a kezd6dd Uj riasztas is hangtalan.

Az esemény el6tti némitds kdzvetlenll a modul billentylzetén is aktivdlhatd, ha a némité gombot 3
masodpercig lenyomva tartjuk. A riasztds gomb egyszeri megnyomadsdval az el6re némitds azonnal
megsziintethetd.

Riasztas prioritas

A riasztasok, relativ fontossaguk szerint csoportosithatéak (Magas, vagy Kozepes), a riasztast kivalto
ok fontossagatdl, slirg6sségétsl figgben. A riasztds megjelenik a klaviataran, valamint az
érint6képernyén is. A részletek a kovetkezd tablazatban lathatdak.

Riasztas Klaviatura Erint6képernyd Hangriasztas
fontossaga
Magas Piros villogd fény Piros riasztas szimbdlum 10 sipolds/6 masodperc
Kbzepes Sarga villogd fény Sdarga riasztds szimbdlum 3 sipolas/15masodperc
MEGJEGYZES: Minden riasztast vegyen figyelembe, de a magas prioritasu riasztasok esetén

azonnali valasz szlikséges.

Riasztasok hibakeresés

MEGJEGYZES: A riasztasra vald valasz elétt ellendrizze a beteg allapotat. Sziikség esetén kapcsolja
a lélegeztet6gépet készenlét allasba.

Extrém riasztasi beallitasok esetén a riasztas esetleg nem indul.

50




Riasztas

Ok/késziilék valasz

Tennivalé

Riasztas

tipus
Ellenérizze a haldzati
. csatlakozast. Ha a
Teljesen . . - .
e . . m riasztas folytatodik, Nincs
fesziiltség Folyamatos hang: Riasztds azonnal megkezd6dik - . X R
hivja a Markaszervizt, kijelzés
mentes . . .
és hasznaljon tartalék
készuléket.
. P . . . . . . - Ellendrizze a tomlék,
Szétcsuszas Légz6kor vagy tartozék szétcsuszasa. A riasztas 1 ciklus utdn aktivalodik, vagy a

Magas prioritas

bedllitott szétkapcsolddasi id6 utan (a kett kozil a hosszabbik).

tartozékok
csatlakozdsait.

Q

Prox. hiba
Magas prioritas

Proximalis szenzor hiba. Riasztas 1 masodperc mulva .

Hivja a Méarkaszervizt.

b

Szelep szétcslszas
Magas prioritas

Szelep szétcsuszott. Riasztas 1 ciklus utan.

Csatlakoztassa Ujra a
szelepet.

Q

Elzarédas
Magas prioritas

Pécienskor elzarddas. Riasztas 5 masodperc vagy 2 ciklus utan,amint a hibas ellenérzott
értéket megkapta (maximum 30 masodperc).

Ellendrizze a légzékort,
a maszkot, nincs-e
dugulas.

Q

Szelep szivargas
Magas prioritas

Szivargas van a kett&s aramkori rendszerben. A riasztas 6 ciklus utan aktivalodik.

Ellendrizze a légzékort,
a kilégz4 szelepet, a
proximalis csovet,
nincs-e szivargds. Ha
maszkot hasznal,
ellendrizze szivarog-e.

Q

Lélegeztetés leallt.
Magas prioritas.

A paciens, vagy a gondozo ledllitotta a Iélegeztetést. Riasztds 1 ciklus utan.

Ellenérizze a
|élegeztetés leallitas
megfelel6ségét, vagy
szlikségességét.

Q

Zarja el az oxigén
forrast.
Magas prioritas.

Az oxigén forrds még nyitott, de a lélegeztetést mar Kl kikapcsolta. Riasztds 20
masodperc utan.

Zarja el az oxigén
forrast.

Ujralégzés
Magas prioritas.

Nincs elég szivargas SZIVARGAS médban, vagy a szelep nem megfelelSen miikédik
SZELEP mddban.

A riasztas 10 ciklus utan (kivéve CPAP médban) vagy 10-40 masodperc elteltével (CPAP
mddban) aktivalddik.

Ellenérizze a kalibralt
szivargas meglétét és
megfelel6

illetve azt,

mértékét,
hogy a
kilégzési nyomas elég
magas-e. (SZIVARGASI
mad)

PEEP a hatdron kiviil.
Magas prioritas.

A PEEP nem megfelel6en szabalyozott (10 cmH20 felett a bedllitdshoz képest). A
riasztas 6 ciklus vagy 17 méasodperc utan aktivalodik.

Ellendrizze a légzékort,
ki-légz6 szelepet,
proximal csévet, ha
hasznal, van-e dugulas.

Absz. nyomas hiba
Magas prioritas

Riasztds 1 ciklus utdn.

Hivja a Mérkaszervizt.

Kilégzési dramlas
hiba
Magas prioritas.

Riasztds 1 ciklus utdn.

Hivja a Mérkaszervizt.

Akkumulator
kimerdilt.
Magas prioritas.

Az akkumuldtor kimertilt. Riasztas 1 ciklus utén.
A riasztas megszolaldsa utan a garantalt lélegeztetési id6 10 perc.
A riasztas kivalthato az ,,Akkumulator hiba” riasztassal egyutt.

Csatlakozzon a
hélézatra

Vagy L. ,,Akku hiba”
riasztast, ha mindkét
riasztds lathato.

Sebesség hiba.
Magas prioritas.

A turbina tul lassu, a h6mérséklet tul magas. Riasztas 10 masodperc utan.

Hivja a Markaszervizt.

Ellenérizze a
beallitasokat
Magas prioritas

A beallitasok a hatarértéken kivuliek, vagy a beallitdsok visszaallitasra keriltek alap
dllapotba software frissités miatt. Riasztas 1 ciklus utan.

Ellenérizze, a
beallitasok a
paramétereken
beliliek. Hivja a
Markaszervizt.

Meméria hiba
Magas prioritas

Paraméter beallitdsok nem menthetéek. Riasztas 1 ciklus utan.

Hivja a Méarkaszervizt.

Térfogat a hatdrokon
kival
Magas prioritas

Elérte a maximalis térfogatot. Riasztds 6 ciklus utan.

Hivja a Mérkaszervizt.

Turbina hiba
Magas prioritas

A turbina nem m(ikodik megfelelGen. Riasztas 1 ciklus utan.

Hivja a Mérkaszervizt.

Turbina
tulmelegedett
Magas prioritas

Riasztds 1 ciklus utdn.

Hivja a Mérkaszervizt.

INSP dramlas hiba
Magas prioritas

Belégzési aramlas szenzor hiba. Riasztas 1 ciklus utan.

Hivja a Mérkaszervizt.

Sec. nyomas hiba
Magas prioritas

Biztonsagi nyomas szenzor hiba. Riasztds 1 ciklus utan.

Hivja a Méarkaszervizt.

Mdszer hiba.

Akkumulator kapacitas kijelzés nem m(ikodik. Riasztas 1 perc mulva.

Hivja a Mérkaszervizt.

Megfordult I/E
bedllitas.
Magas prioritas

Megfordult I/E bedllitas. Aktivalddik, ha a frekvencia és a belégzési id6 bedllitasok
eredményeként megfordult I/E arany jon létre.

Allitson be
alacsonyabb
frekvenciat-/ belégzési

TeR(RK KK KK X (X = X X D
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idét. Ha a bedllitas
szandékolt, tordlje a
riasztdst.

Szelep meghibasodas
Magas prioritas

Kilégzésvezérlg szelep meghibdsodasa. A riasztas 1 ciklus utan aktivalodik.

Hivja a Mérkaszervizt.

Magas VTI
Magas prioritas

A belégzési légzéstérfogat tul magas. Riasztas kezdddik 3 légzési ciklus vagy 10
mésodperc mulva.

Légzdkor, kilégz6
modul, szivargasat
ellendrizze.

Alacsony VTI
Magas prioritas

Belégzési légzéstérfogat tul alacsony.
mésodperc mulva.

Riasztas kezdddik 3 légzési ciklus vagy 10

Ellendrizze a légzékort,
a kilégz6 modult, a
nyomas beallitasokat.

Alacsony SPO2
Magas prioritas

A pulzoximéter alacsony szaturaciét mér. Riasztas kezd6dik 6 légzési ciklus vagy 20
mésodperc mulva.

Ellendrizze a pacienst
és a pulzoximéter
megfelel§ helyzetét.

=D | =De |De | %

Tavriasztds hiba
Kozepes prioritas

Tévriasztds hiba. Riasztas 1 ciklus utan.

Hivja a Mérkaszervizt.

Alacsony FiO2
Magas prioritas

A Készilék altal mozgatott gazkeverék oxigén koncentracidja a beallitott minimumnal
kevesebb.
Riasztas kezdddik 6 légzési ciklus vagy 20 masodperc mulva .

Ellenérizze a
szivargast. Ellendrizze,
allitsa be az oxigén
forrast és az adagolas
beadllitasait.

Magas FI02
Kozepes prioritas

A Késziilék altal mozgatott gazkeverék oxigén koncentracidja a bedllitott maximumnal
tébb.
Riasztas kezddik 6 1égzési ciklus vagy 20 méasodperc malva.

Ellenérizze, allitsa be
az oxigén forrast és az
adagolas beallitasait.

Magas szivargas
Kozepes prioritas

A szivargds meghaladja a beallitott maximalis kiisz6b értéket.
Riasztds 6 ciklus utdn.

Ellendrizze a légzékort,
a kilégz6 szelepet, a
proximalis csovet, van-
e szivargds. Ha hasznal
maszkot, nincs
szivargas korulotte?.

Kilégz. szenzor
szétcsUszasa
Kbzepes prioritas

Kilégz. szenzor szétcsUszas. Riasztds azonnal aktivalodik.

Csatlakoztassa a
szétcsuszott kilégz.
szenzort

Alacsony VTE
Kozepes prioritas

A kilégzési légzéstérfogat tul alacsony. Riasztas kezdddik 3 légzési ciklus vagy 10
masodperc mulva.

Ellenérizze a kilégz6
szelepet és a
beallitasokat.

Magas VTE
Kozepes prioritas

A kilégzési légzéstérfogat tul magas. Riasztas kezd&dik 3 légzési ciklus vagy 10
masodperc mulva.

Ellenérizze a kilégzé
szelepet és cserélje ki,
ha sziikséges.

Magas nyomas
Kozepes prioritas

A belégzési nyomas tul magas. Riasztds kezd8dik 3 légzési ciklus mulva.

Ellendrizze a légz6kor
elzardédasat.

Alacsony MV
Kozepes prioritas

Alacsony légzéstérfogat. Riasztas 6 ciklus utan.

Ellenérizze a
szivargast, vagy a laza
csatlakozdsokat.

Apnoe alacsony
frekvencia.
Kozepes prioritas

A paciens légzésszama tul alacsony. Riasztas 6 ciklus utan.

Ellendrizze a pacienst
és a lélegeztetés
beadllitasait.

Magas légzési

Ellendrizze a pacienst

frekvencia A paciens légzésszama tul magas. Riasztas 6 ciklus utan. és a lélegeztetés

Kozepes prioritas beallitasait.
[ mps . Ellenérizze a haldzati
Haldzati feszilts. . L
kabel megfelel6

hiany
Kozepes prioritas

Nincs hélézati csatlakozés. Riasztds 1 masodperc utén.

csatalakoztatdsat
(Haldzat,Készuilék)

Nincs egyenaram
Kozepes prioritas

Nincs egyenaramu csatlakozas. Riasztas 2 masodperc utan.

Ellendrizze a tapkabel
megfelel6
csatlakoztatdsat.
(Egyenaram,Késziilék)

Akku < 2 6ra
Kozepes prioritas

Az akkumulator Uzemideje < 2 dra. Gépfliggd paciens esetén NE hasznalja tobbet az
akkumulatort elsédleges energiaforrasként. Riasztas 1 masodperc utan.

Csatlakoztassa a
Késziiléket egyen-
/valtéaramra.
(gépfluggd paciens).

Alacsony akku fesz.
Kozepes prioritas

Az akkumulator fesziiltsége alacsony. Riasztds 1 masodperc utan.
Garantalt |élegeztetési id6: még 15 perc.

Csatlakoztassa a
Késziiléket egyen-
/valtdédramra.

= o o i iz . PR . s . P Ellendrizze az
Akku tolt sziinet (T°>) | Téltés elétt az akkumulator h6mérséklete til magas. A tdltés automatikusan djraindul. akkumulétor
6 jorita A hémérséklet csokkenése utan. Riasztds 45 perc utan. -
Kézepes prioritas p toltotiséget.
Y MUikodés kozben az akkumuldtor bels6 hémérséklete tul magas. Sri
Akku hémérs. magas i EIIenor|z%e az
Kézepes prioritas A riasztas 1 méasodperc utan aktivalddik, ha az akkumulator lemertil, vagy 30 perc utén, | akkumuldtor
pesp ha az akkumulétor toltdik. toltottségét.

Nincs tapkabel
Kozepes prioritas

Nincs energiaforras. Riasztas 1 masodperc utan.

Hivja a Méarkaszervizt.
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Akku hiba

Kozepes prioritas

A Késziilék nem hasznalhato a beépitett akkumulatorral.
Riasztas 3 masodperc utan.

Felszélitas: Ha az ,AKKUMULATOR TOLTESI HIBA” vagy az ,,AKKUMUKATOR HIBA”
jelenik meg a kijelz6n, a beépitett akkumulatort ki kell cserélni

Gépfiiggd paciens lélegeztetése esetén azonnal ellendrizze a paciens allapotat,
folytassa a lélegeztetést a tartalék késziilékkell, majd hivja a Markaszervizt, és varja az
utasitasokat.

Hivja a Mérkaszervizt.

Hangszoré hiba

Kozepes prioritas

Az egyik hangszéré nem miikodik megfelelGen. Aktivalddott a tartalék hangszoro.

Riasztas 10 hangforras ciklus utan aktivaldadik.

Hivja a Méarkaszervizt.

Hangszdré akku
kimerdl

Vagy

Hangszdré akku hiba.

Kbzepes prioritas

A hangszoro akku tul gyenge a rendszerhiba riasztashoz. Riasztas 2 masodperc utan.

Hivja a Markaszervizt.

CPU hiba
Kozepes prioritas.

Belsé hiba. Riasztas 1 masodperc utan.

Hivja a Mérkaszervizt.

Klaviatara hiba.
Kozepes prioritas.

A klaviatura nem m(ikédik. Riasztds 20 masodperc utan.

Hivja a Markaszervizt.

Akkumulator toltési
hiba

Kozepes prioritas.

A beépitett akkumuldtor nem télthetd. Riasztas 2 masodperc mulva.
Felszolitas: Ha az ,,AKKUMULATOR TOLTESI HIBA” vagy az ,AKKUMULATOR HIBA”
jelenik meg a kijelz6n, a beépitett akkumulatort ki kell cserélni.

Gépfiiggd paciens lélegeztetése esetén azonnal ellendrizze a paciens allapotat,
folytassa a lélegeztetést a tartalék késziilékkel, majd hivja a Markaszervizt, és varja az
utasitasokat.

MEGJEGYZES : C150000417 CPU programverziétdl a fenti riasztdsok az ,AKKUMULATOR
HIBA RIASZTAS” —ba integralddtak.

Hasznalja a tartalék
lélegeztet6gépet
(gépfuggs paciensek
esetében).

Hivja a Markaszervizt.

Eszkozben
adatvesztés.
Kbzepes prioritas

Karbantartds, sorozat informacié szamlald rossz. Riasztas 1 masodperc utén.

Hivja a Mérkaszervizt.

Turbina
karbantartdsa
Kbzepes prioritas

A turbinat preventiven ki kell cserélni.

Hivja a Markaszervizt.

Kllégz. szelep
karbantartdsa
Kozepes prioritas

A kilégzési szelepet preventiven ki kell cserélni. Riasztas azonnal

Hivja a Markaszervizt.

Akkumulator
karbantartdsa
Kozepes prioritas

Az akkumulatort preventiven ki kell cserélni. Riasztas 1 masodperc utan.

Hivja a Méarkaszervizt.

Interfész
rendszeriizenet.

Ha a képernyén a kovetkezd Uzenetek valamelyike jelenik meg:
“Com.eovel50 keeps stopping”

Vagy

“Com.eovel50 isn't responding”

Vagy

“Unfortunately, system Ul has stopped”

Az tizenetek azt jelentik, hogy az interfész programot Ujra kell inditani. Kattintson az
,OK” vagy a ,,Close App” lizenetre, és a program ujraindul. A folyamat nem befolyasolja
az esetleg zajld lélegeztetést.

Kovesse a felugré
képerny6n megjelend
utasitasokat.
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5. Fejezet — Rutin tisztitas és karbantartas

FELSZOLITAS

A\

Az EO-150 Késziiléket hasznalat kozben javitani TILOS.

° A gépfiiggé paciensek veszélyeztetettek fert6zésekkel

rendszeresen tisztitson és dezinficialjon.

szemben. Minden eszkozt

° A Késziilék és tartozékai ne legyenek vizesek. Tisztitas el6tt kapcsolja ki és hizza ki a
halézatbdl. Ellenérizze, hogy megszaradt miel6tt ismét bekapcsolja.

FIGYELMEZTETES

Csak az EO150 Készilék kiilsejét tisztitsa meg.

Sziikség esetén enyhe detergenssel megnedvesitett textilidval torélje at a Késziilék felszinét.

A légz6kor részek, tomldk tisztitdsa és karbantartasa lGgyében kovesse az elSallitd Hasznalati

Utasitasaban leirtakat.

Elengedhetetlen az EOVE Készililékek megfelels tisztitasa és karbantartdsa. Rendszeresen végezze el
az ebben a Fejezetben részletezett tisztitasi tennivaldkat.
A hasznalatban levé tartozékok tigyében olvassa el a mellékelt Hasznalati Utasitasban leirtakat.

Karbantartas Maédszer Gyakorisag

Ellenérizze a csatlakozdk-, a Cseréljen, tisztitson sziikség Hetenként

|égz6kor adapterek allapotat, szerinti gyakorisaggal, a

(nedvesség, szennyez&dés). megfelel§ tisztito oldatokkal.

EllenGrizze a hangriasztast. L. 1. Fejezet: Osszeallitas Hetenként
ellenérzése.

EllenGrizze a légsz(ir6 EllenGrizze, poros-, vagy paras- | Havonta

allapotat. e.

EllenGrizze a beépitett 1.HUzza ki a haldzati Havonta

akkumulator toltottségi
szintjét.

csatlakozoét, Gizemeltesse a
Késziiléket legalabb 10 percig
a beépitett akkumulatorrdl.
2.Ellendrizze a kijelzett
maradék akkumulator
kapacitast.

3.Az ellen6rzés befejezése
utan ismételten csatlakozzon
az elektromos halézatra.

Cserélje ki a légsz(ir6t.

(L. a kovetkez6 képet)

1.Forditsa el az 6ramutaté
jarasaval ellenkez6 iranyba a
légsz(ird fedelét.

2.Vegye le a fedelet.

3.Vegye ki a légsz(ir6t, a régit
dobija el.

4.Helyezze az Uj sz(ir6t a
helyére a fedélben.

5.A négy bevagas
figyelembevételével helyezze
vissza a fedelet.

6.ROgzitse a fedelet az
Oramutatd jarasanak
megfelel6 iranyba.

Minden hat hénapban (normal
napi hasznalat esetén).

Poros kdrnyezetben cserélje
gyakrabban.
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FIGYELMEZTETES

A légszlir6 nem moshatd, egyszer hasznalatos.

Lélegezteté modul

Légsz(iré

Légsz(ir6 boritas

A termék tisztitasara és fertGtlenitésére vonatkozd utasitasok betegvaltasnal
A betegvaltas el6tt a kovetkez6 eljardst kell kdvetni:

A késziilék levalasztasa az aramellatasrol.

A modul és az dllomas szétvalasztasa.

A modul és az allomas kiilsejének tisztitdsa nedves ruhdval és enyhe tisztitdszerrel, majd torodlje
szarazra.

A tisztitas teljességének ellendrzése (nincs por, nincs ujjlenyomat, nincs élelmiszer-, emberi,
allati vagy haztartasi termék eredetd folt vagy maradvany).

A modul és az allomas kiilsé burkolatanak fellleti fert6tlenitése torl6kendbvel vagy puha,
sz0szmentes ruhaval az ajanlott fertGtlenité oldatok valamelyikével, kilonos tekintettel a
betegkimenet, a frissleveg6-bemenet, a billentylizet és az allomas fogantylja kdzelében Iévé
terliletekre. KGvesse a termék gyartdjanak ajanldsat. Hagyja teljesen megszaradni a terméket a
kovetkezé hasznalat el6tt.

A tisztitas és fert6tlenités altal lefedendd teriilet
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A bakteridlis szlir6 vagy a HME sz(ir6 cseréje

A betegkor cseréje vagy az Ujrafelhasznalhaté kor rendszerének sterilizalasa
A kétdgu adapter cseréje, ha hasznalatban volt.

A modul behelyezése az allomasba.

o A mlikodés ellenGrzése a 2. fejezetben leirt izembe helyezési teszt szerint.

Kbvesse ezt az eljarast olyan eszkozok esetében is, amelyeket kordbban olyan betegek hasznaltak,

akiknél példaul MRSA-fert6zést igazoltak.

VIGYAZAT! Kovesse a fertGtlenitdszerre vonatkozd hasznalati dvintézkedéseit (védGiiveg,

keszty(i és/vagy maszk a terméken feltiintetett elGirasoknak megfelelSen)

Ne vigye fel a folyékony tisztitéoldatot kozvetlendiil a készlilékre

Ugyeljen arra, hogy ne nedvesitse be az elektromos csatlakozékat

Ha folyékony oldatot hasznal a torl6kendén, a torl6kendé legye telitett, de ne
csOpogjon

Ne tisztitsa az dllomas belsejét, nehogy megsériiljon meg az allomas
ventilatora és a modul elektromos csatlakozdja

Az EO-150 fertGtlenitéshez a kovetkez6 termékek haszndlatat javasoljuk:
e — Mikrozid®, érzékeny termékekhez vald folyadék, Schiilke gyartmany
e — Mikrozid®, érzékeny termékekhez vald torlékenddk, Schilke gyartmany

e — Mikrozid® AF folyadék, Schiilke gyartmany
o — WILAsil®, WILAmed gydrtmany.

Az allvany és tartozékai dezinficialasara az Air Liquide Medical Systems altal ajanlott vegyszerek:

Anioxy spray WS, Anios Surfa’safe premium, Aniosyme X3, Wip’Anios Excel and Mikrozid Lingettes

AF.

A kilélegzett gaz altal megfert6zhetett részek listaja:

Szerviz

A kétszaru légz6kor adapter (ha nem volt baktériumsz(irGvel védve).
Pacienskor

FELSZOLITAS

/N\

e

A Késziilék karbantartasat javitasat csak gyakorlott technikus végezheti. Nem szakérté altal
végzett javitasi probalkozasok a paciens sériiléséhez és/vagy a Késziilék karosodasahoz
vezethetnek.

7z

Az elGallité engedélye nélkiil a Késziiléket megvaltoztatni tilos.

MEGJEGYZES: Tegye el a Késziilék eredeti csomagoldsat. Sziikség esetén abban juttassa el a
szervizbe.

Karbantartasi menetrend
Az EO-150 Késziléket, a kovetkez6 tablazatban leirtaknak megfeleléen, felhatalmazott EOVE

technikussal rendszeresen ellendriztetnie kell. A Hasznalati Utasitasban részletezett karbantartas
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rendszeres elvégeztetése esetén a Készilék biztonsdgosan és megbizhatéan mikodik 10 éven
keresztil. Mint minden elektromos berendezésnél, barmilyen hiba fellépésekor vegye fel a
kapcsolatot a helyi Markaszervizzel, vagy a CEG altal feljogositott Szervizzel.

Karbantartasi tervezet az elsé hasznalatbavételtél:

Ajanlott szerviz Elvégzi \ Utasitasok
Hat havonként Az EO-150 hasznalataban Ellen6rizze, szlikség esetén
gyakorlott személy cserélje ki a légszlir6t, (cserélje
kordbban, ha nedves, vagy
piszkos).

Ellenérizze a kétszaru légz6kor
adapter membranjat, ha az
hasznalt.  Szlikség  esetén
cserélje ki.

Két évenként Mingsitett EOVE technikus Cserélie ki a beépitett
akkumulatort, vagy ha szerviz
megjegyzés jelenik meg.

25 000 tzemora utan Mingsitett EOVE technikus Cserélje ki a turbindt, ha
szerviz értesités megjelenik.
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6. Fejezet — A Késziilék adatai

Technikai adatok

/!\ FELSZOLITAS
[ ]

A tartozékok, mint szlir6k, vizcsapda, pdrasité sajat ellendllasuknal fogva csokkentik a

e

paciens belégzési nyomast belégzés alatt és novelik a kilégzési nyomast kilégzés alatt.

Méretek

Dokkol6 allomas: Suly: 1.5 kg £ 5% Méret: 25x21x13 cm
Lélegeztetd modul: Suly: 1.8 kg £ 5% Méret: 24.5x14x10 cm
Lélegeztetés hangereje A sulyozva (mérés Hanger6 < 45 dB + 10%

ISO80601-2-72-nek megfeleléen) Zajnyomés < 30 dB

A lélegeztet6 adatai

Az EO-150 a kovetkez6 lélegeztetési mdédokra alkalmas

(A)VCV : Térfogat asszisztalt, kontrollalt Iélegeztetés (kilégzd szeleppel)
(A)PCV : Nyomas asszisztalt/Kontrollalt [élegeztetés (kilégzs szeleppel)

PSV : Nyomastamogatott Iélegeztetés (kilégzs szeleppel)

MPV : Csutoras térfogat lélegeztetés

MPP : Csutords nyomas lélegeztetés

PSV VT : Nyomdastamogatott, térfogat szabdlyozott |élegeztetés (kilégz6 szeleppel)
V-SIMV : Térfogat szinkronizalt, intermittalé |élegeztetés (kilégzd szeleppel)
P-SIMV : Nyomas szinkronizalt, intermittald lélegeztetés (kilégzG szeleppel)
CPAP : Folyamatos pozitiv [éguti nyomas (szivargassal)

S(T) : Szinkronizalt id6 (szivargassal)

PAC : nyomas asszisztalt/kontrollalt (szivargéassal)

VTS : Céltérfogat spontdn (szivargdassal)

C-FLOW : Folyamatos aramlas

58




(A)VCV: Térfogat asszisztalt, kontrollalt Iélegeztetés (Szelep)

Az Gzemmodban a Készilék a bedllitott térfogatot (VT) szolgaltatja, az dramlas kontroll alapjan
(Négyzetes, vagy csokkend lejt6). A belégzés a bedllitott ideig (I id6) tart. Kilégzésben a beallitott
kilégzési nyomas érvényes. A Készilék a bedllitott minimalis |égzésszamot (Frekvencia) adja. A
paciens novelheti a frekvenciat triggerelt 1égzésével (I Trig.). Ha s6haj van beallitva, akkor a séhaj VT
egyiitthatoval megszorzott | dével és kilégzési id6vel megszorzott mélyebb Iélegzetvétel a bedllitott
sohajintervallumnak megfelelS szamu lélegzetvételenként torténik.

Hulldamforma példa:

Flow

I\

o F—t— e ! BT — Time

-50

P T T T N TN N M N T T T W

1 = A beteg altal kivaltott és a lélegeztet&gép altal ciklikusan vezérelt asszisztalt |égzés.

2= Kotelez6 légzés légzésszam alapjan

Beallitas Feln6tt Gyermek Korlatozasok

VT (ml) 300-2500 30-600 Nincs

PEEP (cmH20) Kl /1-25 Kl /1-20 Nincs

::rr:e‘(lia:llség 1 (négyzetes), 2 (csokkend) Nincs

Légzésszam (/perc) | 5-60 5-80 Frekvencia<45 /11d6 (I/E<3/1)*
I Time (sec) 0.3-2.5 0.3-2.5 Frekvencia<45/11d6 (I/E<3/1)*
| Trig. KI/AUTO / 1-5 KI /AUTO / 1-5 Nincs

Sohajtatas BE/KI BE/KI Nincs

Sohajtatas VT 1.5-2.5 1.5-2.5 Nincs

egyltthato

Sohajtatas 50-250 50-250 Nincs

Intervallum

(légzésszam)

*Torolhet6 riasztas “Forditott Be/Ki” kezd6dik, ha a beallitott Br/Ki arany nagyobb egynél.
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(A)PCV: Nyomastamogatott kontrolalt Iélegeztetés (Szelep)

Az izemmoddban a belégzés a bedllitott nyomassal torténik, Pres. Sup. adddik a beallitott kilégzési
nyomashoz (PEEP). A belégzés allando ideig tart (1 1d6). A beallitott |égzésszamot nyujtja a késziilék
(Raye). A paciens novelheti a frekvenciat triggerelt légzésével (I Tarig.). Opcionalis Vt Cél aktivalhatd.

Hullamforma példa:

Pressure
._,ﬂ /J M

IS e S R (R P M e e i i e e e s s p
10 15 20

e —

1 = A beteg altal kivaltott és a lélegeztet&gép altal ciklikusan vezérelt asszisztalt |égzés.

2= Kotelez6 légzés légzésszam alapjan

Bedllitas Felnétt Gyermek Korlatozasok
Nyomas Control 5-48 5-48 Nyomads Control + PEEP < 49 cmH20
(cmH20) Nyomads Control < P. Contr. Max
PEEP (cmH:0) Kl /1-25 Kl /1-20 Nyomas Control + PEEP < 49 cmH,0

P. Contr. Max + PEEP < 50 cmH20
Nyomas 1-5 (100-500ms) 1-5 (50-250ms) Nincs
meredekség
Frekvencia (/perc) | 5-60 5-80 Frekvencia <45 / 11d& (I/E<3/1)*
11d6 (sec) 0.3-2.5 0.3-2.5 Frekvencia <45 / 11d& (I/E <3/1)*
I Trig. KI /AUTO / 1-5 KI /AUTO / 1-5 Nincs
Vt Cél (ml) Kl / 300-2500 Kl / 30-600 Nincs
P. Contr. Max 10-49 10-49 Inactiv, ha Vt Cél Kl
(cmH20) P. Contr. Max + PEEP < 50 cmH,0

Pres. Control. < P. Contr. Max
VT cél sebesség 1-3 1-3 Inactiv, ha Vt Cél Ki

*Torolhetd riasztas “Forditott Be/Ki” kezd8dik, ha a beallitott Br/Ki arany nagyobb egynél.

60



PSV: Nyomas tamogatott lélegeztetés (Szelep)

Az Uzemmoddban a légzés a beadllitott 6ssz. nyomassal torténik, (Pres. Sup.) adddik a beallitott
kilégzési nyomashoz (PEEP). A belégzési id6 a paciens aramlastdl fligg (E Trig.). A Készlilék a beallitott
minimum légzésszamot nyujtja (Rate). A paciens novelheti a frekvenciat triggerelt |égzésével (I Trig.).
Backup lélegeztetésnél, a beallitott Backup | Id6 meghatdrozza a belégzési id6t. Ha a beallitds AUTO,
E trig. szintén felhasznalhatd backup légzéshez. E Trig. értéke | Id6 Min és | Id6 Max kozotti lehet. Az
| Time Max els6bbséget élvez az | Time Min-nel szemben, ha az AUTO feltételek ellentmondanak

egymasnak.

Hulldamforma példa:

Pressure

i

3
o

[ev]
=
PEE NN TN T N T T N T T N T (Y B

o 2

Spont breath
Ti=2sec

Mandatory breath

Ti=2,2 sec

1 = A beteg altal kivaltott és a lélegeztet&gép altal ciklikusan vezérelt asszisztalt |égzés.

2= Kotelez6 légzés légzésszam alapjan

Beallitas Feln6tt Gyermek Korlatozasok

Nyomas tamogat. 5-49 5-49 Nyomas tamogatas + PEEP < 50 cmH20
(cmH20)

PEEP (cmH:0) Kl /1-25 Kl /1-20 Nyomads tdmogatds + PEEP < 50 cmH20

Nyomas meredekség

1-5 (100-500ms)

1-5 (50-250ms)

Nincs

Frekvencia (/perc)

5-60

5-80

Frekvencia<30/11dé min (I/E<1/1)
Frekvencia <30 / Backup I 1d6 (I/E<1/1)

| Trig. AUTO / 1-5 AUTO/ 1-5 Nincs

Exp. Trig. (%) AUTO / 10-90 AUTO / 10-90 Nincs

Backup | 1dé (sec) AUTO /0.3-2.5 AUTO /0.3-2.5 Frekvencia <30 / Backup I 1d6 (I/E<1/1)

11d6é Min (sec) AUTO /0.3-2.5 AUTO /0.3-2.5 Frekvencia<30/11d6 perc (I/E<1/1)
11d6é Min < 11d6 Max
11dé Min AUTO = Nyomas meredekség
+ 100 ms

11d6 Max (sec) AUTO / 0.3-2.5 AUTO /0.3-2.5 11d6é Min < 11d6 Max

I1dé Max AUTO = 30 / Rate
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PSV VT: Nyomastamogatott Iélegeztetés VT céllal (Szelep)

Az Gzemmddban a Késziilék a bedllitott céltérfogatnak (VT) megfelel6 légzést biztosit, a 1égzésrél-
légzésre torténd nyomaskontroll alapjan, a bedllitott 6ssz nyomashatarok (Pres Sup Min and Pres
Sup Max)kozott, a beallitott kilégzési nyomassal (PEEP). A VT Célsebesség szabalyozza a két légvét
kozotti maximalis nyomds emelkedést. A belégzési id6 a paciens aramldstdl fuggé (E Trig). A
légzésszdm a beadllitott minimalis |égzésszdm (Frekvencia). A paciens novelheti a légzésszamot
belégzési triggerrel (I Trig.). Backup légzésnél a belégzési id6t a beadllitott Backup | 1d6 hatdrozza
meg. AUTO beallitasnal, az E trig. hat a backup légzésekre. E trig. értéke |1 Id6 Min és | Id6 Max
kozotti lehet. Az | Time Max els6bbséget élvez az | Time Min-nel szemben, ha az AUTO feltételek
ellentmondanak egymdasnak.

Hulldmforma példa:

Pressure

A

IPAP. Max -

IPAP. Min

PEEP

Targeted
Volume

Delivered

: Time

Volume

1 = A nyomas novekedése lélegzetvételrdl |élegzetvételre

15

2 = Célzott térfogat elérve

1 I

30 45

‘ Time

Bedllitas Felnétt Gyermek Korlatozasok

Volumen cél (ml) 300-2500 30-600 Nincs

Pres Sup Min 5-48 5-48 Nyomas Sup Min < Nyomds Sup Max

(cmH20)

Pres Sup Max 10-49 10-49 Nyomas Sup Min<Nyomas Sup Max

(cmH20) Nyomas Sup Max + PEEP < 50 cmH,0

PEEP (cmH20) Kl /1-25 Kl /1-20 Nyomas Sup Max + PEEP < 50 cmH20

Nyomas 1-5 (100-500ms) 1-5 (50-250ms) Nincs

meredekség

Frekvencia (/perc) | 5-60 5-80 Frekvencia <30 /11dé Min (I/E<1/1)
Rate <30/ Backup I 1d6 (I/E < 1/1)

| Trig. AUTO/ 1-5 AUTO / 1-5 Nincs

E Trig. (%) AUTO / 10-90 AUTO / 10-90 Nincs

VT célsebesség 1-3 1-3 Nincs

Backup 1 1d6 (s) AUTO /0.3-2.5 AUTO /0.3-2.5 Frekvencia < 30 / Backup 11dé (I/E< 1/1)

11d6 Min (s) AUTO /0.3-2.5 AUTO /0.3-2.5 Frekvencia<30/11d6 Min  (I/E<1/1)
11d6é Min < 11d6 Max
1idé Min AUTO = Nyomds meredekség
+ 100 ms

1 1d6 Max (s) AUTO /0.3-2.5 AUTO /0.3-2.5 11d6 Min <11d6 Max

I 1dé Max AUTO = 30 / Rate
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VSIMV: Térfogat szinkronizalt intermittalo lélegeztetés (Szelep)

Az Gzemmoéddban a Késziilék a beallitott minimalis frekvenciaval (Frekvencia), a beadllitott térfogattal
(VT), beallitott, allandd belégzési id6vel (I id6) mandatory Iélegeztetést végez. A paciens triggerelhet
tovabbi, spontdn légzést (ITrig.) a beadllitott 6ssz-nyomdssal (Pres. Support) a beallitott kilégzésvégi
nyomadssal (PEEP), a paciens aramlastdl (E Trig) figgd valtozd belégzési idbvel. A spontan légzés
soran az E Trig. értéke az | Id6 Min és az | Id6 Max kozotti lehet. Az | Id6 Max els6bbséget élvez az |
Id6 Min-nel szemben, ha az AUTO feltételek ellentmondanak egymasnak.

Hulldamforma példa:

Assisted breath Mandatory breath
Bl Ti=2 sec Ti=2,2 sec
R I *
50 ’ : : :
1 1 - ' : i
[ 1 » i » I
1 ﬁ 1 i 1
@l @ls /@l e .
T o | 1 > lime

-50

=
PO O T T N N N T T T IO O B A
=

1
:
Patient Rate Backup Rate Patient Rate

1 = A pdciens altal kivaltott asszisztalt |égzés
2=A légzésszamon alapuld, de a pdacienssel szinkronizalt, kdtelez6 1égzés.

Bedllitas Felnétt Gyermek Korlatozasok

VT (ml) 300-2500 30-600 Nincs

Nyomas tamogat 5-49 5-49 Nyomas Tamogatas + PEEP < 50

(cmH20) cmH20

PEEP (cmH-0) Kl / 1-25 Kl / 1-20 Nyomas Tamogatas + PEEP < 50
cmH20

Nyomas 1-5 (100- 1-5 (50-250ms) | Nincs

meredekség 500ms)

Frekvencia (/perc) 5-40 5-60 Frekvencia< 30 /11dé6 (I/E < 1/1)
Frekvencia< 30 /1 1dé Min (I/E < 1/1)

11d6 (s) 0.3-2.5 0.3-2.5 Frekvencia< 30 /11dé (I/E < 1/1)

I Trig. AUTO / 1-5 AUTO /1-5 Nincs

E Trig. (%) AUTO / 10-90 AUTO / 10-90 Nincs

1 1d8 Min (s) 0.3-2.5 0.3-2.5 11dé Min < 1 1d6 Max
Frekvencia <30/ 1 1d6Min (I/E<1/1)
1 1d6 Min AUTO = Nyomas
meredekség + 100 ms

1 1d6 Max (s) 0.3-2.5 0.3-2.5 11dé Min < 1 1d6 Max
11d6é Max AUTO = 30 / Rate
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PSIMV: Nyomas szinkronizalt, intermittalé lélegeztetés (Szelep)

Az lizemmodban a Készlilék mandatory légzést végez, a beallitott 6ssz. nyomasnak (Pres. Control)
megfelel6en, a beadllitott kilégzésvégi nyomdssal (PEEP), a bedllitott minimalis frekvencidval
(Frekvencia), allandé belégzési id6vel (1 1d6). A paciens triggerelhet tovabbi, spontan légzést (I Trig.)
a beadllitott 6ssz nyomasnak megfelel (Nyomas Tamogatas), a bedllitottkilégzésvégi nyomassal
(PEEP), a paciens aramlastdl (E Trig) fligg6 belégzési idGvel. A spontan légzés soran az E Trig. értéke
az | 1d6 Min és az | Id6 Max kozotti lehet. Az | Id6 Max els6bbséget élvez az | Id6 Min-nel szemben,
ha az AUTO feltételek ellentmondanak egymasnak.

Hulldamforma példa:

Assisted breath
Ti=2 sec

Mandatory breath
Ti=2,2 sec

Pressure
A
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Patient Rate

Backup Rate

1 = A pdciens altal kivaltott asszisztalt |égzés
2=A légzésszamon alapuld, de a pdacienssel szinkronizalt, kdtelez6 légzés.

— Time

Patient Rate

Beadllitas Feln6tt Gyermek Korlatozasok

Nyom. szabaly. 5-49 5-49 Nyomads control + PEEP < 50 cmH0

(cmH>0)

Nyom. tamogat 5-49 5-49 Nyomds tamogat + PEEP < 50 cmH.0

(cmH>0)

PEEP (cmH:0) Kl /1-25 Kl /1-20 Nyomas control + PEEP < 50 cmH.0
Nyomds tamogat + PEEP < 50 cmH.0

Nyomas 1-5 (100- 1-5 (50-250ms) Nincs

meredekség 500ms)

Frekvencia (/perc) | 5-40 5-60 Frekvencia< 30 /1 1d6 (I/E < 1/1)
Frekvencia< 30 / 1 1d6 Min (I/E < 1/1)

11d6 (s) 0.3-2.5 0.3-2.5 Frekvencia< 30 /1 1d6 (I/E < 1/1)

| Trig. AUTO / 1-5 AUTO/1-5 Nincs

E Trig. (%) AUTO / 10-90 AUTO / 10-90 Nincs

1 1dé Min (s) 0.3-2.5 0.3-2.5 Frekvencia< 30 / | 1dé Min (I/E < 1/1)
I 1dé Min < 11d6 Max
11d6 Min AUTO = Nyomads meredekség
+ 100 ms

1 1dé Max (s) 0.3-2.5 0.3-2.5 11dé Min < | 1d6 Max
I1d6é Max AUTO = 30/ Rate
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MPV: Csutoras térfogat lélegeztetés (Szeleppel, vagy anélkiil)

Az Gzemmoddban a Késziilék a beallitott térfogatnak (VT) megfelel§ |égzést végez, aramlds kontroll
mellett (Négyzetes-, vagy cs6kkend aramlas alak). A belégzés a beallitott idének (I Id6) megfelels. A
minimalis |élegeztetési frekvencia (Frekvencia) opcionalisan bedllithatd. Kilégzés szabalyozas az
aramlas szabdlyozds alapjan. Paciens trigger (I. Trig.) és a riasztasok specidlisan a csutords

konfiguracio feltételeinek megfelelGek.

Hulldamforma példa:

Flow
A

Z 1 1 1

¢

1 = Légzés a paciens altal
2 = Szétkapcsolddasi riasztas

2D Time

Bedllitas Felnétt Gyermek Korlatozasok

VT (ml) 100-2500 100-600 Nincs

Bias Flow (I/perc) | KI/1-20 |/perc Kl1/1-20 |/perc Nincs

Aramlas alak 1 (Négyzetes), 2 (Csokkend) Nincs

Frekvencia(/perc) KI / 5-60 KI / 5-80 Frekvencia< 30 /11dé6 (I/E < 1/1)
11dé (sec) 0.3-2.5 0.3-2.5 Frekvencia< 30 /11d6 (I/E < 1/1)
I Trig. AUTO / 1-5 AUTO / 1-5 Nincs
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MPP: Csutoras nyomas lélegeztetés (Szeleppel, vagy anélkiil)

Az zemmoddban a Késziilék a beadllitott nyomdsnak (Nyomads kontrol) megfelel6 |égzést végez. A
belégzés a beallitott belégzési id6tél (I 1d6) fliggd. A minimalis |élegeztetési frekvencia (Frekvencia)
opcionalisan beallithatd. A kilégzés szabalyozasa a beallitott dramlas fliggvénye (Bias Aramlas).
Paciens trigger (l. Trig.) és a riasztasok specidlisan a csutoras konfiguracié feltételeinek megfeleléek.

Hulldmforma példa:

Pressure

)

[
o

o O

2
]
L1 1L 1 I L1 1 1 I Ll 1 1 I L

iTime

Disc. Eﬂgmscowmcmm

h 10 15 20
1=Légzés a paciens altal
2= Szétkapcsolasi riasztas
Beadllitas Felné6tt Gyermek Korlatozasok
Nyomas Control 5-49 5-49 Nincs
(cmH>0)
Bias Flow (I/perc) KI/1-20 I/perc KI/1-20 |/perc Nincs
Nyomas meredekség | 1-5 (100- 1-5 (50-250ms) | Nincs

500ms)

Frekvencia(/perc) KI / 5-60 KI / 5-80 Frekvencia< 30 /1 1d6 (I/E < 1/1)
11d6 (sec) 0.3-2.5 0.3-2.5 Frekvencia< 30 /1 1d6 (I/E < 1/1)
| Trig. AUTO/1-5 AUTO/1-5 Nincs
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CPAP: Folyamatos pozitiv Iéguti nyomas (Szivargas)

A Készilék folyamatos, adott nyomasu gazkeveréket szallit a pacienshez. Minden légzés a pdciens
spontan légvétele.

Hulldmforma példa:

Pressure

A

M2
o~

] J L1 1 I L

]
[ ]

o O

Iilllll

Flow

I
I
L
I
I
I
[}
I
I
L
L
I
i
|
I

Beadllitas Felnétt Gyermek Korlatozasok
CPAP nyomas 4-20 4-20 Nincs
(cmH>0)

A CPAP mdd altaldban egyetlen ledgazd koérhoz kapcsolddik. Hasznalhatd két
ledgazasu konfiguracidval is, de ehhez mindig sziikség van szivargdsmaszkra vagy
MEGJEGYZES egy tovabbi szivargasi tartozékra a beteg oldalan. Ebben az esetben a
kilégzGszelep zarva marad. Ha a késziilék nem észlel szivargast, reaspirdcids
riasztds indul be.
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S(T): Spontan, idSzitett maod (Szivargas)

Az Uzemmoddban a Készilék légzést végez a bedllitott belégzési nyomassal (IPAP) és a bedllitott
kilégzési nyomassal (EPAP). A belégzési id6 valtozd, a paciens aramlastdl figgd (E. Trig.). A beallitott
minimalis légzésszam (Frekvencia) biztosan megtorténik, hacsak nem a Frekvencia Kl van kapcsolva.
A péciens novelheti a frekvenciat triggerelt légzésével (l. Trig.).Backup |élegeztetésnél a belégzési
id6t a beallitott Backup | Time hatarozza meg. AUTO beallitasnal, az E trig. hat a backup légzésekre.
E trig. értéke 1 Id6 Min és | Id6 Max kozotti lehet. Az | Id6 Max els6bbséget élvez az | Id6 Min-nel

szemben, ha az AUTO feltételek ellentmondanak egymasnak.

Hulldamforma példa:

Pressure

()
o~

R
L]

[+ ol =

PR T ST T TN A W G NN T SO N W [ R A

Spont breath

Ti=2 sec

-

Mandatory breath

Ti= 2,2 sec

1 = A paciens altal kivaltott és ciklikusan m(ikodtetett, tdmogatott légzés
2=Kényszerlégzés, amelyet a biztonsagi légzési frekvencia valt ki.

Beadllitas Felné6tt Gyermek Korlatozasok

IPAP (cmH20) 6-50 6-50 IPAP > EPAP + 2

EPAP (cmH:0) 4-25 4-20 IPAP > EPAP + 2

Nyomas alak 1-5 (100-500ms) 1-5 (50-250ms) | Nincs

Frekvencia KI/5-60 KI/5-80 Frekvencia< 30 / | 1d6 min (I/E < 1/1)

(/perc) Frekvencia< 30 / Backup I 1d6 (I/E<1/1)

I Trig. AUTO / 1-5 AUTO/1-5 Nincs

E Trig. (%) AUTO / 10-90 AUTO / 10-90 Nincs

Backup I 1d6 AUTO /0.3-2.5 AUTO /0.3-2.5 Frekvencia< 30 / Backup I 1dé (I/E<1/1)

(sec) Inaktiv, ha a Frekvencia Kl van
kapcsolva

1 1dé Min (sec) 0.3-2.5 0.3-2.5 Frekvencia< 30 / | Time min (I/E < 1/1)
1 1dé Min < 1 1d6 Max
1 1d6 Min AUTO = Nyomas meredekség
+ 100 ms

1 1dé Max (sec) 0.3-2.5 0.3-2.5 1 1dé Min < 1 1d6 Max
1idé Max AUTO =30/ Rate
Ha a Frekvencia Kl van kapcsolva, | Id6
Max AUTO felndtt esetén 2.5 mp,
Gyermek esetén 1.5 mp és Ujsziilott
esetén 1 mp-nek felel meg.
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PAC: Nyomas asszisztalt, kontrollalt Iélegeztetés (Szivargas)

Az Uzemmoddban a Készilék légzést végez a bedllitott belégzési nyomassal (IPAP) és a bedllitott
kilégzési nyomadssal (EPAP). A belégzési id6 dallandd (I Time). A bedllitott minimalis légzésszam
(Frekvencia) biztosan megtorténik. A pdaciens novelheti a frekvenciat triggerelt Iégzésével (l. Trig.).
Opciondlis Vt Target aktivalhaté.

Hulldamforma példa:

Pressure
N

(]
=
ll!llllllilllllll\

1 = A beteg altal kivaltott és a lélegeztet6gép altal ciklikusan vezérelt tdmogatott légzés.
2=Kényszeres légzés, amelyet a légzési frekvencia valt ki.

Bedllitas Felnétt Gyermek Korlatozasok

IPAP (cmH;0) 6-49 6-49 IPAP > EPAP + 2

EPAP (cmH20) 4-25 4-20 IPAP > EPAP + 2

Nyomas 1-5(100-500ms) | 1-5 (50-250ms) Nincs

merdekség

Frekvencia 5-60 5-80 Frekvencia< 45 /11d6 (I/E < 3/1)*
(/perc)

11dé (s) 0.3-2.5 0.3-2.5 Frekvencia< 45 / 1 I1dé (I/E < 3/1)*
I Trig. OFF/AUTO/1-5 | OFF/AUTO/1-5 | Nincs

Vt Cél (ml) OFF / 300-2500 OFF / 30-600 Nincs

IPAP Max (cmH20) | 7-50 7-50 Inaktiv, ha Vt Cél KI

VT Célsebesség 1-3 1-3 Inaktiv, ha Vt Cél Kl

*Torolhetd riasztas “Forditott Be/Ki” kezd8dik, ha a beallitott Br/Ki arany nagyobb egynél.

VTS: Térfogatcél, spontan mad (Szivargas)

Az izemmodban a Készilék légzést végez a bedllitott térfogattal (Cél volumen), 1égzésrél-légzésre
ellen6rzétt nyomassal, a beallitott nyomdashatarok (IPAP Min and IPAP Max) kozott. A légzések
kozotti maximalis nyomasemelkedést a célsebesség (Volumen célsebesség) szabalyozza. A belégzési
id6 valtozd, a paciens aramlastdl fliggé (Exp. Trig.). A beadllitott minimalis |égzésszam (Frekvencia)
biztosan megtorténik. A paciens novelheti a frekvenciat triggerelt légzésével (I. Trig.). Backup
lélegeztetésnél a belégzési id6t a bedllitott Backup | 1d6 hatarozza meg. AUTO beadllitasnal, a Exp.
trig. hat a backup légzésekre. Exp. trig. értéke | Id6 Min és | Id6 Max kozotti lehet. Az | Id6 Max
els6bbséget élvez az | Id6Min-nel szemben, ha az AUTO feltételek ellentmondanak egymasnak.
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Hulldmforma példa:

Pressure

IPAP Max

IPAP Min

EPAP

Targeted
Volume

Delivered
Volume

L .
+ERh £ £ g .

- Lo < E .

. .

.

.

| Temps

s> Temps

A\

1 = A nyomas novekedése lélegzetvételrdl Iélegzetvételre

L §

2 =Cél térfogat elérve

0

ok
45

Bedllitas Felnétt Gyermek Korlatozasok

Vol. Cél (ml) 300-2500 30-600 Nincs

IPAP Min (cmH20) | 6-49 6-49 IPAP Max > IPAP Min + 5
IPAP Min > EPAP + 2

IPAP Max (cmHz0) | 7-50 7-50 IPAP Max = IPAP Min

EPAP (cmH:0) 4-25 4-20 IPAP Min > EPAP + 2

Nyomas 1-5 (100-500ms) | 1-5(5-250ms) | Nincs

merdekség

Frekvencia 5-60 5-80 Frekvencia <30/ 11dé Min (I/E<1/1)

(/perc) 11d6 Min < | 1d6 Max

I Trig. AUTO /1-5 AUTO/ 1-5 Nincs

Exp. Trig. (%) AUTO / 10-90 AUTO / 10-90 Nincs

Backup I 1d6 (sec) | AUTO/0.3-2.5 AUTO / 0.3- Frekvencia < 30 / Backup | Idé (I/E<1/1)

2.5

VT célsebesség 1-3 1-3 Nincs

1 1d6 Min (s) 0.3-2.5 0.3-2.5 Frekvencia <30 /11dé min (I/E<1/1)
11d6é Min < 1 1d6 Max
11d6 Min AUTO = Nyomds meredekség
+ 100 ms

11d6 Max (s) 0.3-2.5 0.3-2.5 11d6é Min < | 1d6 Max

I 1d6 Max AUTO = 30/ Frekvencia
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C-FLOW: Folyamatos aramlas (Szivargas)

Az lizemmdd folyamatos dramldst biztosit a pacienshez. A beallitott dramlas, (Aramlds) folyamatos a
parasitén és az orreszkdzon at. Ha a rendszer elérte a maximalis nyomast (Nyomas Max), a rendszer
tovabbra is szolgaltatja a gdzkeveréket, de csak a nyomashataron beldl.

Hulldamforma példa:
Flow

10

i

TESEUITE R o ot oot .o sl s s . ol s o g s -t s RN LIRS

l,‘.l

Bedllitas Felnétt Gyermek Korlatozasok
Aramlas (I/perc) 10-60 2-25 Nincs

/!\ FELSZOLITAS
[ ]

A C-Flow méd nem tekintheté lélegeztetésnek, a rendszerben nincs nyomas és a
gazkeverék kozvetleniil a paciens felé aramlik.

e A CPAP és a CFLOW iizemmaddokhoz hasonléan S(T) izemmodban, Frekvencia Kl (Rate OFF)
mellett a lélegeztetégép spontan mddon lélegeztet (S Gizemmdd). A betegnek elegendd
spontan légzési képességgel kell rendelkeznie ahhoz, hogy ezt az lizemmoddot hasznalni
tudja. LélegeztetGgép-fiigg6 beteget nem lehet ilyen Ilélegeztetési mddok mellett
lélegeztetni.

FIGYELMEZTETES

Spontan lzemmddban (S(T) lGzemmoddban, ahol a Frekvencia ki van kapcsolva) a
lekapcsolasi riasztas akkor lép miikodésbe, ha egy apnoe hosszabb ideig tart, mint a
lekapcsolasi riasztas id6zit6 bedllitasa.

A zavard riasztasok elkeriilése érdekében a levalasztasi id6zit6t magasabb értékre kell

beallitani, mint a maximalisan varhaté apnoe-idék.

71



A lélegeztetési beallitasok pontossaga

Szelep térfogatok: (5 ml + 10%) BTPS feltételek mellett
MPV térfogatok: £ (10 ml + 15%) BTPS feltételek mellett
Szivargo térfogatok: + (10 ml + 10%) BTPS feltételek mellett
Séhajtas térfogat: + (10ml + 20%) BTPS feltételek mellett
Nyomas: £ (1 mb + 10%)

Id6: £ 0.1 masodperc

Frekvencia: £ 1 légzés/perc

Aramlas: + (0.5 |/perc + 10%)

Mérési pontatlansagok (mérésellendrzé késziilék)

Nyomas: £ 0.75% vagy + 0.1 mb*
Aramlas: + 1.9% vagy + 0.1 |/min*
Térfogatok: £ 2% vagy + 0.2 ml*

e |dd: £0.02 masodperc

*Amelyik érték nagyobb.

Az 1SO 80601-2-72 szabvany szerint minden térfogat-, aramlas- és szivargasi specifikaciot STPD
kortulmények kozott kell kifejezni, kivéve a VBS (Ventilator Breathing System) jellemzéit, amelyeket
BTPS-ben fejeznek ki a VBS abszolut nyomasa mellett.

A lélegeztet6gép a , Kornyezeti feltételek” c. fejezetben megadott feltételek mellett és a kompatibilis

szivargas) pontosan betartja a paramétereket.

Monitorizalasi paraméterek
(Kerekitett értékek leolvasashoz)

TN

7 .

Paraméter Kijelzési méd / Sz(irés
Belégzési csicsnyomads (PIP) 0-99 cmH,0 Minden belégzésre szamolva
Kilégzésvégi nyomas (PEEP) 0-60cmH,;0 Minden kilégzésre szamolva
Belégzési légzéstérfogat (VTI) 0-4000 ml Minden belégzésre szamolva
Kilégzési légzéstérfogat (VTE) 0 -4000 ml Minden kilégzésre szamolva
Osszes légzésszam (Rtot) 1-99.9 /perc Minden légzésre szamolva
| E arany (I E) 33.3:1-1:99.9 Minden légzésre szamolva
Belégzési idd (1id6) 0.1-9.9sec Minden belégzésre szamolva
Kilégzési id6 (E id6) 0.3-59.9sec Minden kilégzésre szamolva
| csicsaramlas 0-100 I/perc Minden belégzésre szamolva
E csucsaramlas 0-100 I/perc Minden kilégzésre szamolva
Belégzési perctérfogat (Min VI) 0-99.9 Minden légzésre szamolva
Szivargas Szivargas mddok 0-200 I/perc Minden légzésre szamolva
Szelep Gzemmodjai* | 0-100 I/perc * Allitsa 0-ra, ha a levélasztasi

riasztas be van kapcsolva

FiO,

21% - 100%

Minden légzésre szamolva

SpOz

80% - 100%

A NONIN vagy a Sentec
specifikacidjanak megfeleld.

Szivfrekvencia

30-250 (Sentec)
18-300 (NONIN)

A NONIN vagy a Sentec
specifikacidjanak megfeleld.

PCO;

0-200

A Sentec specifikacidéjanak
megfeleld.

A mért érték “--“ jelentése, a mérés nem lehetséges, vagy érvénytelen.
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o Belégzési térfogat szelep mddokban: £ (5 ml + 10%)

o Kilégzési térfogat kétszaru |égz6kor esetén: £ (5 ml + 20%)
e Szivargas térfogat: £ (10 ml + 10%)
e Nyomas:+ (2 mb + 4%)

e |d6:+0.1s

o |/E: A belégzési és a kilégzési id6 alapjan szamolva
e Frekvencia: + 1 légzés/perc
e  Szivargas: = (2I/min + 15%)

e CsUcsaramlas: * (2l/perc + 20%)

e Perctérfogat: +/- (0,2L + 10%) FIO2 : + 3%

Riasztasi paraméterek
Riasztdsi hanger6: 55 - 75 dB + 10%

FiO2: + (2,5% + 2,5% O3) / Reakciéidd 90%-on: < 25 s **

SPO2: A NONIN vagy a Sentec specifikacidjanak megfeleld.
Szivfrekvencia: A NONIN vagy a Sentec specifikdcidjanak megfeleld.
PCO2: A Sentec specifikacidjanak megfeleld.

A Késziilék egyes lélegeztetési mddjaiban a kovetkez6 riasztasi beallitasok allnak rendelkezésre:

Bedllitasok Felnétt Gyermek ‘ Uzemmaédok
Nyomads min.(mb) * | 2-55 5-55 (A)VCV, MPV, VSIMV
1-45 1-45 C-FLOW
Nyomas max. (mb) * | 10-80 10-80 (A)VCV, MPV, VSIMV
7-50 7-50 C-FLOW
VTl min. (ml) KI/50-2490 KI/20-590 | Mind, kivéve (A)VCV, MPV, MPP, C-FLOW
VTl max. (ml) K1/310-3000 K1/40-800 (A)PCV, PSV, PSV VT, VSIMV, PSIMV
VTE min. (ml) KI/50-2490 KI/20-590 Minden szelep méd
VTE max. (ml) KI/310-3000 KI/40-800 Minden szelep mod
MV min. Kl1/1-25 K1/0.5-6 Mind, kivéve (A)VCV, C-FLOW
Frekvencia min. K1/6-65 K1/6-85 PSV, PSV VT, ST, VTS, CPAP
Frekvencia max. K1/10-70 K1/20-90 Mind, kivéve MPV, MPP, CPAP, C-FLOW
FIO2 min. K1/18-80 K1/18-80 Mind
FIO2 max. K1/30-100 K1/30-100 Mind
SPO2 min. K1/80-95 K1/80-95 Mind
Szivargas max. KI/10-100 KI/10-100 Minden szivargdsi méd, kivéve C-FLOW
Disc. id6 AUTO/5-120 | AUTO/5- Mind, kivéve MPV, MPP, C-FLOW, CPAP
60
Disc. id6 OFF / 5-120 OFF /5-60 | C-FLOW
Disc. id8 5-120 5-60 CPAP
Disc. id8 OFF / 5-900 OFF /5-900 | MPV, MPP

*PWmax és PWmin meghatarozasa 1ISO 10651-2 / 1SO 80601-2-72 szerint.
**Az FiO, mérése érzékeny a légkori nyomas valtozasaira.
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A FELSZOLITAS

° A szétcsUszas riasztas némitasa, vagy késleltetése a szétkapcsolasi id6zitén keresztiil csak

vezethet.

olyan paciensek esetén engedélyezett, akik kielégit6 spontan légzési kapacitassal
rendelkeznek. Ezen ajanlas figyelmen kiviil hagydsa a paciens életveszélyes allapotahoz

Fesziiltség adatok

/!\ FELSZOLITAS
[ ]

A Késziiléket a Mascot 2440 tipusu halozati tapegységgel valo lizemeltetésre tervezték.
Kizardlag az EOVE altal jovahagyott halézati tapegységet hasznaljon.

° Az elektromos haldzatrol valé levalasztashoz hazza ki a haldzati csatlakozot.

AC Bemend fesziiltség 100-240V
AC Bemend aram 1.6 A max
AC Bemen6 frekvencia 50-60 Hz
DC bemend fesziiltség 12-30V
Maximalis dram 2.5-58A

Teljesitmény

105 W maximum (csucs)
70 W névleges

Beépitett akkumulator Gzemidé 5 éra

Beépitett akkumulator (felhaszndlé nem cserélheti): Lithium-ion
kapacitds 2,8 Ah
fesziltség 21,6 V névleges
terhel6 dram 7 A max.

Interface/érintéképernyé feléledési idg

< 50 masodperc

Lélegeztetd egység feléledési id6

5 masodperc

Koérnyezeti feltételek

/////

Semleges hGmérséklet

-20°C - +60°C

Relativ paratartalom

10% - 95%, (nem kondenzalédo)

M{ikodési feltételek:

Semleges hGmérséklet

+5°C - +40°C (kiegyenlitédés 23° C, 20 perc utan)

Relativ paratartalom

10% - 95%, (nem kondenzalodé).

Légnyomas 660 - 1100 hPa. (Alapértelmezésben az EO 150
kompenzalja a légnyomasvaltozast 3000 méterig).
0, forras Maximalisan 50 Kpa max. 20 L/perc &ramlassal,

hajlékony cs6 haszndlatakor. (Kérhazi oxigén forras
haszndlatakor mindig alkalmazzon &ramlds-, vagy
nyomads hatarolét.)
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Lélegeztetd rendszer adatok

Belégzési ellenallas 60 I/perc dramlasnal <3 cmH0
Lélegeztetés leall / Hiba

Kilégzési ellenallas 60 I/perc aramlasnal <3 cmH,0
Lélegeztetés ledll / Hiba

Lélegeztetési rendszer compliance <5 ml/cmH,0

Antibakterialis filter jellemz6i

Rezisztencia <2 mb @ 60 I/min
Holttér < 120 ml

Software verziok

F6: C150 0007XX Fesziiltség: P150 0004XX Interface: 3.X.X
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Tajékoztatas és a gyarto nyilatkozata Elektromagneses emisszid és védettség

A FELSZOLITAS

° Soha ne lzemeltesse a Késziiléket mas berendezések koézvetlen kozelében, vagy arra
helyezve. Ha erre valamilyen okbdl mégis sziikség van, rendszeresen ellendrizze a Késziilék
megfeleld, zavartalan miikédését.

° Kizardlag az EO 150-hez ajanlott tartozékokat haszndlja. Mas tartozékok hasznalata veszélyt
jelenthet a paciensre és/vagy a Késziilékre.

s Minden egyéb, csatlakoztatott orvosi elektromos berendezésnek meg kell felelnie az ide
vonatkozé IEC vagy ISO szabvanyoknak. (pl., IEC 60950 adatfeldolgoz6 berendezések).

Ezeken tulmenden, minden 0Osszeadllitasnak meg kell felelnie az orvosi elektromos
berendezésekre vonatkozé szabvanyoknak (Lasd: IEC 60601-1-1 vagy 16. Fejezet 3. Kiadas

s s

IEC 60601-1). Uj részegység hozzaadasa a meglévé orvosi berendezés osszeallitdshoz, Uj
rendszert jelent, aminek ugyanigy meg kell felelnie az orvosi elektromos berendezésekre

vonatkozd elGirasoknak. A bovitést megvaldsité személy felelGs az Uj rendszer elGirasoknak

valé megfeleléséért. Fontos megjegyezni, hogy a helyi jogszabalyok feliilirhatjak a fent
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emlitett elGirasokat. A kérdéskort érinté barmilyen kétség esetén vegye fal a kapcsolatot a
helyi Markakereskeddvel.

b A kovetkez6 szimbdlummal jelzett berendezés kézelében interferencia Iéphet fel: @
° Az EO150 a kovetkez6 paraméterekkel leirhatd elektromagneses térben valé haszndlatra

tervezték. A felhasznalo felelGssége err6l meggy6zodni.

Elektromagneses emisszio

Emisszi6 teszt Elektromagneses kérnyezet

MegfelelGség

HF emissions CISPR 11
Harmonikus emisszid

IEC/ 61000-3-2

Feszlltség ingadozas / vibralas

B Osztaly Az EO150 alkalmas  otthoni

egészségligyi

Megfelel kezelésre, valamint

professziondlis orvosi ellatdsra.

Megfelel
emisszid
IEC/ 61000-3-3

Elektromdagneses immunitas

Védettség teszt

IEC 60601 szint

Compliance
szint

Elektromagneses kdrnyezet

Elektrosztatikus kistilés
(ESD)
IEC 61000-4-2

8 kV contact
15 kV levegé

8 kV contact
15 kV levegé

Az EO150 alkalmas otthoni
egészségligyi kezelésre, valamint
hivatasos orvosi ellatasra.

Elektromos gyors
tranziens/vurst

IEC/ 61000-4-4

2 kv
teljesitmény
kabel

1 kV bemend /
Kimend jel

2 kv
teljesitmény
kabel

1 kV bemenéd /
Kimend jel

Az EO150 alkalmas otthoni
egészségligyi kezelésre, valamint
professziondlis orvosi ellatasra.
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Védettség teszt IEC 60601 szint  Compliance 3 .
. Elektromagneses kérnyezet
szint

Ingadozas 1 kV differencial | 1kV differencidl | Az EO150 alkalmas otthoni
IEC 61000-4-5 modban modban egészségligyi kezelésre, valamint

2 kV koz6s 2 kV koz6s professzionalis orvosi ellatasra.

modban modban

0% Ut 0.5 0% Ut 0.5

ciklusra ciklusra

Fesziiltségesés, rovid
megszakitas,
fesziltségvaltozas a
halézatban

IEC/ 61000-4-11

0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° és 315°

0% Ut 1 ciklusra
70% Ut 25
ciklusra 50 Hz-
nél

30 ciklusra 60
Hz-nél
Monofazis 0°-

0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° és 315°

0% Ut 1 ciklusra
70% Ut 25
ciklusra 50 Hz-
nél

30 ciklusra 60
Hz-nél
Monofazis 0°-

nal nal
0% UT 0% UT
o o 250 ciklusra 50 250 ciklusra 50
Fesziiltség megszakitas i i
Hz-nél Hz-nél

IEC 61000-4-11

300 ciklusra 60
Hz-nél

300 ciklusra 60
Hz-nél

Az elektromos haldzat tipusos
kereskedelmi vagy kérhazi
mindségli legyen.

Ha fesziltség kimaradas utén is
hasznalni kivanja, akkor ajanlott a
Késziiléket szlinetmentes
aramforrasrél Gzemeltetni.

Frekvencia (50/60 Hz) 30 A/m 30 A/m Az EO150 alkalmas otthoni
magneses tere egészséglgyi kezelésre, valamint
IEC 61000-4-8 professziondlis orvosi ellatasra.

3Vrms 3Vrms

150 kHz - 80 150 kHz - 80

MHz MHz

Vezetett RF
IEC 61000-4-6

6 V ISM savban
és

0.15 MHZ - 80
MHZ, amatér
hulldmsav is

6 V ISM savban
és

0.15 MHZ - 80
MHZ, amatér
hulldmsav is

Az EO150
egészséglgyi kezelésre, valamint

alkalmas  otthoni

professziondlis orvosi ellatasra.

beleértve beleértve

80% MA 1 KHz 80% MA 1 KHz
Elektromagneses terek 10V/m 10V/m Az EO150 alkalmas otthoni
Sugarzott RF* 80 MHz-2.5 80 MHz-2.5 egészségligyi kezelésre, valamint
IEC 61000-4-3 GHz GHz professziondlis orvosi ellatasra.
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Védettség teszt

IEC 60601 szint

Compliance

Elektromagneses kérnyezet

RF kommunikacids
berendezések kozeltéri
kisugdrzdsa

IEC 61000-4-3
(Provizionadlis mddszer)

9V/m:710
MHz, 745 MHz,
780 MHZ, 5240
MHz, 5550 MHz,
5785 MHz

27 V/m : 385
MHz

28 V/m: 450
MHz, 810 MHz,
870 MHz, 930
MHz, 1720 MHz,
1845 MHz, 1970
MHz, 2450 MHz

szint
9V/m:710
MHz, 745 MHz,
780 MHZ, 5240
MHz, 5550 MHz,
5785 MHz

27 V/m : 385
MHz

28 V/m: 450
MHz, 810 MHz,
870 MHz, 930
MHz, 1720 MHz,
1845 MHz, 1970
MHz, 2450 MHz

Az EO150
egészségligyi kezelésre, valamint

alkalmas  otthoni

professziondlis orvosi ellatasra.

Ajanlott elvalasztasi tavolsag

Az EO150 Késziilék csak olyan elektromagneses térben hasznalhato, ahol a RF zavarok ellenérzottek.

A Készlilék telepitGje, vagy a felhasznaldja megel6zhet minden elektromagneses interferenciat, a RF

emitter maximalis energidjahoz tartozd elvdlasztasi tavolsagok betartasaval.

Hordozhaté RF

berendezések (beleértve az antennat és a kabeleket is) nem lehetnek 30 cm-nél kdzelebb az EO 150
barmely részéhez, beleértve a kabeleket is. A fenti ajanlasok figyelmen kiviil hagydsa a rendszer

teljesitményének valtozasahoz vezethet.

MEGJEGY-ZES

Tovabbi technikai részletes leirds (pneumatikus informacidk, mikodési elv, mérési

bizonytalansag,
talalhato.

funkcionadlis ellen6rzések) a Technikai Leirdsok konyvében
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Szabvanyoknak vald megfelelés

Az EO-150 Készilék megfelel a kovetkez6 szabvanyoknak:

EN ISO 14971: Orvosi eszkdz veszélykezelés
IEC 60601-1Ed3(&CSA22.2): Orvosi elektromos eszkdz — 1 Rész: General Requirements for Safety 1:
Collateral Standard: Safety Requirements for Medical Electrical Systems
A Késziilék besoroldsa a CElI 60601-1 5. Fejezetnek megfelelGen, a kdvetkezd:

Class Il Eszkoz

Belsd energiaforrasu eszkoz

Type BF alkalmazott részek

IP22 szint tekintettel a veszélyes részekre és nedvesség bejutasra

Nem hasznalhaté gyulékony altatégazkeverékek jelenlétében

Nem sterilizalhato

Folyamatos izemre alkalmas

Haldzati kdbel levalaszthatd
IEC 60601-1-2: Orvosi elektromos eszkdz — 1-2. rész: Az alapvets biztonsagra és teljesitményre
vonatkozo altalanos el6irasok — Masodlagos elGirasok: Elektromagneses zavarok - Kovetelmények és
vizsgalatok
IEC 60601-1-6: Orvosi elektromos eszkdz — 1-6. rész: Altaldnos kdvetelmények az alapvetd
biztonsagra és az alapveté teljesitményre vonatkozdan.
IEC 60601-1-8: Orvosi elektromos eszkdz - 1-8. rész: Altaldnos biztonsagi és alapvet6
teljesitménykovetelmények : Vizsgalatok és utmutatas elektromos orvostechnikai berendezések és
elektromos orvostechnikai rendszerek riasztérendszereihez.
CEl 60601-1-11: Az alapvetd biztonsagra és alapvetd teljesitményre vonatkozo altaldanos
kovetelmények -- Kiegészit6 szabvany: Az otthoni egészségligyi kornyezetben hasznalt orvosi
elektromos berendezésekre és orvosi elektromos rendszerekre vonatkozo kévetelmények.
ISO 80601-2-72: Orvosi elektromos eszkoz - 2-72. rész: A lélegeztet6gép-fliggs betegek otthoni
egészségligyi kornyezetében elhelyezett Iélegeztet6gépek alapvetd biztonsagara és teljesitményére
vonatkozd specialis kovetelmények.

Kiberbiztonsag
Ha ugy gondolja, hogy feltorték a késziilék rendszerét, vagy biztonsagi incidenst szeretne jelenteni,
kérjik, lépjen kapcsolatba veliink a security@eove.fr cimen.

Haszndlja a fent emlitett email cimet minden biztonsagi incidens jelentéséhez, hogy azokat
megfelel8en és id6ben kezelhessiik. Amennyiben biztonsagi problémat jelent be, Onnel
egyuttmUikddve vizsgdljuk meg a problémat, hogy a lehet6 leghatékonyabban Iéphessiink fel ellene.
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Gyakorlas és tamogatas
Gyakorlasi lehetGség és tamogatds az EOVE honlapjan lehetséges, www.eove.fr vagy hivja a Cég
tdmogatasi vonaldt a +33 05 59 21 86 84 szdmon.

Garancia

Az elGallitd garantalja, hogy a szallitott termék alkalmas a tervezett hasznalatra, valamint azt,

hogy a termék anyag- és kidolgozasi hibatél mentes.

Az el6allitd a termékre TIZENKET (12) hé garanciat nydjt. A garancia a hibas rész koltségét

jelenti. A garancia a szdmla d4dtum letelte utdn TIZENOT (15) nappal kezdédik.

A garancia csak akkor érvényesithet6, ha a Terméket a gyari ajanldsoknak, valamint a
Haszndlati Utasitasban leirtaknak megfelel6en dllitottdk Gssze, lizembe, és hasznaltak. Ez a
garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszer( haszndlatbdl, korrézidbdl, balesetekbdl, nem
megfelel6 gondozasbdl, hibas 06sszeallitdsbdl, nem megfelel6 anyagok hasznalatdbol
eredeztethetd sériilésekre és kdrosoddsokra. A garancia szintén nem vonatkozik

fogydanyagokra, egyszer haszndlatos termékekre.

A leszallitott termék allapotat a Vasarldnak, atvételkor ellenériznie kell. Barmilyen, a termék
mindségére vonatkozd panaszt annak felfedezésétdl szamitott HAROM (3) napon beliil,

irdasban kell jelezni. A hibat, vagy nem megfelelGséget a vasarldnak kell bizonyitania.

Ha a Gyartd meggy6z6dott a hibardl és azt javithatdnak itéli, a vasarlo visszakildheti a hibas
terméket a gyarténak. Javithatatlan Készilék esetében Uj Késziiléket bocsat a vasarld

rendelkezésére.

A terméket csak a gyartd irasbeli, el6zetes engedélyével kildheti vissza. A termék nem

kildhetd vissza, ha:

- A Terméket nem a gyari ajanldsoknak, valamint a Hasznalati Utasitasban leirtaknak

megfelelGen allitottak dssze-, izembe, és hasznaltak;
- A termék nincs az eredeti dobozaban;
- Ha a termékhez nem mellékelték a Hasznalati Utasitast és a tartozékokat;

- A Késziiléket nem a Cég altal felhatalmazott javitotta.
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Fuggelék A: Meghatarozasok

Lélegeztetési beallitasok

Definiciok

(A)PCV Nyomas asszisztalt kontrollalt (kilégzs szeleppel)

(A)Vev Térfogat asszisztalt kontrollalt (kilégzd szeleppel)

Backup | Time Backup lélegeztetésnél (masodpercben) a belégzési id6

C-FLOW Folyamatos aramlas

Légzbkor tipusa Meghatdrozza a |égz6kor dsszeallitdsat és a hasznalt interfészt
Szeleppel vagy Szelep nélkil

CPAP (cmH;0) Folyamatos pozitiv |éguti nyomas spontan légzés sordn. (szivargdssal)

c/perc 1/perc

E Trig (%) A kiisz6b mechanizmus, ami atkapcsol belégzéshdl kilégzésbe.

EPAP (Kilégzési pozitiv
lIéguti nyomas - cmH,0)

Beallitja a pozitiv 1éguti nyomast kilégzés alatt.

Aramlas alak

Beadllitja a belégzési dramlas alakjat mandatory, térfogat kontollalt
lélegeztetés alatt:

Négyszogletes, vagy csokkend.

IPAP (Belégzési pozitiv
lIéguti nyomas - cmH,0)

Bedllitja a pozitiv léguti nyomast belégzés alatt.

Légzés (manualis légzés)

Adott lélegeztetési mddban triggerelt manualis légzés.

MPV Csutoras térfogat lélegeztetés.
MPP Csutoras nyomas lélegeztetés.
PAC Nyomads asszisztalt/ Kontrollalt (szivargassal).

Paciens tipus

Beadllithatd Feln6tt vagy Gyermek paciens.

A beadllitds hatassal van az alapértelmezett paraméterekre és
hatdrértékekre, maghatarozza a l|égz6kor ellendlldas elfogadasi
feltételeit kalibralas alatt.

Szivargas (l/perc)

Az atlagos, tervezetlen szivargdsa tervezett szivargds mértéke felett.
Jelzése, mint az aramlds az egyszadru pacienskorben, tervezett

szivargassal. Lélegeztetés sordn a szivargds mért és kijelzett

paraméter.

PEEP (Pozitiv
kilégzésvégi nyomads -
c¢cmH0)

A kilégzésvégi pozitiv 1éguti nyomas értéke.

Nyomas emelkedés (ms)

A nyomads lélegeztetés soran a belégzési nyomas emelkedésének
id6fliggése.

Nyomas tdmogat
(cmH,0)

Nyomadstamogatott |élegeztetés soran a belégzési nyomas PEEP feletti
értéke. (spontan légvételek).
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Nyomas tdmogatas
max. (cmH;0)

A biztonsagos légzéstérfogat eléréséhez sziikséges, PEEP feletti
maximalis nyomastamogatas PSV VT lizemmaddban.

Nyomas kontroll ( -
c¢cmH;0)

Nyomas kontrollalt Iélegeztetés soran a PEEP feletti nyomas kontroll
(allandd | 1d6 mellett).

Nyomas Kontroll Max
(- cmH,0)

Nyomaskontrollalt 1élegeztetésnél a maximalis nyomas kontroll PEEP
felett belégzés soran (allandé | Id6 mellett).

PSV Nyomads tamogatott |élegeztetés (kilégz6 szeleppel)

PSV VT Térfogatszabalyozott, nyomastamogatott |élegeztetés  (kilégzd
szeleppel)

P-SIMV Nyomads szinkronizalt, intermittaldé mandatory lélegeztetés (kilégz6

szeleppel)

Frekvencia (C/min)

Beallithaté a Készulék altal percenként inditott légzésszam (/perc) A
mért légzésszam ennél lehet magasabb, az esetleges kézi
lélegeztetések miatt.

ST Szinkronizalasi id6 (szivargassal)
11d6 (s) Bedllithatd a légzési ciklus belégzési ideje.

I 1Id6 Max (Maximum
belégzési idG - s)

Beallithat6 a belégzési fazis leghosszabb id6tartama. AUTO / 0.3-2.5

1 1Id6 Min (Minimum

belégzési idé - s)

Beadllithatd a belégzési fazis legrovidebb id6tartama.

Belégzési Trigger (I
Trigger)

Beadllithat6 az a kiiszobérték, aminek elérésekor Uj légzési ciklus indul.

A trigger zarolt a kilégzési fazis kezdetétdl, felnbttek esetében 0,5
masodpercre, gyermekek esetében 0,3 masodpercre.

(Légzéstérfogat - ml)

V-SIMV Térfogat szinkronizalt, intermittdld mandatory lélegeztetés. (kilégzd
szeleppel)
VT Térfogat kontrollalt lélegeztetési formakban (A)VCV, MPV, PSV VT

vagy VTS bedllithatdé a belégzési fazisban bejuttatott gazkeverék
térfogata.

VTS

Szinkronizalt céltérfogat (szivargassal)

Mért- és szamitott paraméterek meghatarozasa

Ezek a mért és szamitott paraméterek megjelenthet6ek a rendszer beadllitasa, vagy a lélegeztetés
soran. Minden lélegeztetési mdd megjelenitett paraméterei.

Meért adatok Definiciok

FiO2 % A légz6korbe juttatott gazkeverék oxigén koncentracidja.
1/E A belégzési és a kilégzési id6 aranya. A mért B/ K arany a lélegeztetés soran

kijelzésre kerul. A relativ B / K arany az id6beallitasok (légzésszam, vagy Ti)
soran kiszamitasra keril és a kijelz6n lathato.
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Szivargasszint

A paciens konfiguraciés meniiben beallitott tervezett szivargds szint. A

(I/min) monitorizalt szivargas kijelz6n a beadllitott feletti szivargds lathato.

MV (Szallitott Az utolsé légzés soran szdllitott, atlagolt térfogat. A mért perctérfogat érték

perctérfogat) a lélegeztetés soran a kijelz6n lathato.

Nyomas A mért léguti nyomas a paciens bemené portban. A mért nyomds érték a
|élegeztetés soran a kijelz6n lathatd.

PEEP (Pozitiv Az utolsé kilégzés 0,1 masodpercében mért léguti nyomds. A mért PEEP

kilégzésvégi
nyomas)-cmH,0

érték a monitorizalas meniben lathaté a lélegeztetés soran.

P kézép

A pacienskorben kiszdmitott Iéguti kozépnyomas, az utolsé légvét alapjan.

PIP (Belégzési
csticsnyomas) -
c¢cmH,0

Az utolsd belégzés alatt mért maximalis |éguti nyomds. A mért PIP érték a
monitorizalas meniben |athato a lélegeztetés soran.

Pulzusszam

Ha pulzoximétert csatlakoztatott a Késziilékhez. A mért pulzusszam érték a
monitorizalas meniben |athato a lélegeztetés soran.

Teljes légzésszam
(RR) (Légzésszam/
perc)

A légzésszam a légzési ciklus utan keril kiszamitasra (60/belégzési id6 +
kilégzési id6). A mért Rtot érték a monitorizaldas meniben lathaté a
|élegeztetés soran.

Sp02 (Mért oxigén
szaturacio %)

Ha pulzoximétert csatlakoztatott a Késziilékhez. A mért szaturdacié érték a
monitorizalas meniben |athato a lélegeztetés soran.

Te (Kilégzési id6 -
masodperc)

Az utolsd kilégzési fazis id6tartama mdsodpercben. A mért Te érték a
monitorizalas meniben |athato a lélegeztetés soran.

Ti (Belégzési id6 -
masodperc)

Az utolsd belégzési fazis id6tartama mdsodpercben. A mért Ti érték a
monitorizalas meniben |athato a lélegeztetés soran.

Kilégzési térfogat
(VTE -ml)

Az utolsd légzés soran mért kilélegzett térfogat. A mért Vte érték a
monitorizalas meniben lathato a lélegeztetés soran.

Belégzési térfogat
(VTI- ml)

Az utolsd légzés soran mért belélegzett térfogat. A mért Vti érték a
monitorizalas meniben lathato a lélegeztetés soran.

Egyéb meghatarozasok

IP22 | Vizallosagi szint
IP2X | >12.5 mm atmérgj targyak bejutdsa elleni védelem (pl. ujjak).
IPX2 | Vizcseppek bejutadsa elleni védelem (15° dontés esetén).
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Moddositasi el6zmények

Datum

Revizid

Moddositasok az el6z6 verziohoz képest

2022 jdlius

DE

Dokumentacio
frissités, nincs
tényleges valtozas a
terméken.

Bevezetés: a rendeltetésszer(i hasznalat pontositasa, a
nem kivant hatasok frissitése, a klinikai elényok
kiegészitése, a figyelmeztetések frissitése és tovabbi
dvintézkedések hozzaadasa.

1. fejezet: kiegészit6 részletek a teszt bedllitasahoz.

3. fejezet: Ujabb figyelmeztetés, tovabbi hivatkozasok az
EO-BAT9 kézikdnyvre.

4. fejezet: kisebb javitasok és tovabbi részletek a
riasztasokrol.

6. fejezet: tovabbi hullamformak a |élegeztetési mddok
leirasanak illusztralasara, az 1SO10651-2 hivatkozas
eltavolitasa (elavult).

2022
December

DF

4. fejezet: riasztas Alacsony FiO2 -> Magas prioritas

2023 Junius

DG

Bevezetés: Uj felszélitasok hozzaadasa és a meglévé
felszélitasok javitdsa az ISO 80601-2-72 szabvanynak
vald jobb megfelelés érdekében

2. fejezet: A nem egészségligyi szakember felhasznald
altal elvégzendd ellenérzések hozzdadasa (az ISO 80601-
2-72 szabvany szerint kotelezg), valamint a
tapcsatlakozdék behelyezésére vonatkozd ajanlasok
hozzdadasa.

3. fejezet: Uj el6irasok hozzaadasa a Sentec monitor
hasznalatat illetéen

5. fejezet: Alapvet6 fertStlenitészerek hozzaadasa.

6. fejezet: A beadllitasi és monitorizalasi tolerancidk
érvényességére vonatkozo Uj pontositasok hozzaadasa.

2024 janius

DI

Bevezetés: A helikopteren torténé hasznalat kizardsa a
hasznalati kérnyezetbdl

1. fejezet: A jelzések tablazatdnak a frissitése

2. fejezet: A Monitorozas/Trendek mend frissitése

3. fejezet: A tartozéklista frissitése

5. fejezet: A tisztitdsi/fert6tlenitési Gtmutato frissitése
6. fejezet: Uj megjegyzés a CPAP modrél a két
ledgazasos konfiguracio kapcsan
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Barmilyen technikai probléma, rendszeres karbantartas-igény estén vegye fel a
kapcsolatot a Markakereskedével:
A Késziléket kizardlagos joggal forgalmazza, garancidlis és garanciaidén tuli

szervizét ellatja:

H.S.-MEDPLAN Kft.

1222 Budapest
Nagytétényi ut 30.
Telefon: +36 1 3610136,

+36 1 36710272
FAX: +36 1 3651186
e-mail medga@medplan.hu
www.medplan.hu

Minden jog fenntartva. Made in France.

Els6 megjelenési datum: 2015. junius 15.

0459 M COVE

4 bd Lucien Favre
Immeuble Poincaré
64000 Pau France

E OVE http://www.eove.fr
+ T +33 0559 21 86 84
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