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Das Coaching-Fenster im INEX-Modus
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1. AUS-Schalter 8. Datum und Uhrzeit: Zeigt die Uhrzeit im
2. Voreinstellungen (1-3): Voreinstellungen, auf 24-Stunden-Format und das Datum
die der Patient zugreifen kann. folgendermaRen an: JJJJ/MM/TT. Die
3. Meni-Schaltflache: Gibt Zugriff auf die Angaben konnen im Menii Einstellungen
unterschiedlichen Menls geandert werden.
4. Anzeige des Behandlungsmodus: INEX 9. Leckageanzeige
(Manuell/Auto) 10. Chamaleon: Animation, die im Anschluss
5. Uberwachung der Behandlung: Zeigt die an die eingestellte Behandlung
Uberwachungswerte wihrend der Behandlung vorgesehen ist, um dem Patienten zu
in Echtzeit an. helfen.
6. Taste zum Hinzufiigen eines Zyklus: Damit 11. Schaltfliche Start/Stopp: Startet bzw.
kann der laufenden Behandlung falls nétig ein stoppt die Behandlung.
Zyklus hinzugefiigt werden. 12. Trigger-Schaltfliche: Damit kann eine
7. Batteriekontrollleuchte: Sie zeigt an, Uber wie Inspiration  manuell wahrend einer
viel Ladestrom der Akku noch verfiigt oder ob Behandlung ausgeldst werden.
der Akku ladt. 13. Verknipfung zur klinischen Anzeige.

Gebrauch der Coaching-Funktion zur Durchfiihrung einer Behandlung im INEX-
Modus

Konfigurieren Sie eine INEX-Autotherapie und starten Sie die Therapie. Chamadleon und Ballon folgen
den verschiedenen Behandlungsphasen:

e Waihrend des Inhalation bldht sich das Chamaleon auf und der Ballon entleert sich.
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e Wahrend der Pause bewegen sich Chamaleon und Ballon nicht.
Uberwachung:

® Der Spitzenflow wird nach jeder Exspiration aktualisiert.

® Der Zyklus-Countdown geht mit jeder Exspiration zurlick. Er kann wahrend des letzten Zyklus
mithilfe der Schaltflache ,+1“ hochgesetzt werden.

e Der Durchlaufzihler wird nach jedem Behandlungsstart hochgesetzt. Er wird bei Anderung
der Voreinstellung oder Geratestopp auf null zuriickgesetzt.

e Das Tidalvolumen wird nach jeder Inspiration aktualisiert.

e Leckageanzeige: Sie farbt sich am Ende der Inspiration orange, wenn an der
Patientenschnittstelle zu viel Leckage vorhanden ist und diese besser eingestellt werden
sollte. Es kdnnte auch bedeuten, dass der Inspirationsdruck zu kurz ist, um den eingestellten
Inspirationsdruck zu erreichen. Es konnte auch bedeuten, dass die Inspirationszeit zu kurz ist,
damit der Lungendruck den eingestellten Inspirationsdruck erreicht.

Am Ende der Behandlung (bzw., wenn die Behandlung mithilfe der Schaltflache
,Uberspringen” angehalten wird), 6ffnet sich ein Fenster mit der Frage, ob der Patient einen neuen
Durchlauf starten mochte.



Behandlungspause

Behandlung Pause

Die Stoppuhr dient der Orientierung. Klicken Sie auf ,,Pause (iberspringen”, um einen neuen
Durchlauf zu starten oder auf ,Ende der Behandlung”, um die Behandlung zu beenden.
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