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Bevezetés

Az EO-70 (ref EO70) egy olyan valadék eltavolité eszkdz (SMD — Secretion Management Device),

mely segitséget nyujt azoknak a betegeknek, akik nem képesek 6nalldan, kezelni valadékuk kitiritését.
A kezel6orvos kétféle kezelési mod kozil valaszthat, igy az INEX (insufflation-exsufflation) vagy az
IPPB (Intermittent Positive Pressure Breathing) melyek egyarant alkalmazhatdak felngtteknél és
gyermekeknél is.

Javallatok

Az EO-70 készlilék a léguti valadék eltavolitd terapia egyik eleme, amelynek célja, hogy segitséget
nyujtson azoknak a betegeknek, akik nem képesek 6nalldan eltavolitani a valadékot a
légzbrendszerbdl, és javitsa a tlid6 térfogatkapacitasat. A léguti valadék eltavolitasi terdpiaban az
EO-70 valadék eltavolito késziilék INEX és IPPB lizemmaodot biztosit a legalabb 10 kg (22lbs) sulyu
gyermek- és feln6tt betegek szamara.

Ennek érdekében a késziilék két egymadst kiegészité lGzemmadddal rendelkezik:

- Belégzési-kilégzési izemmadd (INEX) (insufflation-exsufflation), amely pozitiv nyomast, majd negativ
nyomast biztosit a gyors kilégzési aramlas létrehozasahoz.

- Intermittalé pozitiv nyomasu légzési mad (IPPB) (Intermittent Positive Pressure Breathing), amely

allandé belégzési dramlast biztosit a mély belégzés létrehozasahoz.

Az EO-70 kohogtet6gép haszndlhatd arcmaszkkal, illetve csutoraval vagy pedig a beteg
endotrachealis vagy tracheostomias tubusahoz illesztheté adapterrel.

Orvosi indikaciok
A mechanikusan tamogatott kohogtets (INEX) és az IPPB terapia indikacidi a kdvetkezdk:
Fiziolégiai indikaciok

e Vitdlis kapacitas (VC) a varhato érték <50%-a*
e Képtelenség >4,2 |/s (250 |/min) kohodgési csticsaramlas létrehozésara (csak az INEX terapia

esetén)
e Avrendellenes tidénovekedés vagy a mellkasfejl6dés gyermekbetegeknél (csak IPPB terapia
esetén)

*vdrhato érték: egyenértékii egészséges betegre vonatkozo érték

Klinikai jellemz&k:

e Neuromuszkularis betegségek
® Polineuromiopdtia

e  Paralitikus betegségek

Uzemi kornyezet
Az EO-70 készlilék kérhazi, intézményi kdrnyezetben vagy otthon is hasznalhato. A készilék ugyan
hordozhatd, de haszndlata nem javasolt mobilizalds kozben.

Felhasznalok



Az EO-70 eszkozt a kovetkez6 felhasznalok szamara tervezték:

Az EO-70 nem szakképzett kezel6i az IEC60601-1 meghatdrozdsa szerint a kdvetkezdk:
e Abeteg
® A beteg csalddja
e Segit6k

A klinikai felhasznaldk a kovetkez6k:
e Orvosok
e Apoldk
e Fizioterapeutak

A felelGs szervezet Gizemeltetdi a kovetkez6k:
e Belizemel6 technikusok
e Karbantarté technikusok

A betegeknek és/vagy segitGknek képesnek kell lennitik a kbvetkez6 m(iveletek biztonsagos
elvégzésére (a felelGs szervezet dltal szervezett megfelel6 kotelezé képzés segitségével):
® Atermék be- és kikapcsolasa
® A kezelés elinditasa és leadllitasa
e Az alapbedllitasok mdédositasa
e Bedllitdsok mddositasa (pl. kijelz6bedllitasok, mint a datum vagy a fényerd)
® Alégz6kor mddositasa és a légz6kor kalibralasanak elvégzése
A betegektdl és/vagy segit6kt6l nem varhatdk el a kovetkez6k:
e Aklinikai bedllitdsok moédositasa
e Karbantartasi mlveletek elvégzése

é VIGYAZAT!

EOVE 70 nem hasznalhato altatégazzal.

EOVE 70 nem haszndlhat6 oxigéndus kdrnyezetben.

EOVE 70 nem hasznalhatoé elektormagneses kdrnyezetben.

Ellenjavallatok
e Légz6szervi megbetegedés kortdrténete vagy jelenlegi tiinetei (pl.

Pneumothorax, Pneumomediastinum)
* Tracheoesophagealis fistula
* Epitaxis
* Sulyos gastrooesophagealis reflux aspirdcids kockazattal
*  Sllyos nyel6cs6- és/vagy gyomorvarix

A kezelés mellékhatasai




Az EO-70 késziilék felnStteknél és gyermekeknél a kovetkezd mellékhatasokat okozhatja:

Korabban fennallé krénikus hasi fajdalom sulyosbodasa

e Hanyinger

e Bradycardia

e Tachycardia

® Pneumothorax

® Sz3j- és orrszarazsag

® Szemirritacid

e Puffadas, gyomorfesziilés

® Blrseb

® Orrmellékireg diszkomfort
Csak gyerekeknél:

e Siras

® Agitacid

o Mellkasi diszkomfort

[ J

® Nyel6cs6 reflux

Klinikai el6nydk

ez

Definiciok

A

VIGYAZAT!

Nem megfelel6 hasznalat esetén az orvostechnikai eszk6z a paciens és a
felhasznald sériilését is okozhatja

FIGYELEM! A biztonsagi utasitasok be nem tartdsa esetén eléfordulhat az orvostechnikai
eszkoz vagy tartozék meghibasodasa
MEGJEGYZES:| Hasznélati javaslatok, melyek betartasaval megfelel6en és hatékonyan

végezhet§ a kezelés

Biztonsagi figyelmeztetések

A

VIGYAZAT!

Ne adjon a ventilatorhoz olyan kéztes alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyek nem
szerepelnek a hasznalati utasitasban, kiilonben a ventilator nem miikédhet megfelel6en.

Az orvostechnikai eszk6z sulyos meghibasodasa esetén a felhasznalénak és/vagy a
paciensnek kotelessége felvenni a kapcsolatot a szolgaltatéval. Az esemény bejelentésre
keriil az EOVE markaszervizhez és sziikség esetén az illetékes hatdsagoknak is.

Az EO-70 hasznalata el6tt olvassa el a haszndlati utmutatét és mindig tartsa be az ott

leirtalkat.




Az EO-70 egy orvostechnikai eszkdz, amely csak egy megfelel6en gyakorlott személy altal
haszndlhatd, orvosi feliigyelet mellett. Az eszk6zzel kapcsolatos képzés vagy ismeretek
hianya a betegre nézve kockazatokat jelent, példaul barotraumat okozhat.

Megjegyzés: a barotraumat hirtelen, heves mellkasi fajdalom (mint egy szurt seb), véres
kopet és/vagy légzési nehézségek és hirtelen légszomj jellemezheti a kezelés soran.

Csak orvosi vagy egészségiigyi szakember feliigyelete mellett hasznalhaté.

A hasznalati utasitasban leirtak nem irjak feliil a kezel6orvos altal javallottokat.

77

Koévesse az orvos elGirdsait az EO-70 késziilék hasznalataval kapcsolatban. A terdpia
elmulasztasa a beteg egészségi dllapotanak romlasahoz, példaul mérsékelt deszaturaciéhoz
vezethet.

A hasznalati utasitas szerint allitsa be és konfiguralja az EO-70-et, amennyiben probléma
meril fel az eszk6z telepitése soran, vegye fel a kapcsolatot az EOVE szolgaltatéjaval.

Forditson figyelmet a kohogtet6gép megfelel6 miikodésére akkumulatoros hasznalat soran,
kiilonosképpen magasabb kérnyezeti hdmérséklet esetén, mert tulmelegedhet az eszkoz.
Ne hagyja hosszu ideig magara a pacienst a kezelés ideje alatt.

Gyermekek és hazi allatok jelenléte soran forditson kiil6nos figyelmet a paciens
biztonsagra, illetve az EO-70 és tartozékai karosodasanak megel6zésére.

Az akkumulatort és a kohogtet6gép egyéb tartozékait a hulladékkezelési elGirasokat
pontosan betartva kell artalmatlanitani, a kornyezeti kockazatok minimalizalasanak
érdekében. Ne kezelje egyiitt a haztartasi hulladékkal.

Soha ne érintse az EO70 készuléket sérult bérrel.

FIGYELEM!

A készllék hordozhatd, de nem hasznalhato szallitas kdzben.

Ne tegye ki tulzott er6hatdsnak az EO-70 készliléket, ne razza, vagy ejtse le.

Amennyiben az eszkozt vagy a tdpegységet barmely karosodas érte, vagy nem megfeleléen
kezelték azonnal fliggessze fel a haszndlatat és vegye fel a kapcsolatot az EOVE
szolgaltatdjdval.

A szerviztevékenységeket kizarélag arra felhatalmazott EOVE markaszerviz vagy a marka
képviseletében képzett szervizszakember végezheti.

A készilék altali légaramlds akar 6 2C -kal is melegebb lehet a kbrnyezeti h6mérsékletnél, igy
ne hasznalja az eszk6zt amennyiben a szobah6mérséklete meghaladja a 35 2C-ot.

Az EO-70 valadék mobilizald késziiléket ne hasznalja 1élegeztetésre vagy egyéb célokra
melyek eltérnek a haszndlati utasitdsban leirtaktél.




1. Fejezet — EO-70 leiras

El6lnézet

1. Kijelz6 3. EO-70 késziilék haza
2. SMD modul 4. LégzG6kor bemenet
5. Gombsor

Oldalnézet

2 ~e)
®— -
o——

0 — -

1. Kérnyezeti leveg6 be/kimenet 5. USB-1 bemenet

sz(ir6 elemmel

2. DC tapellatas csatlakozo 6. Az SpO, érzékel6 csatlakozd
3. Start gomb 7. Kontroll pedal csatlakozd

4. USB-2 bemenet (Karbantartasra
csak)




Az SMD modul hatulnézete

1. USB bemenet

2. DC tapellatas csatlakozd

3. Csatlakozo a készlilékhazhoz

Az elsé szallitmanyban szerepl6 valadék eltavolité eszkoz, allomas és tartozékok

hivatkozasai
Az EO-70 késziilék, EO-70SMD hivatkozassal egyutt:

. Egy valadék eltavolité modul: EO-70 SMD modul, ref EO-70SM
. Dokkoléallomas: EO-1X0 dokkoldallomas, hivatkozas EO-DCK70
. Egy tapegység (AC/DC): EO toltémodul, ref EO-PWRCHRG

o Egy par egyenes tartd, ref EO-UPRIGHT

. Egy hordtdska: Hordtdska, ref EO-CARBAG70

. A beteg felhaszndléi kézikonyv

A sorozatszam értelmezése

Az EO-70 sorozatszama kozvetleniil az SN szimbdlum utan taldlhaté. A vonalkdédban kddolt
alkalmazasi azonosité (21) utan is megjelenik. A formatuma a kévetkezé : EOO70EEHH;iiX.
A sorozatszam a kovetkez8 formatumban tartalmazza a datumot: EEHH.

Ez a formatum a kordbbi SN EO0702108xxxx formatumot valtja fel. Kordbban a sorozatszam
formatuma a kdvetkezd volt: EOO70HHEEiiiX volt.

Pédaul: Az aldbbi EO-70-et 2024 januarjaban gyartottak.
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EOV EO-70 Secretion module

EO 70SM

o] |H|||\||\||\|\|||||||H|\|H\||||||""'""'"“"'”|H|||||!|||||||||\||||\||H||||||\|
L
2024-01 (01)03760337
[ SN | Eco7024010018 E
Max.1min30 on, Min.1min30 off
MADE I [CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 0459

EQVE
4 bd Lucien Favre 84000 Pau - FRANCE
L +33 (0)5 59 21 86 84 - contact@eove.fr IP22 /

Az EOVE késziilékeken és a csomagoldason harom kilénb6z6 cimke talalhato:

® Az eszkoz f6 csomagolasan elhelyezett, az SN végén C betlivel ellatott cimke
o A kezelési modulon |év6 cimke B kiterjesztéssel a végén
® Akészilékhazon Iévé cimke S kiterjesztéssel a végén

Gombsor

1. Aramforras

2. Riasztasok

3. Kezelés inditasa/leallitasa

4. Készulék be/kikapcsolasa

5. Bels6 akkumuldtor toltottségi allapota
Szimbolumok

A kovetkezd szimbdlumokkal taldlkozhatunk a késziiléken vagy a csomagoldsan.

() Riasztasok

Belsé akkumulator toltottségi allapota AC/DC aramforras

Készulék be/kikapcsolas - A terdpia inditasa/leallitasa

A terapia megkezdése @ A terapia ledllitasa

11



E Menii E Kezelési tipusok
Kezd6képernyd Akkumulator toltés alatt

ErintSképernyé feloldva

ErintSképernyé lezarva

Akkumulator toltés alatt (toltottség még
nem elegend§ a kiilsé dramforras nélkali
mikédéshez)

Belsé akkumulator t6ltottségi allapota

Kikapcsolas

Kalibracio

Hasznalati utmutaté

Informacié

Riasztasok

Karbantartas

Bedllitasok

Paciens lzemmaod

Exportalt adatok

Aktudlis kezelés kihagyasa

Egy befujas hozzdadasa az aktualis
kezeléshez (INEX)

Szivargas (inaktiv)

Szivargas jelzd (tulzott szivargas)

Szivargas jelz6 (szivargas elfogadhatd)

Belégzés inditasa érintGképernyén (IPPB és
INEX Auto)

INEX manualis méd: Jobbra huzas =
belégzés / Balra huzas = kilégzés /
Elengedés = sziineteltetés

Szivargasmentes zart adapter (INEX méd)

Kilégz&szeleppel ellatott nyilt adapter (IPPB
maod)

A céltérfogat visszaallitasa (IPPB)

Pacienskor belégz6 csatlakozé

Csatlakozasi bemenet

Csatlakozasi bemenet

USB bemenet

Vigyazat!

Kontroll pedal csatlakozd

BF tipusu pacienssel érintkezd alkatrészek
(foldelés)

Figyelem, nézzen utana!

Figyelmeztetés akkumulator cserére:
kizardlag szakképzett szervizszemélyzet
végezheti.

DC halozati csatlakozé

Nemzetkozi védettségjelolés, IEC 60529
szabvény. Viz és por elleni mechanikai
védelem.

&

Gyartas datuma

m—
—n

Ezzel az oldallal felfelé
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c € Megfelel az eurdpai jogi kovetelményeknek Gyarté
8 Magas és alacsony h6mérsékleti @ Sorozatszam
o korlatozasok
Tilos a késziléket kommunalis hulladékként Referencia
E kezelni
N Tartsa szarazon Ujrahasznosithatd

T

¥

Tlzveszélyes

SzerzGijog védelem

I
y

Vigyazat torékeny!

Masodosztaly

¢

)

=

Tarolasi és szallitasi paratartalom
tartomany

Orvostechnikai eszkoz

importér

Légkori nyomashatarok

,u%
CIi]

https://eove.fr

Olvassa el az elektronikus hasznalati utasitast

Ne tolja el

®

Ne lépjen ra

ég kiegészit6 szimbdlumok

Olvassa el a hasznalati utasitast

B\ 20kg

[:“ us

Maximalis suly (beleértve az SM késziiléket és a
tartozékokat)

UL-tanusitas az Egyesiilt Allamokban és
Kanadéban

[

Csak beltéri hasznalatra

EAL

Megfelel az UEEA jogi kdvetelményeknek
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2. Fejezet — Az EO-70 késziilék hasznalata

A VIGYAZAT!

Ne zarja el a kérnyezeti levegé bemenetét, mert az a késziilék meghibasodasahoz vezethet.

Ne takarja le a késziiléket, ne helyezzen el a kézelében pliiss jatékot és por mentesitsen
gyakran. Ne tegye ki kézvetlen napfénynek.

FIGYELEM!

Megel6zésképpen lgyeljen arra, hogy a késziilék minden esetben egy stabil, szaraz fellleten
helyezze mikddésben. A késziiléket mindig az EOVE szallitétaskdban hordozza.

Kiltéri szallitaskor fokozottan tgyeljen ra, hogy a készliléket ne érje viz.

A hasznalatra kész allapot ellendrzése

A kovetkez6 késziilékellenbrzést kell elvégezni a késziilék hasznalata el6tt.

A VIGYAZAT!

Ne hasznadlja a késziiléket, ha nem sikeres a késziilékellendrzés.

FIGYELEM!

Ha a készilékellen6rzés barmely pontja sikertelen, forduljon az EOVE szolgaltatéjahoz.

Amennyiben az EO-70-et a szervizelés utan visszaklldték, az lizembe helyezés el6tt gydz6djon
meg réla, hogy késziilék el van latva fertStlenitett cimkével.

A késziilékellendrzés elvégzése

Els6 lizembe helyezés el6tt gy6z6djon meg a készilék megfelel6 mikodési allapotardl:

1. Csatlakoztassa a késziiléket kiils6 aramforrashoz és ellenérizze, hogy aktiv-e az ACDC szimbélum.

2. Ellendrizze, hogy az EO-70 megfelelSen csatlakozik a készlilék tartozékaihoz és a légz6korhoz.

3. A készilék bekapcsolasakor (Iasd 13. oldal), megfelel6 m(ikédés esetén hangjelzés hallhatd és a
kezd6képernyé jelenik meg.

4. Inditsa el a kezelést és gy6z6djon meg rdla, hogy a levegd akaddlymentesen aramlik a késztilékbdl
ki/be.

A VIGYAZAT!

Ha az lizembe helyezés barmely pontja nem a leirtak szerint miikodik, ne hasznalja az EO-70
késziiléket. A szerviz elvégzéséhez Iépjen kapcsolatba egészségiigyi szolgaltatdjaval vagy az
EOVE képviselGjével.
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A késziilék inditasa
Gy6z6djon meg a megfelelS energiaellatasrol, elsédlegesen a megfelelGen feltoltott
bels6 akkumuldtorrél vagy csatlakoztassa a késziiléket kiils6 energiaforrashoz.

1. Csatlakoztassa a késziiléket egy AC konnektorhoz.

2. A hdldzati kabelt ramutat6 jarasaval megegyez6 irdnyba forditsa el, igy biztositva a megfelel6
mikodést.

3. A készilék automatikusan bekapcsol kiils6 energiaforras csatlakoztatasa esetén. Amennyiben a
kohogtetbgépet bels6é akkumuldtorrél miikodteti, nyomja meg a késziilék oldalan taldlhaté gombsor

|
bekapcsolds gombijat.

A késziilék leallitasa

Els6dlegesen: az érint6képernyordl

1. _A késziléket ledllithatja a kezd6képerny6rél vagy paciens tizemmaddban is kikapcsolasgomb
@ mva tartdsdval, mig az teljesen pirossa valik.

Uzemmad: INEX (Auto) O /> 8 WAC 11/22/2025-08:11
Csucsaramlas  Tidal Volumen PEF/PIF PEFPIF

= L/perc = L/perc é
Menii  Otthoni Beallitasok

CIKLUSOK

2. ErGsitse meg a felugrod ablakban a kikapcsoldsi szandékat.

3. A készulék leall.

f FIGYELEM!

Ne kapcsolja ki a késziiléket terapia kozben

A haldzati tapkabel levalasztasakor a késziilék nem all le automatikusan. Tovabbiakban a
bels6 akkumuldtor biztositja az EO-70 mUkodését.

A késziiléket a fent leirtak szerint kapcsolja ki, miel6tt levalasztja a kiilsé energiaforrasrol.
Ennek elmulasztdsa az akkumulator lemeriléséhez vezethet.

15




Masodlagosan: az SMD modul oldalsé panelrdél

|
1. Tartsa nyomva a kikapcsolas gombot harom mdsodpercig.

2. A készllék ledll.

Automatikus leallas — bels6 akkumulatorrél miikodtetés esetén
Belsé akkumulatorrél valé mikodtetés esetén a késziilék automatikusan leall 15 perc
inaktivitas utan, igy megérizve a belsé energiaelldtas toltottségét.

14 perc inaktivitas utan a készilék két hangjelzést ad le, valamint egy felugro ablak
figyelmezteti a felhasznalot. A kezel6 csatlakoztathatja a késziléket kiilsé
aramforrashoz vagy torolheti a kikapcsolasra valo figyelmeztetést a kovetkez6 egy
percre.

Alacsony akkumulatortoltottség riasztas

20%-0s akkumuldtor toltottség esetén a késziilék 2 hangjelzést ad, majd 10%-os
toltottségnél a tovabbiakban minden percben 2 sipoldssal figyelmezteti a kezel6t.
10% -os akkumulator toltottség esetén nem lehetséges Uj kezelést kezdeni.

A terapia kezdése és leallitasa

A terdpiat a felhaszndld elindithatja és leallithatja az érintGképernyd vagy az oldalsé
gombsor hasznalataval is. Az orvos kiilonb6z6 el6ére meghatdrozott terdpiakat allithat
be a késziiléken, igy biztositva a paciens szamdra a terapia hatékonysagat. Hasznalja a
kezelG6 orvos altal adott utasitdsok szerint, ezeket az el6re beallitott programozott
kezeléseket.

A terdpia inditasdhoz hasznalhatja a készlilék oldalan lévé gombsort:

1. Nyomja meg a . gombot

2. A terapia megkezdddik.

A terapia INDITASA az érint6képernyd hasznalataval:

1. Nyomja meg a - gombot

2. A terapia megkezdddik.

A kezelés LEALLITASA a késziilék oldalan 1évé gombsorral:

1. Nyomja meg a gombot

2. A terdpia leallt.

A terapia LEALLITASA az érintSképernyén 1évé stop gombbal:
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1. Nyomja meg a . gombot

2. A terdpia leallt.

A FIGYELEM!

Ne kapcsolja ki a késziiléket terapia kozben

A haldzati tapkabel levdlasztasakor a késziilék nem all le automatikusan. Tovabbiakban a belsé
akkumulator biztositja az EO-70 m(ikodését.

A késziiléket a fent leirtak szerint kapcsolja ki, mielStt levalasztja a kilsé energiaforrasrol.
Ennek elmulasztdsa az akkumulator lemeriléséhez vezethet.

Az SMD modul eltavolitasa
Ajanlott az SMD modul eltavolitasa, ha hosszabb ideig tarolja vagy aramellatas nélkili
haszndlaton kivil helyezi a késziléket.

A késziilékhaz be-és kikapcsoldsahoz, illetve az érint6képerny6 inditasahoz tartsa
nyomva par masodpercig a haz oldaldn |évé start gombot.

START (o WEETT
gomb [ T Wi

Az SMD modul hasznalata
Az SMD modul a késziilékhazon kivil is Gzemképes.
A modul eltavolitasa:
1. Kapcsolja ki a késziléket, majd huzza ki a tapkabelt a konnektorbél.

2. Tavolitsa el a késziilékhaz aljan 1évé csavart (lasd a képen)

17




3.

Nyomija el6re a modul hatuljat, mig a masik kezével tartja a készilékhazat.

4. Mig tartja a késziilékhazat, masik kézzel hizza ki az SMD modult.

18



5. Afelhasznalé kezdeményezhet terdpiat az el6z6leg beallitott paraméterekkel az SMD
modulon. Kapcsolja be a modult az oldalsé gombsor hasznalataval, majd nyomja meg -
a gombot a kezelés inditasahoz.

6. Az SMD modult a toltéshez vissza kell helyezni a késziilékhazba, majd
csatlakoztatni kulsé aramforrashoz.

A VIGYAZAT!

Paciens nem tdvolithatja el az SMD modult. Csak szakképzett személy végezheti a modul és
a késziilékhaz szétvalasztasat.

Ne nyluljon a késziilékhazba, mig a modul nincs benne, mert aramiités érheti. Ne érintse egy
idében a késziilékhaz belsejét és a pacienst.

MEGJEGYZES: Ha a turbina modul a kiils6 hazbdl kiszerelet allapotban van, akkor a bedllitott
értékek és grafikonok nem jelenithet6k meg a software-ben !

A kezdoképernyd

A kezdGképernyén minden fontos informacié megtaldlhato a bedllitasokrdl, a terapia
tulajdonsdgairdl, mint ki-és belégzési nyomasok, illetve a programozott kezelések
melyeket a kezel6 orvos allit be. A kezd6képernyS barmely mas képernyd6rél elérhetd,

AN
ha megérinti a ikont.
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Uzemmod INEX (Auto) CI—1J

Csucsaramlads Tidal Volumen

= L/perc mL

Menii

Otthoni

Kilég.Nyom

S

Kilég. Id6

(2)

Sziinet

PEF/PIF

Belég. 1d6

WIAC 11/22/2025- 10:49
PEF-PIF
=
= L/perc
Bedllitdsok

AIVLLIOAL

A /

S

Belég.Nyom

@

Inditas/Leallitas

Terapia Uzemmad: valassza ki a beallitasok
meniben az INEX vagy az IPPB mddot

Az ‘otthoni méd’ képerny6 megjelenitést
elérése

Sziikséges adapter jelzgje.

Terdpia monitorizalas: megjeleniti a terdpia
alatti aktualis értékeket.

10.

11.
12.

A kezelés f6tulajdonsagai: az aktudlisan
bedllitott kezelésmdd f6bb paraméterei
(feloldas utan allithatd)

Ciklusszamlalé

Beallitasi informaciok, amikor a készllék
NEM UZEMEL, vagy UZEMEL, DE A
SZIVARGASJELZO hibaiizenet aktiv

A bels6 akkumulator tdltéttségi allapota: 13. Terdpia inditdsa/ledllitasa
jelzi az akkumulator toltottségi szintjét, 14. Erintd képernyd: INEX médban manudlisan

vagy ha toltés alatt van

Tapellatast jelz6 ikon: kijelzi, hogy a
késziilék milyen energiaforrashoz
kapcsolddik (AC/DC), vagy akkumulatorrol
tzemel.

Datum: YYYY/MM/DD formatumban kijelzi
a datumot. Mddositani a gépi bedllitasok
meniipontban lehetséges.

I1d6: 24 6ras formatumban jelzi ki az id6t.
Mddositani a gépi beallitasok
menipontban lehetséges.

Légz6kori nyomas jelz6: megmutatja a
pacienskorben |évé nyomast. A
belégzéseket kék szinnel jelzi, a kilégzést
z6ld szinnel, mig a kezelések kozti sziinetet
fehérrel.

15.
16.

17.
18.

19.

irdnyithatd a kezelést. Jobbra huzas
belégzést indit, mig a balra huzas kilégzést
triggeler. IPPB és INEX Auto mddban a
képerny6 érintésekor megkezdi a belégzési
fazist.

Késziilék ledllitasa

Programozott kezelések (1-3): A
kezel6orvos dltal el6re bedllitott kezelés

egy gombnyomassal elérhetd a paciensnek.

Meni gomb

Beallitasok: Hozzaférés a beallitasi
menihoz.

Sugo6 gomb: A beteg vagy a klinikus
kézikonyv megjelenitése

Az érint6képernyod hasznalata

Az érint6képernyd aktivalt IPPB mddban, illetve manualis kezelés esetén INEX
modban.



INEX mdd — manualis kezelés

INEX mddban a fekete felliletl érint6képernyd hasznalatdval kezdhet6 meg a kezelés,
majd a tovabbiakban az egész képernyd fellilete haszndlhato a kezelés alatt, ha az
ujjat elhtzas kozben a képernydn tartja.

Uzemméd: INEX (Manudlis) CI1-17J BtAC 11/22/2025- 10:42
Csticsaramids Tidal Volumen PEF/PIF PEF-PIF

= L/perc mL il = L/perc

Menii Otthoni Bedllitasok

m I CIKLUSOK
Kilég.Nyom Kilég. Id6 Sziinet Belég. 1d6 Belég.Nyom
®

3. Mod
Szivargds

Ry ra

o

KILEGZES <<< >>> BELEGZES

inditas/Leallitas

1. Inditsa el a kezelést. Ekkor a késziilék mar biztositja a beallitott PEEP
nyomadst, mig az ujjaval nem inditja el a belégzési fazist.

2. Az érint6képernydn ujja jobbra hizasaval a késziilék elinditja a
belégzést.

3. Akivant belégzés ideje alatt tartsa az ujjat a képernydn.
Ne emelje fel az ujjat a képernydrél, nyomva tartva hilzza az ujjat
balra, igy a készllék megkezdi a kilégzést.
A kivant kilégzés idejére tartsa az ujjat a képernyén.
A be-és kilégzési ciklus végeztével emelje fel az ujjat a képerny6rél,
igy a kezelés sziinetel.

IPPB és INEX Auto mod

IPPB és INEX Auto mddban a képernyé megérintésekor a készilék megkezdi a
belégzési fazist.

Uzemmoéd: IPPB  F*0 B1AC 11/22/2025 - 10:42

Légz. Frekvencia Tidal Volumen Belég. Id6 =a
=
£

= bpm mL mp
Menii Otthoni Bedllitdsok

E Kezelési idd
Ti max o

Peep Belég. Trigger Belégz. Max. Nyomas
aramlas

B0 ®

3. Mod

Szivargas

®

Indités/Leallitas
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Gépi beallitasok menii

A felhasznald az aldbb lathato képerny6rél [éphet a gépi bedllitdsok menl pontba.

Valassza a kezd6képerny6n = ikont, hogy elérhesse a gépi bedllitasok és karbantartas menii

pontot.

8 §AC 11/22/2025-10:43
Tidal Volumen Belég. 1d6

7435 2m

A Riasztasok Beallitasok

b Preferenciak

Kezelési idé

Gorbék

Adatok exportalasa

]
@ Kalibralas
&

Indités/Leallités

A gépi beadllitasok megjelenitését lasd lentebb.

Uzemmod: INEX (Auto) CIF ] 8 DAC 06/28/2023- 10:38
<

INFORMACIO

Nyelv

Elforgatas 180° -kal
Bedllitasok lista nézetben
Fényerd

Hangjelzés

Automatikus leallitas

Eﬁ

A gépi beadllitasok meni pontban a kévetkezd késziilék paraméter beallitasok jelennek meg.

Nyelv

A felhasznaléi feliilet nyelvének kivdlasztdsa

Lista nézet

A lista nézet beallitdsakor a kapcsoldgomb kékre valt.

Fényeré

Képernyé fényerejének bedllitasa

Hangjelzés

Hangjelzés aktivdlhato, igy a be-és kilégzéskor illetve a ki-és belégzéskor
(INEX és IPPB moédban) pityegés hallhaté.

Automatikus leallitas

A készilék automatikus lealldsanak a deaktivalasa (amely 15 perc
inaktivitds utan kovetkezik be, ha a késziilék akkumulatorrdl Gzemel).

A diagram mentipont
testreszabdsa

Lehet6vé teszi a vezérl6gombok testreszabdsat a ‘diagrammok’
fellleten.

Datum

Adja meg a helyes datumot. Beallitashoz kattintson a kerék ikonra és
valassza ki az aktivalni kivant ddtumot a naptarbdl. Nyomja meg az OK
gombot, ha végzett.
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1d6

Allitsa be a pontos id6t 24 6ras formatumu éran. Az id6 beallitasahoz
kattintson a sor végén Iévé kerék ikonra és adja meg az id6t az éralapon,
majd nyomja meg az OK gombot.

A gépi bedllitdsok meniiben a felhasznald ugyancsak hozzaférhet az operdcios

rendszer, CPU és egyéb eszkoz informacidkhoz.

Programozott kezelések

AZ EO-70 készllék harom kiilonbo6z6 elére programozott beallitast tud tarolni. Az orvos altal el6re
beallitott kezelések biztositjak a paciens szamara személyre szabott kezelési opcidkat.

Uzemméd: IPPB 1*0) WAC 11/22/2025 - 10:42

Légz. Frekvencia Tidal Volumen Belég. I1d6

= bpm = mL = mp

Menii  Otthoni
Peep Belég. Trigger Belégz. Max. Nyomas Ti max

a ‘@ ( ) éramlés .@ .@
°

3. Mod
NV Szivargés

Y- ®

Inditas,

MEGJEGYZES:

Ha tobbféle programozott kezelést is beallitott az kezelGorvosa, kbvesse a pontos
utasitasait, melyik kezelést milyen mddon kell hasznalni.

Programozott kezelés kivalasztasa (lebeg6 ablakok)

Uzemméd: IPPB 0 BIAC 11/22/2025 - 10:42
Légz. Frekvencia Tidal Volumen Belég. |d6

= bpm mL mp
Mentii Otthoni Bedllitdsok

E Kezelési id6

Peep Belég. Trigger Belégz. Max. Nyomas Ti max
EIEIES

- S OLO DL ONORT

3. Mod

Az Szivérgas

/- ®

Inditas/Leallitas

1. Vélaszthat6 programozott kezelés

2. Aktualis kezelés

3. Programozott kezelés nincs bedllitva

Az el6re bedllitott kezelés kivalasztasahoz, csak klikkeljen a kivant ablakra.
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Otthoni mod

A felhasznald atvalthat a Coaching képernyGre ahol az orvos altal korabban el6re beallitott
paraméterekkel végezheti a terdpiat.

MEGJEGYZES: | Otthoni mdd csak el6re bedllitott terapiak esetén érhetd el INEX -auto és IPPB
modban.

Kattintson a kezd6képernydn a bal felsé sarokban |évé E ikonra az “otthoni méd” eléréséhez.

Uzemméd: INEX (Auto) I A 8 WAC 11/22/2025- 08:12

» Cstcsaramlds Tidal Volumen PEF/PIF PEF-PIF
4a

= L/perc mL = L/perc
Me ~ honi Bedllitasok

CIKLUSOK

Kilég.Nyom Kilég. 1d6 Sziinet Belég.Id6  Belég.Nyom
a

=l
B oeoC

3. Mod

Uzemmdod: INEX (Auto) CI-J WYAC 11/22/2025 - 10:47

Menii  Kiinikai f @
E Cslicsaramlas Ciklusok Sorozatok Tidal volume Szivargas

.0 '«

MEGJEGYZES: | Nem minden lizemmddban érhetd el az otthoni nézet, erre egy felugré ablak fogja
emlékeztetni.

Programozott kezelés kivalasztasa otthoni modban

1. Aktudlis terapia

2. Valaszthatd programozott terapia

3. Inaktiv terapia (nem elérheté coaching
modban)

4. Programozott kezelés nincs beallitva

A terdpia kivalasztasahoz, csak klikkeljen a kivant ablakra. 3
Amennyiben a terdpia folyamatban van, nem lehetséges valtoztatni.




INEX terapia otthoni médban

Uzeminéd: INEX (Auto) CEDD
= f

Menii Klinikai 5 0

Csticsaramlas Ciklusok Sorozatok Tidal volume

O ©

Inditas/Leallitas

1. Készilék leallitasa 7. Bels6 akkumulator toltottségi allapota: jelzi
Programozott terapidk (1-3): A kezelGorvos az akkumulator toltottségi szintjét, vagy
altal el6re beadllitott terdpia egy azt, hogy az akkumulator tolt-e.
gombnyomassal elérhet6 a paciens szamara. 8. Datum: YYYY/MM/DD formatumban jelzi ki

3. Meni gomb a datumot. 1d6:246ras formatumban jelzi ki

4. Terapias mddok: INEX (manudlis/auto) az id6t. Mddositani a gépi bedllitasok
vagy az IPPB. menipontban lehet.

5. Aterdpia monitorozasa: megjeleniti a kezelés 9. Szivargasjelz6
alatti aktualis értékeket. 10. Kaméleon: az animacio koveti a paciens

6. Ciklus hozzdadasa: lehet6vé teszi egy ciklus szamdra beallitott terapiat
hozzéadasat a folyamatban Iévé terdpidhoz, ha 11. Kezelés inditasa/ledllitasa
sziikséges. 12. Belégzés manudlis triggelre kezelés kozben

13. Klinikai megjelenités gyors elérése

Az INEX terapia

Valassza ki az el6re bedllitott mdédok kozil az INEX Auto terapiat, és inditsa el a
kezelést. A terapia fazisait a kaméleon és a léggdmb animacid illusztrélja:

* Abelégzés ideje alatt a kaméleon felfujodik és a léggdomb leereszt

Uzemméd: INEX (Auto) CI—1J #/AC 11/22/2025- 10:50

= o
Menii Klinikai = ¥ 5 2 @

Csucsaramlas Ciklusok Sorozatok Tidal volume Szivargas

@M &

Indit
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e Akilégzés ideje alatt a kaméleon leereszt és a léggomb felfujodik

Uzemméd: INEX (Auto) O WAC 11/22/2025- 10:50

= A - Q
Menii  Kinikai 4 2
130.4 L/perc 1806 mL
ﬂ Csucsaramlas Ciklusok Sorozatok Tidal volume Szivargas

Belégzés

.. LM

* Asziinet ideje alatt a kaméleon és a léggdmb is mozdulatlan

A kezelés alatt a kijelz6n a kévetkez paraméterek lathatéak:

e  AcsUcsaramlds, amely értéke minden kilégzés utan frissul

e Aciklusszamlalé, amely minden kilégzés utdn csdkken. Az utolsé ciklusban a
«+1» gombbal hozzdadhatd még egy ciklus

* Asorozatszamlald, amely minden terapiakezdésnél novekszik. A
sorozatszamlalo alaphelyzetbe all, ha megvaltoztatja a kezelést vagy leallitja a
késziléket.

*  Alégzési térfogat, amely értéke minden belégzés utan frissdl

. Szivargasjelz6: a belégzés végén narancssdrgdra valt, ha tul sok a szivargas a pdciens
oldalon, és korrekciot igényel. Ez azt is jelentheti, hogy a belégzési nyomds tul alacsony vagy,
hogy a belégzési id6 tul révid ahhoz, hogy a tlid6nyomas elérje a beallitott belégzési értéket.

A terapia végén (vagy ha sziinetelteti a terdpiat a kihagyas gombbal) megjelenik egy
felugré ablak, amely megkérdezi a pacienst, hogy kivan-e Uj sorozatot kezdeni

Treatment Pause

01:57

Stop treatment Skip pause

Az id6zitd tajékoztatd jellegl. Kattintson a «Kezelés inditasa» gombra , hogy Uj sorozatot kezdjen,
vagy a «Terdpia ledllitdsa» gombra.
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Az IPPB terapia otthoni modban

Meni Klinika

-15% -10% | 5% 5% | 10% -

- mL

-4
Ciklusok

1. Készulék beallitasa
2. Programozott terapidk (1-3): A

kezel6orvos altal el6re beallitott kezelés
egy gombnyomadssal elérhetd a paciensnek

3. Menii gomb

4, Terdpids mddok: INEX
(manual/auto) vagy IPPB

5. Terapia monitorizaldsa: megjeleniti a
kezelés alatti aktualis értékeket.

6. A bels6 akkumulator toltottségi allapota:
jelzi az akkumulator toltottségi szintjét,

vagy azt, hogy az akkumulator télt-e.

7.

10.

11.
12.

13.

14.

Datum és id6 YYYY/MM/DD formatumban
jelzi ki a datumot. (a gépi beallitdsok meni
pontban mddosithatd)

Szivargasjelz6

Belégzés: manualisan indithato belégzés
Kaméleon: az animacid koveti a paciens
szamara beallitott terapiat

Kezelés inditdsa/ledllitasa

Kezelési idGsav: megjeleniti az eltelt és a
hatralévé kezelési idG6t a terapia kozben, ha
az kezelési id6 orvos altal meg van adva.

A célvolumen korabban megadott
értékének visszaallitasa

Klinikai méd képerny6jének megjelenitése

Az IPPB kezelés otthoni médban

Valassza ki az el6re bedllitott IPPB terapiat és kezdje el a kezelést. A terapia

kivalasztdsa utdn a belégzés indithatd a pdciens altal vagy a <<Belégzés>> gomb

megnyomasaval.

Belégzési volumen aktualis mennyiségét lathatja szdmszer(en is megjelenitve. Minden belégzéskor a

kijelzett volumen értéke az aktualis belégzés mennyiségét jelzi ki. A |égzésszamladlé minden belégzés

megkezdésénél novekszik. Minden egyes belégzés végén kiértékeli a paciens felliletének szivargdsat

és a szivargasjelz6
oldalon, és korrekciot igényel.

z6ld vagy narancs szin(vé valik, jelezve, hogy-ha tul sok a szivargds a paciens

Belégzés soran a kaméleon a célérték térfogatdval aranyosan fuvédik fel. Fokozatosan zéldre valt,

amikor eléri a kivant térfogatot.
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Ha a kezdeti térfogat kivan kapcsolva, az elsé 3 belégzés esetén:

¢ A kaméleon nem mozdul

* AKezdeti térfogat meghatdrozatlan marad

Ha az els6 belégzéstdl, a kezdeti térfogat bevan kapcsolva ,vagy 3 belégzést kdvetben, a kezdeti
térfogat kikapcsolt allapotban van.

*  Akkor a Kezdeti térfogat automatikusan meghatarozasra kerl. Ez az els6
harom belégzésnek az atlaga. A terdpia végéig ez az érték valtozatlanul
marad a kijelzén.

Kilégzés kdzben a kaméleon fokozatosan fujja ki a leveg6t, mig el nem éri a kezdeti poziciojat és

szinét. A kovetkez6 belégzésig igy marad. A térfogat oszlopdiagramjanak nyila az elért kezdeti érték

térfogatanak ardnydban mozog. A kdvetkezs belégzésig az elért maximalis szinten marad.

Uzemméd: IPPB CFDO WAC 11/22/2025 - 10:52
=
= A <

Mend  Kiinikai -15% -10% | 5% | 5% [10% -
S
rfogat:1571 mL S

Szivargas

Belégzés

®

(lzemméd: INEX (Auto) CIFIT A /22/2025- 10:55 | Uzemmad: INEX (Manualis) O WtAC 11/22/2025- 10:56
€  Gorbék € Gorbék

1. Grafikon kivalasztasa: nyomads, | 4. Belégzés kézi inditdsa (INEX

aramlas Auto vagy IPPB méd)
2. Ledllitas/Inditas 5. INEX kézi Gzemmod kezel6
gomb

3. Zoomolas visszavonasa

Ez a képernyd megjelenti a paciens adatait (az daramlast piros, a nyomast kék szinnel), és minden
lélegzetvétellel frissl.
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3. Fejezet — légz6kor, lizemido és konfiguraciok

A VIGYAZAT!

Csak CE jelzésti légzokor alkatrészeket hasznaljon melyeket az EO-70 késziilékhez
jovahagytak.

Ugyeljen a pacienskor csavarodas -és elzarédasmentes felhelyezésére

7 s

. Az IPPB médban torténdé hasznalathoz, a szivargast biztositd nyilt adaptert kell a pacienskor
végébe behelyezni.

. IPPB mddban el6fordulhat, hogy a nyilt adapteren keresztiil nem tud elegendé CO, tavozni,
mely fiigg a belélegzett volumentdl, illetve a beallitott PEEP-t6l. PEEP haszndlata javasolt.

. A felelGs szervezetnek a hasznalat el6tt meg kell gy6z6dnie arroél, hogy az eszkoz
kompatibilis a beteghez valé csatlakoztatasra szant valamennyi tartozékkal.

Légzokor csatlakozasa

Az EO-70 késziiléke csak a 22mm atmérgjl pacienskorrel haszndlhatd. Javasolt a
készllék kimenetnél baktérium filter hasznalata.

MEGIJEGYZES: | A paciens feldli oldal felhelyezhetd :
- alégzbkor és tartozékai utdn
- az SPO2-érzékel6 végén

INEX méd

1. Helyezze fel az antibakteridlis sz(ir6t a készllék belégzési nyilasahoz.
2. Csatlakoztassa a pacienskort a sz(ir6 masik oldalara
3. Végezze el a légz6kor tesztet
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4. Csatlakoztassa a légz6korhoz a paciens allapotanak megfelel6 tartozékot (pl.:

maszk, csutora)

MEGJEGYZE | Az INEX-terapia soran létrejové szivargds rontja a terapia hatékonysdgat és hibas
S: értékek monitorizalasahoz vezet.

IPPB méd

A e

Helyezze fel az antibakterialis sz(ir6t a késziilék belégzési nyildasdhoz
Csatlakoztassa a pdcienskort a sz(ir6 masik oldalara

Csatlakoztassa a szivargast biztositd nyilt adaptert a 1égz6korhoz

Végezze el a 1égz6kor tesztet

Csatlakoztassa a 1égz6korhoz a paciens allapotanak megfelel6 tartozékot (pl.:

maszk, csutora)

MEGJEGYZES:

Ha nincs szivargas a légz6korben, vagy ha az nem megfelel6en van kalibralva,
akkor az IPPB-terdpia soran figyelmeztetd jelzés jelenik meg.
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Légzokor kalibracid

A légz6kort kalibralni kell, ahhoz, hogy az EO-70 késziilék az elvart teljesitményt
biztositsa. Az aldbbiakban részletezett eljaras IPPB mddban két |épéshdl all. Az
INEX mdd esetén a kalibrdcio csak az elsé 1épésbdl all.

Az IPPB Gizemmoddban a standard INEX mddhoz hasznalt 1égz6kort hasznalja,
hozzaadva a szivargast biztosité adaptert. Kalibralja a Iégz6kort az adapterrel
IPPB konfiguracidban, igynem sziikséges megismételni a kalibralast INEX
Uzemmodban.

Az utolsd kalibralas ddtuma kozvetlendil a kalibracids képernyén jelenik meg. Ez megfelel a
kivalasztott médhoz tartozd utolsé kalibralassal.

1 —Vdlassza ki a kivant kezelési médot, majd csatlakoztassa a megfeleld
tartozékokat a késziilékhez (pacienssel érintkez6 tartozék nélkil)

2 — Nyissa meg a kalibracié meniipontot

8 BAC 11/22/2025- 10:43 | Uzemméd: IPPB 11 ®tAC 11/22/2025- 10:58
kvencia JidelVolumen Beleg. 15 €« KALIBRALAS Még nincs rogzitve kalibralas

bpm 7435m. 2

a
A Riasztasok Beallitasok

ﬁ Preferenciak

Pécienskor nyitasa

Kezelési ido
Gorbék

]
@ Kalibralas
¢

Adatok exportalasa

A folytatashoz nyomja meg a villogé kort

= @ o
3 — Ne zarja el a légz6kort, majd kattintson a villogd korre

4 — Varja meg mig az elsé |épés befejezddik

5 — Fogja be a pacienskor végét, majd klikkeljen a villogé korre

6 — Varja meg mig a masodik 1épés befejez6dik

7 — Lépjen ki a kalibracids menibdl a villogd korre kattintva

Uzemméd: IPPB D WAC 11/22/2025- 11:00
& KALIBRALAS Utolsé kalibrélas: 11/22/2025 - 11:00

A kalibralas sikeresen megtortént

Nyitas

A folytatashoz nyomja meg a villogé kort
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A kalibracié sziikség esetén barmikor megszakithatd (a megszakitds gombra kattintva megkezdheti a
terapiat vagy valaszhat masik menli pontot), ebben az esetben a kalibracids adatok elvesznek.

Uzemmod: IPPB BAC 11/22/2025 - 10:59
& KALIBRALAS Még nincs régzitve kalibralas

A kalibralast torolte a felhasznalé

NIES Zéras

)~ (=

A folytatashoz nyomja meg a villogé kort

Eﬁ

Barmely fazisban torténd hiba esetén a kévetkez§ lizenet jelenik meg:

Uzemmod: IPPB *m0 BAC 11/22/2025- 10:58
& KALIBRALAS Még nincs rogzitve kalibrélas

Kalibralasi hiba: Tul rezisztiv kor

INIER Zéras

=)~ ({6

A folytatdshoz nyomja meg a villogé kort

Eﬁ

Klikkeljen a megszakitdsra, hogy Ujra kezdhesse a pacienskor tesztet.

Tartozékok

Az EO-70 késziilék a kovetkez6 tartozékokkal kompatibilis:

SpO, kadbel (EO-SPO2CBL) a Nonin SPO2 érzékel6ho6z valo csatlakozashoz (az
érzékel6t nem az EOVE szallitja)
Kontroll pedal (EO-70FSWITCH)

Allvany (EO-TROLLEY és EO-TROARM)
Asztali tamasz (EO-UPRIGHT)

Az EO-70 késziilék a CE elGirasnak megfelel§ 22mm atmérgjli 1égz6korrel haszndlhatd.

A

VIGYAZAT!

Miel6tt barmilyen tartozékot hasznalna mindig figyelmesen olvassa el a mellékelt hasznalati
utasitast.

Az EO-70 késziiléket csak az EOVE altal hasznalt tartozékokkal szabad hasznalni. Mas
tartozékok csatlakoztatasa a paciens sériiléséhez és a késziilék karosodasahoz vezethet.

Az SPO2-kabelhez csatlakoztatott SPO2-érzékel6nek Il. osztalyunak kell lennie
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VIGYAZAT!

Ne hasznaljon elektromosan vezet6 antisztatikus légz6kort.

e

Az aramlassal szembeni ellenallasuk miatt szamos tartozék, mint példaul a szl(irg,
csokkenti a nyomast belégzés kézben és novelik a Iégnyomast kilégzéskor.

VIGYAZAT!

e

A keresztszennyezGdés elkeriilése érdekében kételez6 az antibakteridlis sz(ir6 hasznalata, ha
a késziiléket tobb beteg is hasznalja.

Rendszeresen ellendrizze az antibakteridlis filter atereszt6képességét és esetleges
eltémddését. Ennek elmulasztasa a rendszer ellenallasanak névekedéséhez és/vagy a
nyomasmeérés pontatlansagahoz vezethet.

e

Csak olyan antibakterialis sziir6ket hasznaljon, amelyek megfelelnek a vonatkozé biztonsagi
szabdlyoknak, beleértve az ISO 23328-1 és a ISO 23328-2.

FIGYELEM!

Az antibakterialis filtert a gyarté elGirasai szerint kell hasznalni és cserélni.

Pulzoximéter hasznalata

A

VIGYAZAT!

Csak kompatibilis NONIN pulzoximétert hasznalja.

FIGYELEM!

Egyes tényez6k ronthatjdk a pulzoximéter teljesitményét vagy befolydsolhatjak a pontossagat
(pl.: a véraramlasat befolyasolo eszkdzok (artérids katéterek, vérnyomasméré mandzsetta,
infuzid, stb.), tulzott fényerd, mozgas, elektromagneses interferencia, a szenzor nedvessége,
nem helyesen alkalmazott vagy nem megfelels tipusu ujjérzékel6, gyenge pulzus, vénas
|Gktetés, anémia vagy alacsony hemoglobin koncentracio, intravaszkuldris festékek,
carboxyhemoglobin, methemoglobin, diszfunkcionalis hemoglobin, m(ikérom vagy
koromlakk.

Csatlakoztassa az SpO2 kabelt (EO-SPO2CBL) a késziilék hatuljahoz.
Csatlakoztassa a szenzort az adapterhez és a pacienshez (NONIN utasitasai
szerint)

Zarogydrd
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A FIGYELEM!

A kabel eltdvolitasahoz hatarozottan hizza meg a zardgydr(t. Ne csavarja.

Kontroll pedal

1. Csatlakoztassa a kontroll pedal kabelét a késziilék hatuljahoz.

Zardgylrd

A FIGYELEM!

A kabel eltavolitdsdhoz hatdrozottan hizza meg a zarégyd(r(t. Ne csavarja.

Az EO70 allvany (EO-TROLLEY) felszerelése

é FIGYELMEZTETES

Ha az allvanyt az EO-70 késziilékkel és mas tartozékokkal egyiitt hasznalja, mindig
ellendrizze, hogy az 6sszeallitas sulya ne haladja meg a 20 kg-ot.

A lab mozgatasahoz mindig a fogantyut hasznalja (mindig hizza, soha ne nyomja).

77

Ezen elGirasok be nem tartasa esetén a kohogtetégép és a betegek kart szenvedhetnek.

Az EO-70 lélegeztetbgépet az alabbi utasitdsoknak megfelel6en kell a tdmasztélabra szerelni:

1 - Helyezze a késziiléket az erre a célra szolgdld konzolokra:
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3 - Akar behelyezése ’,-‘r ,

Helyezze be a kart az allvanyon [évé helyre, és hlzza meg a csavart a rogzitéshez

se
|

/!\ FIGYELMEZTETES

° Csak az Eove altal szallitott csavarokat hasznalja. Ellenkezé esetben a kohogtetégép vagy

tartozékai karosodasat kockaztatja.

Kitdamaszto felhelyezése

1. lllessze be fligg6legesen a konzolokat a késziilék hatso részén talalhatd sinbe.

MEGJEGYZES:

A tartokonzolok megfordithatodak, felhelyezhet6ek a jobb és a bal vezetdsinre is.
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2. Addig tolja a konzolokat, mig nem érintkezik teljesen a készulék aljaval.

3.

A FIGYELEM!

Ugyeljen a tartékonzolok megfelel6 felhelyezésére, igy biztositva az eszkdz megfeleld
alatdmasztasat.

A késziilék mozgatasa utdn feltétlentl ellendrizze a tartékonzolok megfelel6 pozicidjat.

Energiaellatas

A VIGYAZAT!

Ovakodjon az aramiitéstél. Ne meritse vizbe a késziiléket, a tapegységet vagy a tapkabelt.

Bizonyosodjon meg a tapkabel és a csatlakozo sériilésmentességérdl.

Tartsa tavol a tapkabelt és a késziiléket is forro felliletektdl.

Robbandsveszély- ne hasznadlja gyulékony altatégazok kézelében.

Ugyeljen arra, hogy a késziiléket és a hozza tartozé halézati toltét gy helyezze el, hogy az
konnyen kihtizhatoé legyen a konnektorbdl.

Az EO-70 két kiilonb6z6 aramforrassal hasznalhato:

e HAalozati tapellatas
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¢ Belsd akkumulator

A tdpegységekkel és az energiaforrasokkal kapcsolatos informdacidkért tekintse meg a
miszaki adatokat.

Halozati aramforras

A

VIGYAZAT!

Ugyeljen arra, hogy a tapkabel ne okozzon botlas- vagy fulladasveszélyt.

P’

Gy6z6djon meg arrodl, hogy az otthoni valtéaramu tapellatas és a csatlakozasok is

77

biztonsagosak, valamint megfelelnek a vonatkozé elGirasoknak.

Ugyeljen arra, hogy a késziiléket és a tolt6t Ggy helyezze el, hogy konnyen le lehessen
valasztani a halézatrol.

Csatlakozas a halézati aramforrashoz:

1.

Csatlakoztassa a mellékelt kiils6 tdpegység egyenaramu csatlakozéjat az EO-
70 késziilékhez vagy az SMD modul hatuljahoz. Gy6z6djon meg a megfelel6
csatlakozdsrdl. Majd rogzitse a csatlakozét a biztonsdgi karral.

Dugja be a tapkabel végét a konnektorba.

MEGIJEGYZES: | Ne csavarja vagy rangassa a tapkabelt se a késziilék oldali csatlakozét.

Tartozékok hasznalat kézben

Belsd akkumulator

A\

VIGYAZAT!

A belsé akkumulatort kétévente vagy a szervizértesités megjelenésekor kell cserélni.

A litium akkumulatorokat hozzaérté személyeknek kell kicserélniiik, hogy elkeriiljék a
felhasznald égési sériilésének veszélyét (pl. talzott hmérséklet, tiiz vagy robbanas).
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A belsé akkumulator akarcsak a késziilék egyéb alkatrészeit a megfelel6 hulladékkezelési
eldirasok szerint kell artalmatlanitani.

A késziilék tulajdonosnak fel kell vennie a kapcsolatot a helyi hatésagokkal, hogy
meghatarozzak a kdrnyezetre veszélyes alkatrészek és tartozékok artalmatlanitasanak a
megfelel6 madjat.

FIGYELEM!

Csatlakoztassa a késziiléket a valtakozé aramu halézathoz, ha az akkumulator kapacitasa
alacsony.

A bels6é akkumulator toltése leallhat, ha a kornyezeti h6mérséklet eléri a 35°C -ot vagy annal
magasabbat.

Ha a készlléket huzamosabb ideig taroljak, a belsé akkumulator lemerdil. Ebben az esetben
négyhavonta toéltse fel a belsé akkumulatort. Soha ne tarolja Gres akkumulatorral a késziiléket.

Ha a késziléket hosszabb ideig 50°C -nal magasabb hémérsékleten tarolja, az felgyorsithatja az
akkumulator el6regedését. Ez azonban nem befolydsolja az akkumulator vagy a késziilék
biztonsagat.

Az EO-70 készilék belsé akkumulatora lehetdvé teszi az SMD modul m(ikodését akkor

is, ha nincs kils6 halézathoz csatlakoztatva. Amikor a készlilék bels6 akkumuldtorrél

m(ikddik a gombsoron és a képernydn [évé akkumulator jelz6k értesitenek a

toltottségi szintrél.

MEGJEGYZES: | A belsé akkumulator toltés alatt marad kiils6 halézatra csatlakozaskor, még akkor

is, ha hasznalat alatt van vagy készenléti allapotban.

A bels6 akkumuldtor toltési ideje kb. 6 ora.

Akkumulator lizemid6

Amikor a belsé akkumulator Gzemelteti a késziiléket, az akkumulator toltéttsége az

alabbi tablazat szerint jelenik meg:

Képern -
perny Gombsor Leiras
= Ha a belsé akkumulatort haszndlja, az akkumulator toltottségi szintje
szazalékban jelenik meg a kijelz6n, a gombsoron pedig 4 LED

— illusztrdlja a toltottséget.

] Ha az akkumuldtor toltés alatt van, a képerny6n a toltés szimbdlum
jelenik meg, mig a gombsoron a LED -ek mozgasa illusztralja.

- Ha az akkumulator toltottsége alacsony, az akkumulator szintje
pirosan jeleik meg a képernyén, mig a gombsoron 1 piros LED jelzi az

- allapotot.
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A bels6é akkumulator mikodési idejét a kovetkez6k hatdrozzak meg:

e Kornyezeti kortilmények (lizemi feltételek, lasd: mdiszaki adatok)
* Azdllapota és a kora
e Akésziilék beallitasok

* Az alkalmazott pacienskor és az akaratlan szivargasok

A késziilék bels6 akkumuldtora legalabb 2 6ran at képes mikodni, ha a késziiléket a kovetkezé
konfiguracidban hasznaljak egy felnétt betegnél (Ellenallas: 20 cmH20/I/s, Megfelelés :
25ml/cmH20): belégzési nyomas 40 cmH20, belégzési id6: 2s kilégzési nyomas -40 cmH20, kilégzési
idG: 2s, szlinet: 2s

A késziilék tarolasa

Ha a készliléket 100% -ban feltoltott akkumuldtorral térolja, legfeljebb 6 havonta
Ujra kell tolteni (de ajanlott 2 havonta). Soha ne tarolja a készlléket lemerilt
akkumulatorral.

Az akkumulator tarolasa

1. Az akkumulator toltottségi szintjének 100%-osnak kell lennie.
2. Kapcsolja ki a késziiléket.
3. Huazza ki a tapkabelt a késziilékbdl.

A késziilék hordozasa

Az EO-70 készliléket az erre a célra tervezett szallitotaskajaban kell szallitani.

& VIGYAZAT!

A késziiléket ne hasznalja szallitas kdzben.

FIGYELEM!

Ne helyezzen a tdska elején 1évé cipzaras zsebbe tul nagy vagy nehéz targyat. Ez a késziilék
képerny6jének a megrongdlédasat okozhatja.
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4.Fejezet- Riasztasok

Az EO-70 késziilék riasztasjelz6vel van ellatva, amely figyelmezteti a felhasznaldt, ha a
készililék mUiszaki okbdl kifolydlag nem mikaodik. Ezek alacsony prioritasu riasztasok
(sarga jelz6fény, néma), melyek technikai megoldast igényelnek.

Ha a sdrga riasztasjelzd aktiv, hivja a szolgaltatét, vagy az EOVE ligyfélszolgalatat a

(2)

Hozzaférés a riasztasok meniihoz

készllék szervizigénye miatt.

A klinikai képernyén kattintson a = gombra a képernySk menijének megjelenitéséhez

L Preferencisk 8 §AC 11/22/2025- 10:43
referencial
e

kvencia Tidal Volumen Belég. Id6

bpm 7435 2w e

8
Bedllitdsok

A Riasztasok

Kezelési ido
Gorbék

1ad
@ Kalibralas
P

Adatok exportalasa

> > >\w< i< Indités/Lellitas

Valassza ki a "Riasztasok" képerny6t

Uzemméd: INEX (Auto) 110 A OAC 02/05/2014 - 13:14
€ Riasztasok

. BILLENTYUZETHIBA

Riasztas Az eszkoz oka/reakcidja Riasztas tipusa

Sebesség hiba A turbina fordulatszama < 1000 rpm a lélegeztetés alatt

Kommunikacidvesztés |Kommunikacidvesztés a tapegység rendszerrel
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Akkumulator hiba

Az akkumulator mar nem toltédik megfelelGen, vagy mar nem
mkodik.

Akkumulator <20 %

Akkumulator <20 %

Akkumulator <10 %

Akkumulator <10 %

CPU hiba

CPU meghibdsodas/Bels6 hiba

A beallitasok
ellendérzése

Minden érték visszaallitdsa az alapértelmezett értékekrg
(6nkéntes)

Memoriahiba

,,,,,

Adatvesztés

A tarolt adat elvesztése (a bedllitasokon kiviil)

Kozvetlen hiba

Hibas érzékels

A billenty(izet hibaja

Egy gombot 20 mdsodpercnél tovabb tartanak lenyomva

Akkumulator
hémérséklet magas

Az akkumuldtor hémérséklete a tartomanyon kivul van
lemeriilés kozben.

Akk. toltés Szlnet (T°>)

Az akkumuldtor hémérséklete >45 °C vagy <0 °C toltés kozben

Turbina h&mérséklete
magas

A turbina h6mérséklete >80 °C

Turbina hiba

A turbina h&mérséklete a tartomdanyon kivil esik, vagy 3
hémérséklet nincs 6sszhangban a fordulatszamméréssel.

Belégzés kezdet hiba

Hibas érzékel6 (3 sikertelen kisérlet az érzékeld
visszaallitadsara)

Abs. nyomas hiba

Hibas érzékels

Magas nyomas

Nyomas >80 mbar

Nyomas hiba

A mért és a becsllt nyomds kozotti kiilonbség

Kommunikacios hiba a
mérdeszkozzel

Az akkumulator-méré nem mikodik

A turbina karbantartasa

Turbina szamlalé > 20 000 éra

Az akkumulator
karbantartasa

Az akkumulator 6regedése <70%

A szelep karbantartasa

A vagy B szelep szdmldlé> 100 000 000

A szivattyu karbantartas

Szivattyu szamlalé> 1000

Nincs szivargas

Nincs szivargds a rendszerben (a szivargas soran észlelt indulag
a becsult szivargasi aramlas 50%-anal kisebb)
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5.Fejezet — Tisztitas és karbantartas

A

VIGYAZAT!

Py’

Minden eszkozt rendszeresen tisztitani és fertotleniteni kell a fert6z6 megbetegedések
elkeriilése végett.

Tartsa tavol a késziiléket és a tartozékait vizt6l és minden egyéb folyadéktdl. Tisztitas elott
mindig kapcsolja ki a késziiléket és valassza le a halézati aramforrasrdl, majd ellendrizze,
hogy megszaradt-e miel6tt Ujra csatlakoztatja és hasznalja a késziiléket.

FIGYELEM!

Csak a készulék kilso felileteit tisztitsa.

Sziikség esetén enyhe tisztitdszerrel és nedves ruhdval torolje at a gépet.

Az 6sszes alkatrész esetében kovesse a gyarto tisztitasi és karbantartasi javaslatait.

A fert6tlenitéshez javasoljuk a Microzid® termékcsalad szenzitiv fellilet tisztitéit, mint a
Schiilke vagy a WILAsil® a WILAmedtdl. Egyéb tisztitdszer hasznalata esetén kérjik vegye fel
kapcsolatot az ligyfélszolgdlattal.

Q

Elengedhetetlen az EOVE késziilék megfeleld tisztitdsa és karbantartdsa. Az itt leirt

tisztitast rendszeresen el kell végezni. A tartozékokat az adott eszkdzre vonatkozé

karbantartasi és tisztitasi Utmutatod szerint tisztitsa.

Karbantartas Modszer Gyakorisag
EllenGrizze a csatlakozok és a Cserélje ki és tisztitsa meg Hetente

pacienskor allapotat. Lathaté szlikség esetén az elGirt
szennyez6déseket, valadékot. tisztitészerrel.

EllenGrizze a bels6 1.HUzza ki a késziiléket a kiils6 | 6 havonta (atlagos hasznalat
akkumulator toltottségi szintjét | dramforrdsbdl és hasznalja a mellet)

bels6é akkumulatort legalabb
10 percig.

2.EllenGrizze az akkumulator
toltottségi szintjét

3. A teszt végeztével
csatlakoztassa a késziiléket
Ujra a haldzathoz

FIGYELEM!

A légszlir6k nem moshatdak és nem hasznalhaték ujra.

42




SMD Modul

Légsz(ir6é

Légsz(iré fedél

Tisztitasra vonatkozo utasitasok betegcserénél

Miel6tt egy masik paciens haszndlna a gépet a kdvetkez6 eljarast kell kovetni:
e Torolje at a késziiléket kivilrél
*  Cserélje ki a baktérium sz(irét vagy a HME filtert
e Cserélje ki a pacienskort vagy sterilizalja a tobbszor haszndlatos légz6kort
* Ellendrizze a készilék helyes m(ikodését
Kbvesse ezt az eljarast azon készilékek esetében, amelyeket kordbban olyan betegek hasznaltak,

akiknél példaul MRSA fert6zést igazoltak. Kérjik legyen koriltekintd és tegyen meg minden
dvintézkedést sajat védelme és az Ujra hasznalt késziilék el6készitése esetén.

A fert6tlenitéshez javasoljuk a Microzid® termékcsalad szenzitiv fellilet tisztitdit, mint a Schiilke vagy
a WILAsil® a WILAmedtdl. A kovetkezd termékek hasznalhatdk:

- IPA (Iso Propyl Alcohol)

- Etanol 70%

- Hidrogén-peroxid

- Klér (1000 ppm)

Egyéb termékek hasznalata el6tt kérjik vegye fel a kapcsolatot az ligyfélszolgalattal.

Fontos, hogy ne érje folyadék a készlilék elektromos csatlakozéjat. A felhasznaldnak a késziilék
bekapcsoldsa el6tt meg kell gy6z6dnie arrdl, hogy a fertétlenitészer megszaradt. Lehetséges mas
egyenértékd fertGtlenitGszer hasznalatdra is, azonban a termék késziilékkel valé kompatibilitasa
igazoldsa a termék gyartdjanak a felelGssége.

Az EO-70 késziilék fertGtlenitGszerrel érintkez6 fellletei az aldbb felsorolt
anyagokbdl késziilt:

- PC ASA UL94V0

- Terluran GP22 (ABS)

- FT Santopren 8211-55B100
- Uveg

- Poliészter

- Polipropilén
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Szerviz

E VIGYAZAT!

Az EO-70 késziilék karbantartasat kizardlag képzett szakember végezheti. Ha sajat
maga proébalja megjavitani az a paciens sériiléséhez vagy a késziilék karosodasahoz
vezethet.

Tilos az EO-70 késziilék atalakitdasa, mddositasa a gyarté engedélye nélkiil.

MEGIJEGYZES: | Orizze meg a késziilék eredeti csomagoldsat és abban szallitsa a szervizhez/szerviztdl.

Karbantartas

Az EO-70 késziiléket az aldbbi Gitemterv szerint kell az arra jogosult EOVE szerviz
szakemberrel karbantartani. A kohogtet6gép biztonsagos és megbizhatd mikddést
nyujt 10 évre, ha a felhasznald a hasznalati utasitasban leirtak szerint jar el. Mint
minden mas elektromos késziilék esetén, ha az EO-70 késziléknél barmilyen
probléma jelentkezik, legyen koriltekint6 és ellenériztesse a mikodését egy
szakemberrel.

Szervizelési Gitemterv a késziilék lizembehelyezésének napjatol:

Utemezés Szakember Instrukciok
Evente Az EOVE 70 késziilék Légsz(rd cseréje

haszndlatara oktatott személy

2 évente Képzett EOVE szakember Szilikon membran és mikré
pumpa csere.

20.000 lizem oranként Képzett EOVE szakember Turbina csere

Ha az akkumulator élettartama | Képzett EOVE szakember Cserélje ki az akkumulatort

70% vagy kevesebb

1000 tzemoramként Képzett EOVE szakember Cserélje ki a mikroszivattyut

Alap beallitasok

Az EO-70 alapvet6 teljesitménye a kovetkez§ beallitasi paraméterek mellett
értékelheté:

Beallitasok:

INEX mod, Uzemeltetési méd: AUTO, Belégzési nyomas: 30 H,Ocm, Meredekség: 3,
Belégzési id6: 3 mp, Trigger : kikapcsolva, Szlinetelés : 1 mp, PEEP: 4 H,Ocm, Kilégzési
nyomas: - 30 H,Ocm, Kilégzési idG: 2 mp, Belégzési oszcillacio I: bekapcsolva
(Amplitudd. 2, Frekvencia. 10 Hz), Kilégzési oszcillacid: kikapcsolva.

A fent beallitott paraméterek mellet egy 22mm atmérdgjl pacienskorrel és egy mtiidGvel
(Compliance : 20 ml/mbar, Resistance : 20 mbar / L/ s, Max volumen 1000 ml), a kbvetkezd
értékeket kell kapnunk:

Légzési térfogat: 700 ml +/- 140 ml

Csucsaramlas: 125 |/min +/- 25 |/min
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6.Fejezet — Altalanos informacio

Kezelési ido

A VIGYAZAT!

[]
r_ 2

Az EO-70 késziilék INEX mddjat idoszakos kezelésre tervezték, nem folyamatos hasznalatra.
A késziiléknek az el6z6 haszndlati idével megegyez6 ideig kell készenléti dllapotban lennie
(példaul 1 perc és 30 mp-et kdvetd hasznalatot, legalabb 1 perc 30 mp -es készenléti id6nek
kell kdvetnie) Klinikai okbdl kifolyélag nem javasolt 5 percnél hosszabb folyamatos
haszndlat. Az IPPB madd a klinikai indikaciék hatarain beliil hasznalhaté folyamatosan.

Késziilék tulajdonsagai

Késziilékhaz tulajdonsagai: Suly: <1.5 kg Méret: 250x210x131 mm
SMD modul tulajdonsagai: Suly: <1.9 kg Méret: 300x140x105 mm
A terapia hangszintje +40/-40 mbar <60dB

mellett

Kezelési tipusok jellemzgi
Az EO-70 a kovetkez6 terdpias izemmaodokban hasznalhato:
* INEX: Insufflation - Exsufflation (befujas-kifajas)
* |IPPB: Intermittent Positive Pressure Breathing (ld6szakos pozitiv

nyomasu lélegeztetés)
INEX Auto mod

Auto mddban a terdpia a kovetkez6 bedllitasok szerint funkcional: Belégzési nyomas,

Kilégzési nyomds, Belégzési idG, Kilégzési id6, Sziineteltetés ideje, PEEP és kezelési id6.

A kezelés az aldbb felsorolt beallitasok szerint zajlik, egészen addig, amig el nem éri a
beadllitott ciklusok szamat, vagy amig a kezel6 le nem allitja a kezelést:
* PEEP (ha meg van adva) a készenlét ideje alatt.

* Belégzési nyomas a belégzés ideje alatt.

* Kilégzési nyomas a kilégzés ideje alatt.
A terapia a «Terapia vége » beallitast kovetSen fog leallni (Belégzéskor vagy
kilégzéskor). A bedllitott terdpias id6t6l fliigg, hogy a készllék mennyi idé alatt ériel a
belégzési nyomast. Auto mddban, lehetséges triggert bedllitani, igy a paciens akar a
szlinet ideje alatt kezdeményezhet belégzést.

Manualis mod
A felhasznalé manudlisan iranyitja az érint6képerny6 hasznalataval a be- és kilégzés
idejét is az ujja iranyanak megvaltoztatasaval (ujj balra huzva belégzést triggerel, mig
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jobbra kilégzést). Az érint6képernyd elengedésekor a készlilék megkezdi a készenlétet

és tartja a beadllitott PEEP-et.

Szivargasjelz6:

A szivargasjelz6 a belégzés végén narancssargara valt, ha a belégzési végnyomas nem éri el a beallitott nyomas
érték 80%-at. Az elsé lehetséges szivargasi hiba a paciens oldali szerelék szivargasa. Masik lehetséges ok, hogy
a belégzési id6 tul rovid, vagy az induld nyomas tul alacsony ahhoz, hogy a tid6nyomas elérje a kivant értéket.

Paraméter Tartomany Limit

Uzemméd AUTO / MANUALIS Manudlis médban a felhasznélé
kezdeményezi a be-és kilégzést is.

Belégzési nyomds (H,Ocm) 5-70 Nincs

Belégzés 0-5 Nincs

Belégzési id6 (mp) 0.5-5 Csak AUTO médban

Belégzési oszcillacids 4-20 Nincs

frekvencia. (Hz)

Belégzési oszcillacids 1-3 Nincs

amplitadé

Trigger Kikapcsolva/1 - 3 Csak AUTO médban. Kezelések
kozotti sziinetben nem mikaodik.

Kilégzési nyomas (H,Ocm) 0-70 Nincs

Kilégzési id6 (mp) 0.5-5 Csak AUTO mddban

Kilégzési oszcillacids 4-20 Nincs

frekvencia (Hz)

Kilégzési oszcillaciés 1-3 Nincs

amplitadé

Készenlét (mp)

Kikapcsolva /0.5 - 5

Csak AUTO modban. Nem
helyezhet6 készenlétbe, ha a
trigger aktivdlva van.

PEEP (H,Ocm)

Kikapcsolva/1-20

Nincs

Ciklusszam

1-20

Csak AUTO moddban

Kezelés vége

Belégzéskor/Kilégzéskor

Csak AUTO modban

IPPB

IPPB mdédban a terdpia a kdvetkezd beallitdsok szerint funkcional: Belégzési draml3s,

Maximum nyomds, Maximum belégzési id6, Belégzési meredekség, PEEP, Kilégzési

meredekség, Belégzési trigger.

A kezelés az alabb felsorolt beallitasok alapjan

mikodik:

® Belégzési aramlds belégzés kdzben

o Kilégzési meredekség és PEEP kilégzés kozben
A belégzési fazisban a készilék addig emeli a belégzési dramldst, mig el nem éri a két

beadllitott hatdrérték egyikét: Maximum nyomast vagy Maximum belégzési id6t. Ha a

46



belégzési meredekség meg van adva, a késziilék csokkenti a belégzési aramlast a
nyomas novekedésével, hogy elérje a maximalis nyomast, amikor az dramlas a
belégzési dramlas felére csdkken. A kilégzési fazisban a készililék a beallitott PEEP-re
valt és a nyomast a kilégzési meredekségnek megfelelGen ejti.

A trigger funkcié lehetévé teszi, hogy a pdciens a kilégzési fazis alatt kezdje meg a
belégzést. Az érint6képernyén talalhatd «Belégzés» gombbal triggerelhet. Ha a
kezelési id6 adott, a terapia automatikusan leall a beallitott id6 végén.

A Kezdeti térfogat beallitds nincs hatassal az alkalmazott terdpiara, az interfész azonban a coaching
funkciéhoz haszndlja (Iasd a 2. fejezetet).

Szivargasjelz6:

A szivargasjelz6 a belégzés végén narancssargara valt, ha a belégzési végnyomas nem éri el a beallitott nyomas
érték 90%-at. Az elsé lehetséges szivargasi hiba a paciens oldali szerelék szivargasa. Masik lehetséges ok, hogy
a belégzési id6 tul rovid, vagy az induld nyomas tul alacsony ahhoz, hogy a tid6nyomas elérje a kivant értéket.

Paraméter Tartomany Limit

Belégzési aramlas (I/min) 5-100 Nincs

Belégzési meredekség Bekapcsolva/Kikapcsolva Nincs

Belégzési nyomas 10-50 Nincs

maximuma (H,Ocm)

Belégzési trigger Kikapcsolva/1-8 Nincs

PEEP (H>Ocm) Kikapcsolva /4 - 20 Deaktivalasa nem javasolt, csak
rovid terapiaknal ajanlott

Kilégzési meredekség 0-5 Nincs

Maximum belégzési id6 0.5-20 Nincs

(mp)

Kezelési id6 (perc) Kikapcsolva/ 5-30 Nincs

Kezdeti térfogat (ml) Kikapcsolva / 50-5000 Nincs

Késziilék beallitasok pontossaga

*  Nyomas (felszini) : £ (1 H,Ocm + 10%)
e Cslcsnyomas: + (2 H,Ocm + 20%)
 1d6:+£0.2 mp

« Aramlas: + (5 |/min + 10%)

Monitorozott paraméterek
(Kerekitett értékek)

Belégzési térfogat (VTI) 0 - 4000 ml
Belégzési id6 (I Time) 0-9.9mp
Kilégzési id6 (E Time) 0-99mp
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Készenlét (P Time) 0-99.9mp
Sp02 0-100 %
Pulzus 18 — 256 bpm
Kilégzési aramlascsucs 0-300 I/perc
Rate 0-99.9 bpm
PEF/PIF 0-655
PEF-PIF 0-300 I/perc

PEF = kilégzési aramlas csucs, PIF = belégzési aramlds csucs

A “-“ -ként megjelenitett érték, azt jelenti, hogy a mérés nem all rendelkezésre vagy

érvénytelen.

Monitorozott paraméterek pontossaga

*  Belégzési térfogat: + (10 ml + 10%)

* 1d6:+£0.2s

e Csucsaramlas: * (5 I/perc + 15%)
*  SpO;: gyartd elbirasai szerint
*  Pulzus: gyartd elGirasai szerint

e Rate:+1c¢/min

Aramforrasok jellemzéi

A VIGYAZAT!

A késziilék a Mascot 2440 kiils6 tapegységgel hasznalhato, soha ne hasznaljon mas
tapegységet, hacsak az EOVE nem ajanlja.

A késziilék haldzatrdl valé levalasztasahoz huzza ki a tapegységet.

AC bemeneti fesziiltség 100-240V

AC bemeneti feszliltség 1.6-0.7A

AC bemeneti fesziiltség 50-60 Hz

DC bemeneti fesziiltség 12-30V

Teljesitmény 115w maximum

Belsé akkumulator kapacitas 2,8 Ah
feszliltség 21,6 V névleges
kimend dram 7 A maximum

Kornyezeti feltételek

Tarolasi és szallitasi feltételek:

Hémérséklet -20°C - +60°C.
Relativ paratartalom 10% - 95% (nem kondenzald)
Varakozasi id6 szélsGséges 2 6ra

hémérsékleten valo tarolas utan és
hasznalat el6tt (min vagy max).
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MUkodési feltételek:

Hémérséklet +5°C-+35°C (23 C°-on 20 perc akkumulalédas
utan)

Relativ paratartalom 10% - 95%, (nem kondenzald)

Légnyomas 700 hPa - 1060 hPa. (alapértelmezés szerint

az EO70 kompenzdlja a légkori
nyomasvaltozasokat, tengerszint feletti
max. 3000m magassagig)

Inditasi id6 <1 perc

Szoftver verzio

Main: CO70 0006XX Power: P150 0004XX Interface: V2.7 X_APIXX_TRXX

Termékspecifikus biztonsagi informaciok

A VIGYAZAT!

Az EO-70 nem haszndlhaté mas berendezések kozvetlen kézelében vagy mas eszkozre
ratéve. Ha ez elkeriilhetetlen, kezelje koriiltekint6en és ellendrizze a késziiléket a megfelel6
és biztonsagos miikodés érdekében.

Csak az EO-70 késziilékhez ajanlott tartozékokat hasznalja. Egyéb tartozékok haszndlata
kockazatot jelenthet a betegre vagy a késziilékre nézve.

Barmely egyéb csatlakoztatott berendezésnek meg kell felelnie a vonatkozé IEC vagy ISO
szabvanyoknak (pl.: IEC 60950 adatfeldolgozé eszkodz). Tovabba minden konfiguracionak
meg kell felelnie az orvosi elektromos eszk6zokre vonatkozé kovetelményeknek (lasd az
IEC 60601-1-1, illetve az 60601-1 3. kiadasanak a 16. pontjat.). A tovabbi orvosi eszk6z6k
hozzdadasat egy orvosi rendszer konfiguralja, melyeknek meg kell felelniiik az orvosi
elektromos rendszerekre vonatkozé kévetelményeknek. Barki, aki ilyen jelleg(i
konfiguracidt végez, felel6s azért, hogy az dsszes kovetelménynek megfeleljen. Fontos,
hogy a helyi jogszabalyok els6bbséget élveznek a fent emlitett kovetelményekkel
szemben. Amennyiben kérdése meriil fel, forduljon az EOVE képvisel6jéhez vagy a
miiszaki szerviz osztalyhoz.

(C .;.;\.
. A kovetkez6 szimbolummal jelol berendezések kdzelében interferencia léphet fel: ‘i’

Az orvosi eszkozt az alabbi tablazatban jelzett értékeknek megfelel6 elektromagneses
kornyezetben valé hasznalatra tervezték. A kezel6nek biztositania kell, hogy a késziiléket
kizardlag az alabb meghatarozott kornyezetben hasznaljak.

Semmilyen RF energiat haszndlo eszkéz (beleértve az antenndkat) nem lehet 30 cm-nél
kozelebb EO-70 késziilék barmely részéhez, beleértve a kabeleket is. Ellenkezd esetben a
teljesitmény megvaltozdsahoz vezethet.
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Elektromagneses kisugarzas

Kibocsatasi teszt

MegfelelGsség

Elektromagneses kérnyezet-

megjegyzések
Az EO-70 alkalmas otthoni
koérnyezetbe és egészségligyi

RF sugarzas CISPR 11 B osztaly
Harmonikus dramok kibocsatasa A osztdly
IEC 61000-3-2

Fesziiltségingadozasok és flicker Megfeleld
zavarok

IEC 61000-3-3

intézménybe.

Elektromagneses ellenallas

Zavartl(irési teszt

Elektrosztatikus

A teszt szintje az
IEC60601 szabvany
szerint

8 kV érintkezve

MegfelelGségi szint

8 kV érintkezve

Elektromagneses
kornyezet-
megjegyzések

Az EO-70

kistilések 5 5 alkalmas otthoni
(ESD) 15 kV leveg6ben 15 kV levegéd kérmyezetbe és
egészséglgyi
IEC 61000-4-2 .g . ,g &Y
intézménybe.
Gyors 2 kV a tapellaté 2 kV a tapellaté Az EO-70
tranziens vezetékben vezetékben alkalmas otthoni

elektromos és
burst zavarok

1 kV be-és kimeneti

2 kV be-és kimeneti

kornyezetbe és

egészséglgyi
vezetékben vezetékben o
intézménybe.
IEC 61000-4-4
Tulfesziltség-hullamok | 1 kv 1 kV differencidlis Az EO-70
differencialis médban maodban alkalmas otthoni
IEC 61000-4-5 2 kV kozos 2 kV k6z6s mddban kornyezetbe és
modban egészségligyi
intézménybe.
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Fesziiltségcsokkenés, az | 0% UT, 0.5 ciklus 0% UT 0.5 ciklus A haldzati aram

aramellatas rovid idejd min&ségének olyannak
(s A 0°, 45°, A 0°, 45°,90°, . .
megszakaddsa és kell lennie, mint
L . 90°, 135°, 180°, 135°, 180°, 225°, (s
fesziiltségingadozas ) ; otthonapolasi
IEC 61000-4-11 2257, 270" es 270" s 315 kérnyezetben vagy
315° e
0% UT, 1 ciklus egeszsegugyi
0% UT, 1 ciklus intézményekben.
70% UT, 25 ciklus, 50 | H3 3 késziiléknek
70% UT, 25 ciklus, 50 | Hz halézati aramellatas
Hz _ megszakaddsa esetén is
0% UT, 250 CIklUS, 60 Uzemképesnek kell
0% UT, 30 Ciklus, 60 Hz maradnia’ javasolt
Hz flggetlen tapegység

Egy fazis esetén: 0° hasznélata

Egy fazis esetén:
00

A teszt szintje az Elektromagnes
IEC60601 szabvany es koérnyezet-
P ; MegfelelGségi szint ] i
Zavartlirési teszt szerint & 8 megjegyzések
Tapellatas 0% UT, 0% UT,
megszakaddsa
250 ciklus, 250 ciklus, 50 Hz
IEC 61000-4-11 50 Hz
300 ciklus, 60
300 ciklus, Hz
60 Hz
Az adott frekvencia 30A/m 30A/m Az EO-70
(50/60 Hz) magneses alkalmas otthoni
tere IEC 61000-4-8 kérnyezetbe és
egészséglgyi
intézménybe.
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Vezetett, RF mez6k altal
indukalt zavarok

3Vrms

150 kHz - 80 MHz

6 Vrms

150 kHz -80 MHz

Az EO-70
alkalmas otthoni
kornyezetbe és

IEC 61000-4-6 e

6V azISM 6V az ISM egeszsegugy!

) belil intézménybe.
tartomanyon belul, tartomanyon bell,
illetve a 0.15 MHZ -
illetve a 0.15 MHZ

80 MHZ,

tartomanyon beldil, - 80 MHZ,

amator tartomanyon belil

radidallomasok amatér

0, -
80% MA -1 radioallomasok 80%
KHz
MA - 1 KHz
Kisugdrzott 10V/m 10V/m Az EO-70
radiofrekvencias alkalmas otthoni
.

mezSk GHz egészséglgyi
IEC 61000-4-3 intézménybe.
A vezeték nélkuli RF 9V/m:710 9V/m: 710 MHz, Az EO-70
kommunikacios MHz, 745 MHz, 745 MHz, 780 MHZ, alkalmas otthoni

berendezések altal
kibocsatott magneses
mezd&k

IEC 61000-4-3
(3tmeneti mérési
madszer)

780 MHZ, 5240
MHz, 5550 MHz,
5785 MHz

27 V/m : 385
MHz

28 V/m: 450
MHz, 810 MHz,
870 MHz, 930
MHz, 1720 MHz,
1845 MHz, 1970
MHz, 2450 MHz

5240 MHz, 5500
MHz, 5785 MHz

27 V/m : 385 MHz

28 V/m: 450 MHz,
810 MHz, 870 MHz,
930 MHz, 1720 MHz,
1845 MHz, 1970
MHz, 2450 MHz

kornyezetbe és
egészséglgyi
intézménybe.
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A kozeli magneses térre
vonatkozd biztonsagos
értékek

IEC 61000-4-39

8 A/m (30 kHz, CW)

65 A/m (134,2 kHz,
PM 2,1 kHz)

7,5 A/m (7,5 kHz, PM,
50 kHz)

8 A/m (30 kHz, CW)

65 A/m (134,2 kHz, PM
2,1 kHz)

7,5 A/m (7,5 kHz, PM,
50 kHz)

A
teljesitményfrekvencias
magneses mezGknek
atlagos haztartasi,
kereskedelmi

vagy kérhazi
koérnyezetben
jellemzé
értékeken beldl
kell lennitk !

Javasolt tavolsag az EO70 és egyéb RF tavkozlési

berendezések k6zott

Az EO70 késziiléket olyan elektromdgneses kérnyezetben valé mikodésre tervezték,
ahol a sugarzott radiéfrekvencias zavarok ellenérzottek.

A készilék tulajdonosa vagy felhasznaléja segithet az elektromagneses interferencia
megel6zésében, betartva az RF sugarzd berendezések maximalis teljesitményétdl figgd
minimalis tavolsagot. A hordozhatd RF-eszk6zok (beleértve a kabeleket és antennakat)
nem hasznalhaték 30 cm-nél kozelebb az EO 70 barmely részétdl, beleértve a kabeleket
is. Ellenkez6 esetben a teljesitmény megvaltozasahoz vezethet.

MEGJEGYZES:

Tovabbi m(iszaki leiras (pneumatikai leiras, miikodési elmélet, mérési
bizonytalansag, funkcionalis tesztek) a m(iszaki kézikbnyvben taldlhaté.
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Szabvanyok

Az EO-70 a kovetkez8 szabvanyoknak felel meg:

EN ISO 14971: kockazatkezelési eljarasok alkalmazasa orvosi eszk6zokre
IEC 60601-1 Ed3 (&CSA22.2): Elektromos orvosi eszk6zok —1. rész: Az eszkdzok
alapvet6 biztonsagara vonatkozé el6irdasok

1: Kiegészit6 szabvany: Az orvosi elektromos rendszerekre vonatkozé biztonsagi
kovetelmények

A késziléket a CEl 60601-1 szabvany 5. fejezete szerint a kdvetkezdk szerint
osztalyoztak:

. osztalyu eszkdz

Bels6 akkumulatorral ellatott eszkoz

BF tipusu alkalmazott alkatrészek

IP22 idegen anyagok és a viz behatolasa elleni védelem
Hasznalata nem alkalmas gyulékony anesztetikumok jelenlétében
Sterilizalasra nem alkalmas

Nem folyamatos m(ikbdés (50%)

Csatlakoztathatd tapkabel

IEC 60601-1-2: Elektromos orvosi eszk6zok— 1-2. rész: Az eszk6zok alapvetd
biztonsagdra és teljesitményére vonatkozo altalanos elSirdsok — Kiegészit6 szabvany:
Elektromagneses zavarok — Kévetelmények és vizsgalatok

IEC 60601-1-6: Elektromos orvosi eszkdzok — 1-2. rész: Altalanos biztonsagi és
alapvet6 mikodési korilmények — Kiegészit6 szabvany — Haszndlhatdsag

CEl 60601-1-11: Elektromos orvosi eszkdzok - 1-11. rész: Az alapvetd biztonsagra és a
Iényeges miikddésre vonatkozd altaldnos kovetelmények - Kiegészité szabvany: A
lakdkornyezeti egészségligyi ellatasban hasznalatos orvosi elektromos késziilékek és az
orvosi elektromos késziilékek kdvetelményei

Kiberbiztonsag

Ha ugy gondolja, hogy feltorték a késziilék rendszerét, vagy biztonsagi incidenst
szeretne jelenteni, kérjlik, Iépjen kapcsolatba veliink a security@eove.fr cimen.

Haszndlja a fent emlitett email cimet minden biztonsagi incidens jelentéséhez, hogy
azokat megfelel6en és id6ben kezelhessiik. Amennyiben biztonsdgi problémat jelent
be, Onnel egyiittmikddve vizsgaljuk meg a problémat, hogy a lehetd
leghatékonyabban Iéphessiink fel ellene.
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Tovabbképzés és segitségnyujtas

Tovabbképzés és segitségnyujtds az EOVE weboldalan, a www.eove.fr cimen vagy a +33
05 59 21 86 84-es segélyvonalunkon érhet6 el.

Garancia

Az eladd garantalja, hogy a leszallitott termék megfelel a rendeltetésszerl hasznalatnak, és
garantalja az anyag- és gyartasi hibaktdl valé mentességet.

Az elado dltal a terméktdl figgben a vevének felajanlott kiterjesztett jotallas fliggvényében az
eladd a vevének TIZENKET (12) hdnapos jotallasi idészakot biztosit, amely a hibas alkatrészek
koltségeit fedezi. Ez a jotallas a szamla kidllitdsanak napjat kévets TIZENOT (15) napos id6szak
lejartatdl érvényes.

A garancia csak akkor érvényes, ha a termékeket a gyari ajanlasoknak és a felhasznaléi
kézikdnyv utasitdsainak megfelel6en telepitették és lizemeltették. A helytelen hasznalat,
kopas, korrozid, gondatlansag, baleset, hibas telepités vagy a késziilékkel nem kompatibilis
anyag hasznalata altal okozott kdrokra vagy kopdsra a garancia nem érvényes. A garancia
tovabba nem terjed ki a termék haszndlatahoz kapcsolddd fogyo- vagy eldobhatd anyagokra.

Flggetlenil a vevd igényeit6l a termék minGségével kapcsolatban, a vevé tovabbra is felelds a
megfelel6 6sszeg megfizetéséért az esedékes napokon.

A szallitott termékek allapotat a vevének atvételkor ellendriznie kell. A vevének a termék
mindségével kapcsolatos barmilyen reklaméacidjat a hiba felfedezésétsl szamitott HAROM (3)
napon belill irdsban kell jeleznie. A vevé felelGs a sziikséges bizonyitékok benyujtasdért a hibak
vagy a nem megfelel6 mikodés esetén.

Miutan a szolgaltaté rogzitette a hibakat vagy a nem megfelel6 m(ikédést, a vevs
visszakiildheti az érintett terméket, ha a szolgaltato gy véli, hogy az egészben vagy részben
javithato. Ellenkez6 esetben a szolgaltaté a meg nem javithatd, hibasan mikodé berendezést

egyenértékd uj berendezéssel helyettesiti.

Minden esetben a vevd altal kért termék visszaszallitdshoz az szolgdltatdnak irdsban kell
hozzajarulnia. A kdvetkez§ esetekben nem vételezhet§ vissza a termék:

- A terméket nem a gyari ajanldsoknak és a felhasznaldi kézikonyv utasitdsainak megfeleléen
telepitették és lizemeltették;

- A termék mar nem az eredeti csomagoldsban van;

- A termékhez nem tartozik hasznalati utasitas és tartozék;

- A termék nem a szolgaltaté altal akkreditdlt szolgaltatd javitotta.
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Felllvizsgalati el6zmények

Datum Feliilvizsgdlat Az el6z06 valtozat 6ta bekoévetkezett valtozasok
részletei
2022. oktéber | DD ® Bevezetés: a hasznalati javallat pontositasa,

Dokumentacio
frissitése, nincs
tényleges

termékvaltozas

a mellékhatasok frissitése, a klinikai el6nyok és
a figyelmeztetések hozzdadasa

1. fejezet: a sorozatszam értelmezésének
hozzaadasa

3. fejezet: figyelmeztetés hozzdadasa

2023 marcius

DE
Dokumentacio
frissitése, nincs
tényleges
termékvaltozas

Bevezetés: frissitett klinikai el6nyok, az érintkezé
bér allapotara vonatkozo figyelmeztetés
hozzaadasa

5. fejezet: A karbantartdsi Gtemterv 6sszehangoldsa
a miszaki kézikdnyvvel

2023 junius

DF

Javitott navigécio,
frissitett beallitasi
korlat

1. fejezet: Az otthoni mdd parancsikonjanak
frissitése

2. fejezet: A kezelés korlatozasa alacsony
akkumulator toltottség esetén, Uj parancsikonok
leirasa, a nyelvvaltoztatds leirdsa a beallitasokban
3. fejezet: A szivargdst biztosité adapter INEX-
kezelésre torténé felhasznalasara vonatkozd
informacidk hozzdadasa. A kalibracids informacidk
INEX és IPPB Gzemmadd kozott. A figyelmeztetés
kiegészitése a minimalis PEEP és IPPB valtozasat
kovetSen

5. fejezet: Nem sziikséges légsz(irSt cserélni
paciensek

6. fejezet: az IPPB PEEP bedllitasi hatarértékének
frissitése, az IPPB PEEP kikapcsoldsara vonatkozé
informacidk hozzaadasa

2023.
december

DG

Dokumentacios
frissités, nincs
tényleges valtozas a
termékben

A teljes dokumentum: A "riasztas" kifejezést
valtozdsa "riasztasra", hémérséklet- és nyomas
logd hozzaadasa

Bevezetés: A hasznalati utasitasok tovabbi
informacidkkal egésziiltek ki, és a
figyelmeztetésekben tisztazasra keriltek a
kovetkezmények. Tovabbi ellenjavallatok és
mellékhatdsok a klinikai adatok alapjan

1. fejezet: a tdpegység, a légkori nyomads és az
elektronikus haszndlati utasitas logdinak
hozzaadasa, a készllék cimkéjének frissitése

3. fejezet: Pontos kdvetkezmények hozzdadasa a
figyelmeztetéshez, EO-TROLLEY kocsi hozzdaddsa,
az akkumuldtor élettartamara vonatkozd
informacidk hozzaadasa

4. fejezet: A riasztadsok mend és a riasztasi lista
elérésének leirasa

6. fejezet: a hangszintjelzés hozzaadasa

2025. junius

DH

2. fejezet: Szivargasjelz6 hozzdaddsa a klinikai
képerny6hoz INEX és IPPB esetén. Grafikonvezérlés
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hozzdadasa a Bedllitdsok meniiben. Bedllitasok
mentési logikajanak mddositasa az lzemmad-
listdban. A Coaching funkcié el6-beallitas nélkil is
elérhetd. A kezdeti IPPB coaching térfogat manualis
beadllitasi lehetGségének hozzaadasa. A Grafikonok
képernyd leirdsdanak hozzaadasa

3. fejezet: Az utolsé kalibralas datumanak
hozzaadasa a kalibracids képerny6hoz.

6. fejezet: A Kezdeti térfogat beallitds hozzaadasa
az IPPB-ben. A PEF/PIF és PEF -PIF monitorozas
hozzaadasa. A pulzusszam-tartomdny bedllitasa. A
kozeli magneses térre vonatkozé immunitasi
tesztek eredményei
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€EOVE

EOVE. Minden jog fenntartva. Made in France.

Els6 megjelenés datuma : 2018. Oktdber 16.

N EOVE

4 bd Lucien Favre
Immeuble Poincaré

64000 Pau France

www.eove.fr

T+33 055921 86 84
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