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Wprowadzenie

Koflator kaszlu (CSM) EO-70 (odn. EO70) znajduje zastosowanie u pacjentéw z niewydolnym
odruchem kaszlowym. Zapewnia tryby insuflacji/eksuflacji (INEX) i IPPB (Intermittent Positive
Pressure Breathing) u dorostych i dzieci na zlecenie lekarza prowadzgcego leczenie.

Instrukcje uzytkowania

Urzadzenie EO-70 stuzy do leczenia uktadu wydzielania drég oddechowych. Celem jest pomoc
pacjentom niezdolnym do samodzielnego odprowadzania wydzieliny z drég oddechowych

i polepszenie wykorzystania objetosci ptuc. W terapii polegajgcej na kontrolowaniu wydzielania drog
oddechowych koflator kaszlu EO-70 zapewnia tryby zabiegowe INEX i IPPB dla pacjentéw
pediatrycznych oraz oséb dorostych o wadze co najmniej 10 kg (22 funtow).

W tym celu urzadzenie jest wyposazone w dwa uzupetniajgce sie tryby:

- Tryb insuflacji/eksuflacji (INEX), podczas ktérego podawane jest nadcisnienie, a nastepnie
podcisnienie, w celu wytworzenia szybkiego przeptywu wydechowego.

- Tryb oddychania przerywanego z cisnieniem dodatnim (IPPB), ktéry zapewnia staty przeptyw
wdechowy, umozliwiajgc uzyskanie gtebokiego wdechu.

Urzadzenie EO-70 moze by¢ uzywane z maskg, ustnikiem lub rurkg dotchawiczg.

Wskazania medyczne
Wskazania do terapii mechanicznego wspomagania kaszlu (INEX) i terapii IPPB sg nastepujgce:

Wskazania fizjologiczne
® Pojemnosé zyciowa (VC) wynoszgca <50% wartosci oczekiwanej*

e Niemoznos¢ wygenerowania szczytowego przeptywu kaszlowego >4,2 I/s (250 I/min) (tylko
w przypadku terapii INEX)

e Nieprawidtowy rozrost ptuc lub rozwaj klatki piersiowej u pacjentéw pediatrycznych (tylko
w przypadku terapii IPPB)

* Wartos¢ oczekiwana: wartos¢ dla rownowaznego pacjenta zdrowego

Cechy kliniczne:

® Choroby nerwowo-mie$niowe
e Polineuropatia

e Choroby paralizujgce

Srodowisko uzycia
Urzadzenie EO-70 jest przeznaczone do uzytku domowego, w placéwce medycznej lub w szpitalu.
Urzadzenie jest przenosne, ale nie jest przeznaczone do uzytkowania podczas transportu.

Uzytkownicy
Urzadzenie EO-70 jest przeznaczone do uzytku przez nastepujgcych uzytkownikow:

Operatorami niespecjalistycznymi EO-70 w rozumieniu normy IEC60601-1 s3:



® pacjent,
e rodzina pacjenta,
e opiekunowie.

Operatorami medycznymi s3:
e lekarze,
e pielegniarze,
e kinezyterapeuci.

Operatorami jednostki odpowiedzialnej sa:
e technicy przeprowadzajacy instalacje
e technicy przeprowadzajgcy konserwacje

Pacjenci lub opiekunowie muszg by¢ w stanie w sposdb catkowicie bezpieczny wykona¢ nastepujgce
operacje (po odpowiednim obowigzkowym przeszkoleniu przez jednostke odpowiedzialng):

Wiaczyé i wytgczyé produkt

Uruchomi¢ i zatrzymad zabieg

Zmieni¢ wstepne ustawienia

Zmienic¢ ulubione ustawienia (np. ustawienia wyswietlania, takie jak data lub jasnos¢)
Zmieni¢ obwdd i dokonac kalibracji obwodu

Pacjenci lub opiekunowie nie powinni:
e zmieniac¢ ustawien klinicznych,
e przeprowadzad konserwacji.

i} OSTRZEZENIE

Urzadzenie EOVE 70 nie jest przeznaczone do stosowania z tatwopalnymi
gazami znieczulajacymi

Urzadzenie EO-70 nie jest przeznaczone do stosowania w srodowiskach
° bogatych w tlen.

Nie uzywa¢ urzadzenia EO-70 w sprzecie do rezonansu magnetycznego lub
° terapii hiperbarycznej

Przeciwwskazania
® Historia lub obecne objawy choroby uktadu oddechowego (np.Odma optucnow, Odma
Srédpiersia)
Przetoka tchawiczo-przetykowa
Epitaksja
Ciezki refluks zotgdkowo-przetykowy z ryzykiem aspiracji
Ciezkie zylaki przetyku i/lub zotadka

Skutki uboczne
Urzadzenie EO-70 moze powodowac nastepujgce skutki uboczne u dorostych i dzieci:



Mdtosci

Bradykardia, tachykardia
Czestoskurcz

Odma optucnowa

Sucho$é nosa lub jamy ustnej
Podraznienie oczu

Wzdecia, rozdecie zotgdka
Uszkodzenia skory

e Dyskomfort w zatokach
Tylko w przypadku dzieci:
e Placz
Ozywienie
Dyskomfort w okolicy sciany klatki piersiowe;j
Zaostrzenie istniejgcego wczesniej przewlektego bdlu brzucha
Refluks przetykowy
Ptacz i niepokdj

e Zaburzenia zatokowe

Korzysci kliniczne
Bezposrednig korzysé dla pacjenta daje terapia oddechowa, samo urzgdzenie EO-70 stanowi jedynie
korzys¢ posrednia.

Definicje
/|\ OSTRZEZENIE Wskazuje stan, ktéry moze zagraza¢ pacjentowi lub operatorowi
[
UWAGA Wskazuje stan, ktéry moze spowodowac uszkodzenie urzgdzenia lub
sprzetu
INFORMACIA: Wskazowka, dzieki ktdrej obstugiwanie urzgdzenia jest bardziej
komfortowe lub wydajne

Ogolne ostrzezenia i przestrogi

A OSTRZEZENIE

° Nie podpinac do respiratora elementéw posredniczacych ani akcesoriow, ktore nie s3
wymienione w instrukcji uzytkowania, poniewaz w takim przypadku respirator moze nie
dziata¢ prawidtowo.

° Uzytkownicy i/lub pacjenci muszg poinformowaé dostawce ustug o wszelkich
incydentach, ktore wystgpity podczas korzystania z urzadzenia. Informacje te nalezy
przekazac firmie EOVE oraz, w razie potrzeby, wlasciwym stuzbom.

° Przed uzyciem urzadzenia EO-70 dokiadnie przeczytad i zrozumie¢ niniejszg instrukcje
obstugi.
° Urzadzenie EO-70 jest wyrobem medycznym przeznaczonym do uzytku przez

wykwalifikowany i przeszkolony personel pod nadzorem lekarza. Brak przeszkolenia lub
wiedzy na temat wyrobu moze skutkowac zagrozeniami dla pacjenta, takimi jak uraz
ciSnieniowy.

Uwaga: uraz cisnieniowy moze charakteryzowac sie nagtym, silnym bdlem w klatce
piersiowej (przypominajgcym ktucie), krwawg plwocing i/lub trudnosciami w oddychaniu
oraz nagta dusznoscig podczas terapii.




Urzadzenie EO-70 stosowa¢ wylgcznie zgodnie z zaleceniami lekarza lub specjalisty.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie zastepuja instrukcji podanych przez lekarza
prowadzacego leczenie.

Nalezy zawsze postepowac zgodnie z instrukcjami lekarza dotyczgcymi korzystania
z urzgdzenia EO-70. Nieprzestrzeganie terapii moze prowadzi¢ do pogorszenia stanu
zdrowia pacjenta, na przyktad do umiarkowanego desaturaciji.

Stosowac sie do instrukcji lekarza dotyczacych korzystania z wyrobu EO-70.
Niepoddawanie sie zabiegom moze skutkowa¢ pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Zainstalowac i skonfigurowaé urzadzenie EO-70 zgodnie ze wskazowkami podanymi w
niniejszej instrukcji. Niewykwalifikowani operatorzy (lub instytucje), ktérzy maja
problemy z konfiguracjg, obstugg lub konserwacjg urzadzenia, powinni niezwtocznie
skontaktowac sie z przedstawicielem firmy EOVE.

Zachowac ostroznos$¢ podczas obchodzenia sie z EO-70 i uktadem zasilania, podczas i po
zakonczeniu uzytkowania, szczegdlnie w przypadku wysokiej temperatury otoczenia,
poniewaz niektére powierzchnie mogg sie nagrzewa¢. Nie pozostawiac urzagdzenia EO-70
w bezposrednim kontakcie z pacjentem na diuzszy czas.

Urzadzenie EO-70 przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci i zwierzat
domowych, dla zapewnienia ich bezpieczenstwa oraz bezpieczenstwa pacjentéw, jak
réwniez unikniecia uszkodzenia samego urzadzenia i jego akcesoriow.

Baterie i wszystkie czesci urzadzenia utylizowac zgodnie z przepisami dotyczacymi
gospodarki odpadami tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko dla srodowiska. Nie wolno ich
wyrzucac razem z odpadami domowymi.

Nie wolno nigdy stosowac urzadzenia EO70 w miejscu, w ktérym skora jest zraniona

UWAGA

Urzadzenie EO-70 jest przenosne, ale nie jest przeznaczone do uzytku podczas transportu.

Nie narazac urzgdzenia EO-70 na dziatanie nadmierne;j sity, nie potrzgsa¢ nim ani nie
upuszczac.

Jesli urzadzenie lub jego zasilacz upadng lub nie bedg prawidtowo uzywane, nalezy
natychmiast zaprzesta¢ stosowania i skontaktowac sie z przedstawicielem firmy EOVE.

Naprawy i konserwacja mogg by¢ wykonywane wytacznie przez personel serwisu firmy
EOVE lub autoryzowany wykwalifikowany warsztat.

Przeptyw powietrza do oddychania wytwarzany przez urzadzenie moze by¢ wyzszy niz
temperatura otoczenia o +6°C. Nie nalezy go zatem stosowac, jezeli temperatura otoczenia
przekracza 35°C.

Urzgdzenie EO-70 nie jest respiratorem i nie powinno by¢ uzywane do innych celéw niz
jako asystor kaszlu.




Rozdziat 1 — Opis urzadzenia EO-70

Przedni panel

1. Ekran

3. Obudowa modutu SMD

2. Modut SMD

4. Port obwodu pacjenta

Tylny panel

5. Klawiatura

1. Nasadka filtrow wlotu i wylotu powietrza

5. Port USB-1

2. tacznik do zasilania elektrycznego

6. Przytacze Sp0O,

3. Przycisk ON/OFF na stacji bazowej

7. Ztacze do sterowania zewnetrznego (pedat)

4. Port USB-2 (tylko konserwacja)




Widok z tytu bez obudowy

Port USB

tacznik do zasilania elektrycznego

Podtaczenie do obudowy zewnetrzne;j

Elementy urzgdzenia do kontrolowania wydzielania drog oddechowych, stacji i jej

akcesoriow, przekazywane w pierwszej dostawie

W sktad urzadzenia EO-70, nr art. EO-70SMD wchodzg nastepujgce elementy:

Instrukcja obstugi

Modut kontrolowania wydzielania: Modut SMD EO-70, nr art. EO-70SM
Stacja bazowa: Stacja dokujaca EO-1X0, nr art. EO-DCK70
Zasilacz elektryczny (AC/DC): Modut tadowarki EO, nr art. EO-PWRCHRG
Para podpérek prostych, nr art. EO-UPRIGHT
Torba do przenoszenia: Torba do przenoszenia, nr art. EO-CARBAG70

Wyjasnienie dotyczace numeru seryjnego

Numer seryjny EO-70 znajduje sie bezposrednio po oznaczeniu SN. Pojawia sie rdwniez po numerze

identyfikacyjnym zastosowania (21) zakodowanym w kodzie kreskowym. Format numeru to

EOO070RRMMIiiiX. Numer seryjny zawiera date w formacie RRMM.

Format zostat zmieniony od SN EO0702108xxxx. Przed tym numerem seryjnym stosowano format

EO070MMRRIiiiX

Przyktad: Ponizsze urzgdzenie EO-70 wyprodukowano w styczniu 2024 roku.

/Eov EO-70 Secretion module

-

EQ-70SM

el 1111 I e
[T
2024.01 (01)03760337190023(21)E007024010018

|
o

[ SN ] Ec07024010018 c €
Max.1min30 on, Min.1min30 off

MADE 1N [CANICSA-C22.2 No. 60601-1:14] 0459

;nl
B

EOVE

4 bd Lucien Favre 64000 Pau - FRANCE
+33 (0)5 59 21 86 84 - contact@eove.fr Ipzz
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https://odoo.eove.fr/web

Na wyrobach i opakowaniu EOVE znajdujg sie trzy rézne oznakowania:

e Oznakowanie z rozszerzeniem C na koncu SN, umieszczone na gtéwnym opakowaniu wyrobu
e Oznakowanie z rozszerzeniem B na koicu na module zabiegowym
e Oznakowanie z rozszerzeniem S na koricu na obudowie

Klawiatura

1. Wskaznik zasilania

2. Wskaznik alarmu

3. Przycisk wigczania/wytaczania zabiegu

4. Przycisk wtgczania/wytgczania

5. Wskaznik poziomu natadowania baterii

Tabela symboli
Ponizsze symbole mogg pojawic sie na produkcie lub jego opakowaniu.

Symbole/Przyciski na klawiaturze

(A\) Wskaznik alarmu

Wskaznik poziomu natadowania baterii Wskaznik zasilania AC/DC

Przycisk On/Off

Przycisk wtgczania/wytaczania terapii

Symbole interfejsu ekranu dotykowego

Rozpoczecie terapii Przerwanie terapii

E Przycisk dostepu do menu E Przycisk dostepu do ustawien

st
Powrét do ekranu gtéwnego tadowanie baterii
i Odblokowany interfejs dotykowy a Zablokowany interfejs dotykowy
Bateria w trakcie tadowania, jednak nie jest o
¥ jeszcze wystarczajaco natadowana, aby zasili¢ Wskaznik natadowania baterii
urzadzenie
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Przycisk wytaczania

Dostep do ekranu kalibracji

Dostep do Instrukcji obstugi / instrukcji
funkcji szkolenia

Dostep do informacji o ustawieniach

Dostep do ekranu Alarméw

Dostep do ekranu konserwacji

Dostep do ekranu preferencji

Dostep do ekranu szkoleniowego

Dostep do ekranu eksportu danych

Pomin biezacy serie

Dodaj cykl do biezgcej serii (INEX)

Wskaznik przecieku (nieaktywny)

Wskaznik przecieku (przeciek nadmierny)

Wskaznik przecieku (przeciek akceptowalny)

Uruchomienie cyklu na ekranie dotykowym
(IPPB oraz INEX Auto)

Dziatania w trybie recznym INEX : przesuniecie w prawo
= wdech / przesuniecie w lewo = wydech / zwolnienie =
wstrzymanie

Wymagany obwdd bez przecieku (tryb INEX)

Wymagany obwdd z przeciekiem (tryb IPPB)

Resetowanie objetosci docelowej (IPPB)

a urzadzeniu/opakowaniu

Port wdechowy (w kierunku pacjenta)

Porty przytaczeniowe (wejsciowe)

Porty przytaczeniowe (wyjsciowe)

Port USB

Ostrzezenie

tacznik do sterowania zewnetrznego

Rodzaj zastosowanej czesci BF

Zapoznac sie z instrukcjg obstugi

Ostrzezenie o koniecznosci wymiany baterii: Tylko
wykwalifikowany personel moze wymienic¢ baterie

Symbol zasilania DC

Miedzynarodowe oznakowanie stopnia ochrony, norma
IEC60529. Ochrona przed przedostawaniem sie wody i

ciat obcych.
& Data produkgji Ta strong do gory
C € Zgodnosc z europejskimi wymogami Producent

prawnymi

Limity niskiej i wysokiej temperatury

Numer seryjny

Nie wolno wyrzucac razem z odpadami
domowymi

Numer referencyjny catego produktu

Chroni¢ przed wilgocig

Nadajace sie do recyklingu

Ryzyko pozaru w przypadku uszkodzenia

Prawa autorskie
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Delikatne — zachowac ostroznos¢

Urzadzenie Klasy Il

95 Zakres wilgotnosci podczas transportu i
N

. Urzadzenie medyczne (Medical Device)
magazynowania

Wartosci graniczne cisnienia atmosferycznego

% Importowanie

https://eove.fr

Zapoznaj sie z elektroniczng instrukcja obstugi Nie pchac (symbol akcesorium wdzka)

@ﬂ Hig=

. , . , Maksymalna waga wézka (wraz z urzadzeniem SM i
Nie stapac (symbol akcesorium waézka) ﬂ 20kg akcesoriami)
1 1

Dodatkowe symbole zasilacza AC

Dﬂ Zobacz instrukcje obstugi [:N us Certyfikat UL na Kanade i Stany Zjednoczone

Do uzytku tylko w pomieszczeniach [H[ Zgodnos¢ z wymogami prawnymi Eurazjatyckiej Unii
zamknietych Gospodarczej

Rozdziat 2 — Instrukcje uzytkowania urzadzenia EO-70

N

OSTRZEZENIE

Zablokowanie wlotu powietrza moze spowodowac obrazenia u pacjenta.

Urzadzenia nalezy trzymac z dala od kocéw, pytkdw i kurzu. Trzymac z dala od
bezposredniego dziatania promieni stonecznych.

UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia, nalezy je zawsze ustawiaé na ptaskiej, suchej i stabilnej
powierzchni. Aby zabezpieczy¢ urzadzenie podczas transportu, nalezy upewnic sie, ze jest ono
przewozone w odpowiedniej obudowie.

Zawsze podczas uzytkowania na zewnatrz chronic¢ urzgdzenie przed woda.

Test uruchamiania

Przed uzyciem EO-70 nalezy wykona¢ nastepujacy test wstepny.

AN

OSTRZEZENIE

Jesli podczas testu uruchamiania pojawi sie alarm, nie uzywac urzadzenia.

UWAGA

Skontaktowac sie z pracownikiem stuzby zdrowia lub firmg EOVE, jesli ktérykolwiek z
elementdéw sterujgcych nie daje pozytywnych wynikéw podczas testu uruchamiania.

Jesli urzadzenie EO-70 zostato zwrdcone do naprawy, przed rozpoczeciem testu uruchamiania
lub instalacjg upewnic sie, ze znajduje sie na nim czytelna etykieta informujaca, ze zostato
zdezynfekowane.
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Jak przeprowadzic test uruchamiania

Podczas wstepnej instalacji u pacjenta zaleca sie sprawdzenie prawidtowego dziatania urzadzenia:

Podtaczy¢ jednostke do sieci zasilajgcej i sprawdzi¢, czy symbol AC/DC jest wtgczony.

Sprawdzi¢ stan urzadzenia i jego akcesoriéw oraz stan obwodu pacjenta.

Wigczy¢ urzadzenie (patrz nastepna strona). W momencie wtgczania musi sie pojawi¢ dzwiek i
ekran powinien sie prawidtowo wigczyé.

4. Rozpoczyc zabieg i sprawdzi¢, czy powietrze wchodzi i wychodzi z portu przytaczeniowego
pacjenta.

A OSTRZEZENIE

Jezeli ktorykolwiek z testéw zakonczy sie niepowodzeniem, nie stosowa¢ EO-70.
Skontaktowac sie z lekarzem lub przedstawicielem firmy EOVE w celu sprawdzenia
urzadzenia.

Wiaczanie urzadzenia
Przed uzyciem upewnic sie, ze urzgdzenie zostato natadowane, lub podtgczy¢ do niego zasilacz.

Wtozy¢ wtyczke AC do gniazdka pradu.

Obrdcic srube w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara, aby go zabezpieczy¢.

Urzadzenie wtgczy sie automatycznie. W celu uruchomienia systemu na baterii nacisngé przycisk

I
O na klawiaturze przedniego panelu, aby wigczy¢ urzadzenie. Pojawia sie ekran gtéwny.

Wytaczanie urzadzenia

Na ekranie dotykowym — Gtéwna procedura

1. Na ekranie gtéwnym lub na ekranie szkolenia interfejsu ekranu dotykowego nacisngc i

przytrzymac przycisk @ , dopadki kétko nie stanie sie czerwone.

Tryb: INEX (Reczne) 11 039 % 13.06.2025- 10:30
Przeplyw Objetosc PEF/PIF PEF-PIF
o) szczytowy oddechowa
nu  Szkolenia N i

Mer

= L/min mL

B Cié. wyde Czas wyd Przerwa e Cis. wde
/
AT
+30)

Gotow...

2. Wyswietli sie komunikat potwierdzenia. Potwierdzié.

3. Urzadzenie wylaczy sie.
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A UWAGA

Nie mozna wytgczy¢ urzgdzenia EO-70 podczas terapii.

Odtaczenie od sieci nie powoduje wytgczenia urzagdzenia. Bedzie ono nadal dziatato za
posrednictwem baterii wewnetrznej.

Nalezy recznie wytgczy¢ urzadzenie przed odtgczeniem go od zasilania AC na dtuzszy czas.
Niezastosowanie sie do tego wymogu prowadzi do catkowitego roztadowania baterii.

Na module SMD - Procedura dodatkowa

I
1. Nacisngé i przytrzymac przycisk przez trzy sekundy

2. Urzadzenie wytgczy sie

Automatyczne wytaczanie urzadzenia dziatajgcego na baterii
Aby maksymalnie wydtuzyé zywotnosc¢ baterii wewnetrznej, urzadzenie wytgcza sie po 15 minutach
bezczynnosci.

Po 14 minutach urzadzenie emituje dwa sygnaty dZzwiekowe i wyswietla komunikat przypominajgcy
uzytkownikowi o koniecznosci ponownego podfgczenia urzadzenia do gniazdka elektrycznego lub
anulowania biezgcego stanu w ciggu nastepnej minuty.

Sygnalizacja zuzycia baterii

Przy poziomie baterii wynoszagcym 20% urzadzenie wyda dwa sygnaty dZzwiekowe, nastepnie przy
poziomie ponizej 10%, co minute bedg emitowane dwa sygnaty dzwiekowe. Ponizej 10% rozpoczecie
terapii nie bedzie juz mozliwe, aby unikng¢ przerwy w jej trakcie.

Rozpoczecie i przerwanie terapii

Terapie mozna rozpoczgé i przerwac zaréwno na ekranie dotykowym, jak i na klawiaturze. Lekarz
moze ustawié na urzadzeniu rézne terapie, aby zapewnié jak najlepsza terapie dla pacjenta. Uzywaé
takich wstepnie ustawionych terapii zgodnie z zaleceniami lekarza.

Aby ROZPOCZAC terapie za pomoca klawiatury:

1. Nacisng¢ przycisk na klawiaturze

2. Terapia rozpocznie sie.

Aby ROZPOCZAC terapie za pomoca ekranu dotykowego:

1. Nacisng¢ przycisk B=®=d na ekranie dotykowym

2. Terapia rozpocznie sie.

Aby ZATRZYMAC terapie za pomoca klawiatury:

1. Nacisna¢ przycisk na klawiaturze

2. Terapia zostaje przerwana.

Aby ZATRZYMAC terapie za pomoca ekranu dotykowego:
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1. Nacisna¢ przycisk - na ekranie dotykowym

2. Terapia zostaje przerwana.

A UWAGA

Nie mozna wytgczy¢ urzadzenia EO-70 podczas terapii.

Odfaczenie od sieci nie powoduje wytgczenia urzgdzenia. Bedzie ono nadal dziatato za
posrednictwem baterii wewnetrznej.

Niezastosowanie sie do tego wymogu prowadzi do catkowitego roztadowania baterii.

Nalezy recznie wyfaczy¢ urzadzenie przed odtgczeniem go od zasilania AC na dtuzszy czas.

Wi3aczanie i wytaczanie stacji

Na czas przechowywania lub nieuzywania z zasilaniem przez dtuzszy czas, nalezy wytgczy¢ stacje.

Aby wytgczy¢ ekran dotykowy, kiedy jest uzywany wraz z modutem SMD na zewnatrz, nalezy
nacisng¢ przez kilka sekund przycisk ON/OFF.

Przycisk Ty o
ONJ/OFF \’@
N

-

Uzytkowanie modutu SMD na zewnatrz stacji (,,Click and go”)
Modut SMD moze by¢ uzywany poza stacjg dokujgcg (obudowa).
Aby wyjg¢ modut z obudowy:

1. Wylaczy¢ urzadzenie i odfaczy¢ je od Zrddta zasilania.

2. Wyjsé srube znajdujaca sie pod stacjg (patrz ponize;j).
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3. Nacisng¢ na tylng czes¢ modutu SMD, trzymajgc obudowe druga reka.

-

4. Wyja¢ modut SMD trzymajac obudowe druga reka

-

-

5. Aby korzystac tylko z modutu SMD, wigczy¢ go i nacisng¢ przycisk . na klawiaturze, w celu
wigczenia i wytgczenia terapii zgodnie z wczes$niej ustawionymi parametrami.

17



6.

Aby natadowa¢ modut SMD, wtozy¢ go ponownie do obudowy i podtaczy¢ zasilanie sieciowe.

AN

OSTRZEZENIE

wykonac¢ takg czynnosé.

Pacjentowi nie wolno wyjmowaé¢ modutu SMD z obudowy. Tylko przeszkolona osoba moze

Aby unikng¢ kontaktu z tacznikami, nie wktada¢ ragk do obudowy podczas wyjmowania
modutu SMD. Nie dotykac jednoczesnie wnetrza stacji i pacjenta.

Ekra

UWAGA: Gdy modut znajduje sie poza stacja, krzywe i dane z monitorowania nie beda

rejestrowane i nie bedzie mozna ich zwizualizowaé w oprogramowaniu klinicznym

n giéwny

Na ekranie gtdwnym znajdujg sie wazne informacje o ustawieniach, cisnieniu terapii i programach
ustawionych przez lekarza.

Ekran gtéwny jest dostepny z poziomu wszystkich innych ekranéw po nacisnieciu przycisku

Tryb: INEX (Reczne) CI11

Przeptyw
szczytowy

Objetosce

Menu  Szkolenia

= L/min = mL

Cis. wyde Czas wyd

S 000 =

PEF/PIF
oddechowa

Przerwa

Czas wde

039 % 13.06.2025 - 10:29
PEF-PIF

=k
=

= L/min
Ustawienia

Cis. wde

Start/ Stop

Wskaznik trybu terapii: wybra¢ w menu
ustawien INEX, IPPB

Skroét funkcji szkolenia : dostep do ekranu
funkcji szkolenia.

Wymagany obwdd bez przecieku (tryb INEX) /
Wymagany obwaod z przeciekiem (tryb IPPB)
Monitorowanie terapii: pokazuje wartosci
monitorowane w rzeczywistym czasie podczas
terapii.

Wskaznik natadowania baterii: wskazuje
pozostaty poziom natadowania baterii lub to,
czy bateria jest w trakcie fadowania.
Wskaznik zasilania: wskazuje, czy urzadzenie
pracuje z zasilaniem sieciowym (AC), baterig

10.

11.
12.

13.

14.

Pasek ustawien gtéwnych: pokazuje
gtébwne ustawienia zwigzane z aktualnymi
trybami pracy (mozliwos¢ regulacji po
odblokowaniu).

wskaznik cyklu.

Informacje o ustawieniach, gdy terapia
jest WYLACZONA lub Wskaznik przecieku,
gdy terapia jest wtgczona

Przycisk Stop / Start: wtgczenie lub
wytgczenie terapii.

Panel dotykowy: w trybie INEX umozliwia
reczne zarzadzanie zabiegiem.
Przesuniecie w prawo wyzwala wdech,
podczas gdy przesuniecie w lewo
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zewnetrzng (DC), czy baterig wewnetrzna.
Data: wskazuje date w formacie RRRR/MM/DD.
Mozna ja skonfigurowac i zmieni¢ w menu

uruchamia wydech. Zwolnienie uruchamia
wstrzymanie.
W trybie IPPB oraz INEX Auto pozwala na

preferencji. rozpoczecie cyklu, natomiast nacisniecie

Godzina: wskazuje czas w formacie 24- obrazu rozpoczyna faze wdychania.

godzinnym. Mozna jg skonfigurowac i zmieni¢ w 15. Przycisk wytaczania.

menu preferencji. 16. Menu programow (1-3): gotowe zestawy
9. Wskaznik cisnienia pacjenta: wskazuje ci$nienie ustawien (presety) dostepne dla pacjenta.

w obwodzie. Wdech jest wskazywany na 17. Przycisk menu: umozliwia dostep do

niebiesko, wydech na zielono, wszystkie pauzy réznych menu.

sg biate. 18. Przycisk regulacji: Dostep do menu

ustawien.

19. Przycisk pomocy: Wyswietlanie
podrecznika uzytkownika dla pacjenta lub
lekarza

Korzystanie z panelu dotykowego
Panel dotykowy jest uaktywniany w trybie INEX, gdy jest ustawiony na tryb RECZNY lub IPPB.

Dziatanie reczne w trybie INEX
W trybie INEX uzytkowanie musi rozpoczynac sie w czarnym obszarze panelu dotykowego, ale wtedy
mozna wykorzystac¢ catg powierzchnie ekranu, jesli palec pozostaje w kontakcie z ekranem.

037 % 13.06.2025 - 10:32
PEF-PIF

Tryb: INEX (Reczne) 110

Przeptyw
= aP szczytowy
Menu Szkolenia

Inex

Objetosé PEF/PIF

oddechowa
= = L/min
= L/min = mL Ustawienia

CYKLI

Cisé. wyde Czas wyd Przerwa Czas wde Cis. wde

Beeo =

e

Y

WYDECH <<< >>> WDECH

a. Rozpoczecie terapii. Podczas nieuzywania panelu dotykowego urzgdzenie jest
zatrzymywane i kontroluje cisnienie PEEP (dodatnie cisnienia korica wydechu).
Przesung¢ palec w prawo. Urzadzenie rozpoczyna faze wdychania.

Trzymac palec na ekranie, aby utrzymac¢ wdychanie.

Przesungé palec w lewo. Urzgdzenie rozpocznie faze wydychania.

Trzymad palec na panelu dotykowym, aby utrzymaé wydychanie.

~ 0 a0 o

Zdja¢ palec z panelu dotykowego. Urzgdzenie rozpocznie faze pauzy.

Dziatanie w trybie IPPB Utilisation en mode IPPB i w trybie INEX Auto

W trybie IPPB oraz INEX Auto, zwykte dotkniecie panelu dotykowego uaktywnia wdychanie.
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Tryb: IPPB i
= afp

Menu  Szkolenia

Czestosé

= ¢/min = mL

Peep Wyzw wde Przep wde

Objetos¢ oddechowa

Max. cis

036 % 13.06.2025 - 10:35

Czas wde
=

s
Ustawienia

Czas zabiegu

Max. cz wde

- NOLOIELENG

Gotow...

Nawigacja po menu Ulubionych
Na tej stronie pacjent moze zmienié ulubione ustawienia.

e |

Przeciek

Start / Stop

Na ekranie gtéwnym wybraé opcje /==, aby uzyska¢ dostep do menu Ulubionych i Konserwaciji.

0} Preferencie Objgtos¢ oddechowa
A Aamy
Krzywe

1
@ Kalibracja
¢

Eksport danych

8 QtAC 13.06.2025 - 10:37
Czas wde o
S
s a
Ustawienia

Czas zabiegu

Start/ Stop

Nacisng¢ pozycje Ulubione, aby wybra¢ menu Ulubione (patrz ponizej).

Tryb: INEX (Auto) O
€

Jezyk

Obrét 0 180°
Ustawienia jako lista
Jasnoscé

Sygnat przejscia

Automatyczne wytaczenie

8 0AC 28.06.2023-11:24

INFORMACJE

Na tej stronie uzytkownik moze dokonaé nastepujacych ustawien:

Jezyk

Podaje biezacy jezyk interfejsu.

Obrét ekranu

Umozliwia obrécenie ekranu o 180°. Nacisng¢ mate kétko, aby obrécié
ekran.

20



Lista ustawien

Woybiera tryb wizualizacji menu ustawien.

Jasnosé

Reguluje jasnos¢ ekranu

Sygnat przejscia

Aktywuje sygnat podczas przejscia z wydechu na wdech (tryby INEX i
IPPB) oraz z wdechu na wydech.

Automatyczne Dezaktywuje automatyczne wytgczanie produktu (ktére nastepuje po
wyfaczanie 15 minutach bezczynnosci w trybie akumulatora)

Pozycja kontroli Umozliwia ustawienie strony przyciskdw sterujgcych na ekranie
wykresow krzywych (lewa lub prawa)

Biezgca data

Ustawia biezacy dzien, miesigc i rok. Aby ustawi¢ date, klikngé¢ kétko i
wybrac date z kalendarza. Po zakonczeniu nacisngé OK.

Biezaca godzina

Ustawia biezgcg godzine w formacie 24-godzinnym. Aby ustawié
godzine, klikngé kétko znajdujace sie na koncu wiersza i wybrac¢ czas w
tarczy. Po zakonczeniu nacisng¢ OK.

W menu Ulubione uzytkownik ma réwniez dostep do informacji dotyczacych identyfikacji i potgczen.

Gotowe zestawy ustawien
EO-70 moze przechowywac do trzech réznych gotowych zestawéw ustawien terapeutycznych. Moga
by¢ one skonfigurowane przez lekarza, ktdry przepisuje pacjentowi rdine alternatywne terapie
leczenia. Gotowe zestawy ustawien pozwalajg na rdézne zabiegi.

Tryb: IPPB ("0 236 % 13.06.2025 - 10:35
Czestosé Objetos¢ oddechowa Czas wde
= aP =

= c/min = mL s

Menu  Szkolenia Ustawienia

B Czas zablegu
Peep Wyzwwde  Przepwde  Max.cié  Max czwde

Gntow

e

@r @

Start/ Stop

INFORMACIA:

Jesli zapisano wiecej niz jeden program, nalezy dokfadnie przestrzegac
instrukcji lekarza dotyczacych sposobu korzystania z kazdego z takich
programow.
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Zmiana gotowego zestawu ustawien na ekranie gidownym

Tryb: IPPB D0 Q36 % 13.06.2025 - 10:35
Czgstose Objetos¢ oddechowa Czas wde =
I
= ¢/min =il Lty
Menu  Szkolenia

Ustawienia

E Czas zabiegu

Peep Wyzw wde Przep wde Max. ci$§ Max. cz wde

- NOLOIBLENG,

Gotow...

A/ Przeciek

Y-

Start / Stop

1. Dostepne gotowe zestawy ustawien
2. Biezgcy/ aktywny gotowy zestaw ustawien
3. Pusty gotowy zestaw ustawien

Aby zmienié gotowy zestaw ustawien, nalezy klikng¢ gotowy zestaw ustawien, do ktérego chce sie
uzyskaé dostep.

Aktywacja funkcji Szkolenia
Uzytkownik moze przejs¢ do ekranu Szkolenia, aby wykonaé terapie.

UWA | Funkcja Szkolenia jest dostepna wytgcznie do terapii w trybie INEX-Auto lub w trybie
GA: IPPB.

Z poziomu ekranu klinicznego klikngé E, aby wyswietli¢ menu ekran ,,Funkcja szkolenia”.

Tryb: INEX (Reczne) -1 Q39 % 13.06.2025- 10:29
Przeptyw Objetosce PEF/PIF PEF-PIF
szczytowy oddechowa =
= ™= L/min
mL Ustawienia

. CYKLI
Inex

Menu  Szkolenia = L/min -

m Cié. wyde Czas wyd Przerwa Czas wde Cis. wde

Gotow...

Start / Stop
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Tryb: INEX (Auto) [T QfAC 13.06.2025 - 10:52

Menu Kliniczny 5 i 0 @
H Przeplyw szczytowy Cykli Serii Objetos¢ oddechowa Przeciek

Wdech

o =

UWAGA:

Funkcja szkolenia nie moze by¢ uzywana z wszystkimi trybami terapii. Jesli czegos
brakuje do aktywacji tej funkcji, pojawi sie stosowny komunikat.

Zmiana gotowego zestawu ustawien na ekranie Szkolenia

Preset 2

1. Wigczony gotowy zestaw ustawien

2. Gotowy zestaw ustawien, ktéry mozna wigczyc

3. Nieaktywny gotowy zestaw ustawien (niedostepny w trybie szkolenia)

4. Pusty gotowy zestaw ustawien

Aby zmienié gotowy zestaw ustawien, nalezy klikng¢ zgdany gotowy zestaw ustawien.

Jedli terapia jest w toku, nie mozna zmieni¢ gotowego zestawu ustawien.
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Ekran Szkolenia w trybie INEX

Tryb: INEX (Auto) CI—1J @tAC 13.06.2025 - 10:52

= A -
Menu Kliniczny 0 @

Przeplyw szczytowy Serii Objetosc eddechowa Przeciek

€
®
&)

- . .

Start / Stop

1. Przycisk wytaczania 7. Wskaznik natadowania baterii: wskazuje
2. Gotowe zestawy ustawien (1-3): gotowe pozostaty poziom natadowania baterii lub
zestawy ustawien dostepne dla pacjenta. informuje, czy bateria jest w trakcie tadowania.
3.  Przycisk menu: dostep do réznych menu. 8. Dataigodzina: wskazuje date w formacie
4. Wskaznik trybu terapii: INEX RRRR/MM/DD i godzine w formacie 24-
(reczny/Auto) lub IPPB godzinnym. Mozna jg ustawia¢ w menu
5. Monitorowanie zabiegu: wyswietla Preferencji.
monitorowane wartosci w czasie 9. Wskaznik przecieku
rzeczywistym podczas terapii. 10. Kameleon: Animacja przedstawiajgca
6. Przycisk dodania cyklu: pozwala dodaé skonfigurowang terapie, aby pomédc
cykl do biezacej terapii, jesli zachodzi pacjentowi.
taka potrzeba. 11. Przycisk uruchomienia/zatrzymania: uruchamia
lub zatrzymuje terapie.
12. Przycisk  Wyzwalacza: umozliwia reczne
uruchomienie wdechu podczas terapii.
13. Skrét do ekranu klinicznego

Korzystanie z funkcji Szkolenia w celu przeprowadzenia terapii w trybie INEX

Skonfiguruj terapie INEX Auto i rozpocznij terapie. Kameleon i balon beda przedstawiac rézne fazy
terapii:

® Podczas wdechu kameleon nadyma sie a balon sie kurczy.
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Tryb: INEX (Auto) CIEL] GtAC 13.06.2025 - 10:53

= Q

Menu  Kiiniczny 5 1

Przeplyw szczytowy Cykli Seril Objetosé oddechowa Przeciek

s0 _é N, @
.1;@"' W a

® Podczas wydechu kameleon kurczy sie a balon sie nadyma.

Tryb: INEX (Auto) CIF1J QfAC 13.06.2025 - 10:53

=8 a Q

Menu  Kliniczny 4

64.5 L/min
°

2326 mL

Przeplyw szczytowy Cykli Objetosc oddechowa

- 6 /-\ ®

® Podczas przerwy kameleon i balon pozostajg nieruchome.

Monitorowanie:

® Przeptyw szczytowy jest aktualizowany po kazdym wydechu.

e Licznik cykli zmniejsza sie po kazdym wydechu. Mozna go stopniowo zwieksza¢ za pomoca
przycisku ,,+1” podczas ostatniego cyklu.

e Licznik serii jest stopniowo zwiekszany po kazdym rozpoczeciu terapii. Jest zerowany po
zmianie gotowego zestawu ustawien i przy zatrzymaniu urzadzenia.

® Objetos¢ jest aktualizowana po kazdym wdechu.

® Wskaznik przecieku zmieni kolor na pomaraniczowy pod koniec wdechu, jesli cisnienie
koncowe wdechu nie osiggnie 80% ustawionego cisnienia. Pierwszg przyczyng moze by¢
obecnosé powaznych nieszczelnosci w interfejsie pacjenta. Inng przyczyng moze by¢ zbyt
kroétki czas wdechu, aby cisnienie w ptucach osiggneto zadang wartos¢ cisnienia
wdechowego.

Na koniec zabiegu (lub po zatrzymaniu terapii za pomocg przycisku ,Pomin”) pojawi sie okno z
pytaniem do pacjenta, czy bedzie realizowana nowa seria.
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Wstrzymanie zabiegu

Przerwij zabieg

Pomin
wstrzymanie

Minutnik ma charakter poglagdowy. Kliknij przycisk ,,Pomin przerwe”, aby ponownie rozpocza¢ serie,

lub ,,Koniec terapii”, by jg zatrzymac.

Ekran Szkolenia w trybie IPPB

Tryb: I°PB (1P
=".h

Menu  Kliniczny -15% -10% & -5%

1. Przycisk wytaczania

2. Gotowe zestawy ustawien (1-3): gotowe
zestawy ustawien dostepne dla pacjenta.

3.  Przycisk menu: dostep do réznych menu.

4. Wskainik trybu terapii: INEX
(reczny/Auto) lub IPPB

5. Monitorowanie terapii: wyswietla
monitorowane wartosci w czasie
rzeczywistym podczas terapii.

6. Wskaznik natadowania baterii: wskazuje
pozostaty poziom natadowania baterii
lub informuje, czy bateria jest w trakcie
fadowania.

10.

11.

12.

13.

14.

Data i godzina: wskazuje date w formacie
RRRR/MM/DD i godzine w formacie 24-
godzinnym. Mozna jg ustawia¢ w menu
Preferencji.

Wskaznik przecieku.

Przycisk Wyzwalacza: umozliwia reczne
uruchomienie wdechu podczas terapii.
Kameleon: Animacja przedstawiajaca
skonfigurowang terapie, aby pomaéc
pacjentowi.

Przycisk uruchomienia/ zatrzymania: uruchamia
lub zatrzymuje terapie.

Pasek pomiaru czasu zabiegu: wyswietla czas
od rozpoczecia terapii i czas do zakonczenia
terapii.

Resetowanie wczesniej
docelowe;j.

Skrét do ekranu klinicznego.

ustawione] objetosci
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Korzystanie z funkcji Szkolenia w celu przeprowadzenia terapii IPPB

Skonfiguruj terapie IPPB i rozpocznij terapie. W zaleznosci od konfiguracji wdech moze by¢
inicjowany albo przez pacjenta, albo za pomocga odpowiedniego przycisku.

Monitorowanie Objetosci pokazuje w czasie rzeczywistym zmiane objetosci podczas wdechu. Ten
wskaznik wyswietla warto$¢ objetosci koricowej do czasu nastepnego wdechu. Licznik cykli jest
stopniowo zwiekszany na poczatku kazdego wdechu.

Pod koniec kazdego wdechu przeprowadzana jest ocena nieszczelnosci interfejsu pacjenta a

wskaznik przecieku “# staje sie pomaranczowy jesli istnieje zbyt duza nieszczelnoéé w interfejsie

pacjenta i nalezy jg lepiej wyregulowaé.
Podczas wdechu kameleon bedzie sie nadmuchiwat balon zgodnie z proporcjami osiaggnietej
objetosci poczatkowej. Stopniowo bedzie zmienia¢ kolor na zielony po osiggnieciu i przekroczeniu
objetosci poczatkowe;.
Jedli ustawienie objetosci poczgtkowej jest wytaczone, dla 3 pierwszych wdechéw:

e Kameleon nie porusza sie

® Objetos¢ poczatkowa pozostaje niezdefiniowana

Od pierwszego wdechu, jesli ustawienie objetosci poczatkowej jest wigczone lub po 3 wdechach Jesli
ustawienie objetosci poczatkowej jest wytgczone:

® Objetos¢ poczatkowa jest okreslona. To Srednia objetos¢ 3 pierwszych wdechéw. Wartos¢ ta
pozostaje niezmieniona do konca terapii.

Podczas wydechu kameleon bedzie stopniowo kurczy¢ sie, az wrdci do poczgtkowej wielkosci i
koloru. Zachowa ten wyglad do nastepnego wdechu.

Strzatka wykresu objetosci bedzie sie przesuwal zgodnie z proporcja osiggnietej objetosci

poczatkowej. Utrzyma sie na osiggnietym poziomie maksymalnym az do nastepnego wdechu.
Tryb: IPPB 11 8 0AC 28.06.2023- 14:14

=" ifh
Menu  Kliniczny -15% -10% | =5% 5%  10% -
A
682 mL 7
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Rozdziat 3 — Konfiguracja obwoddéw pacjenta, zasilaczy i akcesoriow

A OSTRZEZENIE

° Uzywa¢ wytacznie komponentéw obwodu, ktére sg oznaczone znakiem CE i zatwierdzone
do stosowania z urzagdzeniem EO-70.

° Ostroznie zainstalowac rurki obwodu pacjenta, aby uniknac ryzyka potkniecia sie lub
uduszenia pacjenta.

° W przypadku uzytkowania w trybie IPPB konieczne jest dotaczenie akcesoriow
zabezpieczajacych przed wyciekami na kornicu obwodu.

° W trybie IPPB szczelina wyciekowa moze nie by¢ wystarczajaca, aby umozliwi¢ przeptyw

catego CO2 pacjenta w zaleznosci od wdychanej objetosci i ustawien PEEP. Zaleca sig, aby
funkcja Peep byta wiaczona.

° Jednostka odpowiedzialna musi przed uzyciem zagwarantowaé kompatybilnos¢ wyrobu ze
wszystkimi akcesoriami przewidzianymi do podtaczenia pacjenta.

Instalacja obwodu pacjenta

Urzadzenie EO-70 moze by¢ uzywane tylko z obwodem o $rednicy 22 mm. Zaleca sie stosowanie
filtra antybakteryjnego na wylocie EO-70.

Informacja: Zastosowana czes¢ znajduje sie na koricu obwodu pacjenta i akcesoriow.

INFORMACIA: | Wykorzystywane czesci znajdujg sie:
- na koncu akcesoriéw obwodu pacjenta,
- na koncu czujnika SPO2.
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Tryb INEX
Umiesci¢ filtr antybakteryjny na wyjsciu wdechowym urzadzenia.
Podfaczyé rurke po drugiej stronie filtra.

Wykona¢ kalibracje obwodu.

Podfaczy¢ interfejs pacjenta do drugiego konca rurki pacjenta.

el N

INFORMACJA:

Wykorzystanie przecieku w obwodzie podczas zabiegu INEX bedzie miato wptyw na
doktadnos$¢ monitorowania i pogorszy dziatanie urzadzenia.

Tryb IPPB

vk wnN e

Umiescic filtr antybakteryjny na wyjsciu wdechowym urzadzenia.
Podfaczy¢ rurke po drugiej stronie filtra.

Podfaczy¢ urzadzenie do wykrywania nieszczelnosci na drugim koncu rurki.
Wykona¢ kalibracje obwodu.

Podfaczy¢ interfejs pacjenta do drugiego konca rurki pacjenta.
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UWAGA: | Jesli w obwodzie nie ma przeciekdw lub jesli przeciek nie jest prawidtowo skalibrowany,
podczas terapii IPPB zostanie uruchomiony alarm.

Kalibrowanie obwodu pacjenta

Aby urzadzenie EO-70 zapewniato oczekiwang wydajnosé, obwdd pacjenta musi by¢ skalibrowany.
Przedstawiona tutaj procedura sktada sie z dwdch krokéw i odnosi sie do trybu IPPB. W trybie INEX
kalibracja ogranicza sie do pierwszego kroku.

W przypadku, gdy obwdd uzywany w trybie IPPB jest taki sam jak obwdd uzywany w trybie INEX z
dodatkiem przecieku, kalibracje mozna przeprowadzi¢ z konfiguracjg obwodu IPPB i nie ma potrzeby
ponownego wykonywania kalibracji w trybie INEX.

Data ostatniej kalibracji jest wyswietlana bezposrednio na ekranie kalibracji. Odpowiada ostatniej
kalibracji stosowanej w wybranym trybie.

1. Wybraé zadany tryb z zamontowanym obwodem i wszystkimi akcesoriami (z wyjgtkiem
interfejsu pacjenta)

2. Wejs¢ do menu Kalibracji (dostepne w trybie zablokowanym)

8 Q4AC 13.06.2025- 10:37 l§ Tryb: IPPB C1:y 8 QfAC 13.06.2025-11:05

0 preferencie Objgtos¢ oddechowa Czas wde & KALIBRACJA Ostatnia kalibracja: 12.06.2025 - 16:36
_— e Rozszczelniony obwéd pacjenta

l/ﬂ' Koy e——

@ Kalibracja

v Eksport danych

>>>‘\<<<

3. Zwolni¢ koniec obwodu pacjenta i klikngé¢ migajgce kétko
4. Poczekaé, az kétko catkowicie sie wypetni
5. Zamkna¢ koniec obwodu pacjenta i klikngé migajace kétko
6. Poczeka¢, az kétko catkowicie sie wypetni
7. Wyjs¢ z menu kalibracji, klikajgc migajace koétko
Tryb: IPPB D) 8 QfAC 13.06.2025- 11:11

< KALIBRACJA Ostatnia kalibracja: 13.06.2025 - 11:09

Kalibracja zakonczona sukcesem

Rozszczelnienie Uszczelnienie

w)+(¢)~()

Nacisnij migajgce kétko, by kontynuowaé
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W razie potrzeby w kazdej chwili mozna przerwac kalibracje (klikajgc ,,Anuluj”, rozpoczynajac terapie
lub wybierajgc inne menu), dane zebrane podczas biezgcej kalibracji nie bedg zarejestrowane.

Tryb: IPPB (D) B8 QYAC 13.06.2025- 11:06
€ KALIBRACJA Ostatnia kalibracja: 12.06.2025 - 16:36

Kalibracja przerwana przez uzytkownika

Rozszczelnienie Uszczelnienie

9!
éllmﬂ
@

Nacisnij migajace kétko, by kontynuowaé

E@ﬁ

W przypadku wystgpienia btedu podczas zwalniania lub zamykania obwodu, pojawi sie nastepujgcy
komunikat:

Tryb: IPPB * 0 8 QtAC 13.06.2025-11:06
& KALIBRACJA Ostatnia kalibracja: 12.06.2025 - 16:36

Btad kalibrowania: Obwaéd zbyt oporny

Rozszczelnienie Uszczelnienie

Pk
4IIWIA
@

®

Nacisnij migajgce kotko, by kontynuowac

= © 4

Nastepnie klikng¢ ,,Anuluj", aby ponownie uaktywnié proces.

Akcesoria kompatybilne z EO-70
Urzadzenie EO-70 jest kompatybilne z nastepujacymi akcesoriami:
® Kabel SPO2 (EO-SPO2CBL) do podtaczenia czujnika SPO2 Nonin (czujnik nie jest dostarczany
przez EOVE)
Sterowanie nozne (EO-70FSWITCH)
Wézek (EO-TROLLEY i EO-TROARM)
Podpory proste (EO-UPRIGHT)

Urzadzenie EO-70 moze by¢ stosowane z rurkami o srednicy 22 mm zgodnie z przepisami WE.

& OSTRZEZENIE

Przed rozpoczeciem uzytkowania jakiegokolwiek akcesorium uwaznie przeczytac ponizsze
instrukcje.

Urzadzenie EO-70 powinno by¢ uzywane tylko z akcesoriami zalecanymi przez EOVE.
Podtgczenie innych akcesoriow moze doprowadzi¢ do obrazen u pacjenta lub uszkodzenia
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urzadzenia.

Czujnik SPO2 podtaczony do kabla SPO2 musi by¢ klasy Il

OSTRZEZENIE

Nie stosowacd przewodzacych lub antystatycznych przewoddéw powietrza.

Ze wzgledu na opdr na przeptyw, akcesoria takie jak filtry znacznie zmniejszajq cisnienie
pacjenta podczas wdechu i zwiekszaj3 je podczas wydechu.

OSTRZEZENIE

Aby unikna¢ ryzyka zakazenia krzyzowego, nalezy obowigzkowo stosowac filtr
antybakteryjny, jezeli urzadzenie jest uzywane przez kilku pacjentéw.

Regularnie sprawdzac filtr antybakteryjny pod katem kondensacji lub innych
zanieczyszczen.

Niezastosowanie sie do takiego srodka ostroznosci moze spowodowac¢ zwiekszenie oporu w
uktadzie oddechowym i/lub niedoktadnosci w pomiarach cisnienia.

Stosowac wytacznie filtry antybakteryjne zgodne z odpowiednimi standardami
bezpieczenstwa, w tym I1SO 23328-1i L ISO 23328-2.

UWAGA

Nalezy stosowa¢é i wymieniac filtr antybakteryjny zgodnie z zaleceniami producenta.

Podtaczanie pulsoksymetru

AN

OSTRZEZENIE

Stosowac wytacznie pulsoksymetry napalcowe NONIN

UWAGA

Niektdre czynniki moga mieé wptyw na dziatanie pulsoksymetru lub doktadnos¢ odczytow
(np. urzadzenia blokujace przeptyw krwi, takie jak cewniki tetnicze, mankiety
sfigmomanometru, przewody do infuzyjne itp., nadmierne oswietlenie otoczenia, nadmierny
ruch, zaktdcenia elektromagnetyczne, wilgotnos¢ w czujniku, niewtasciwie zatozony czujnik,
niewtasciwy typ czujnika, czujnik nie na poziomie serca, staby puls, cisnienie zylne, anemia lub
niskie stezenie hemoglobiny, zieler indocyjaninowa lub inne barwniki wewnatrznaczyniowe,
karboksyhemoglobina, methemoglobina, hemoglobina dysfunkcyjna, sztuczne lub
pomalowane lakierem paznokcie).

2.

Wtozy¢ wtyczke pulsoksymetru do facznika SpO2 (pulsoksymetr) z tytu urzadzenia.
Podtaczy¢ czujnik do adaptera i podtgczy¢ czujnik do pacjenta (zgodnie z instrukcjami NONIN)
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Pierscien
blokujacy

A UWAGA

Aby wyja¢ kabel, nalezy mocno pociggnac za pierscien blokujacy. Nie skrecad.

Podtaczanie wytacznika noznego

1. Podtaczy¢ przewdd akcesorium do gniazda wytgcznika noznego z tytu urzadzenia.

Pierscien
blokujacy

A UWAGA

Aby wyja¢ kabel, nalezy mocno pociggnac za pierscien blokujacy. Nie skrecad.

Instalacja podstawy EO70 (EO-TROLLEY)

/!\ OSTRZEZENIE

sprawdzi¢, czy waga catosci nie przekracza 20 kg.
Do przemieszczania podstawy zawsze uzywac uchwytu (zawsze ciggnac, nigdy nie pchac).

u pacjentéw.

Wykorzystujgc podstawe w potaczeniu z urzagdzeniem EO-70 i innymi akcesoriami, zawsze

Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze spowodowac uszkodzenie respiratora i obrazenia
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Respirator EO-70 nalezy montowad na podstawie zgodnie z ponizszg instrukcja:

1 — Umiesci¢ urzadzenie na przeznaczonych do tego stupkach:

\i\-

3 — Zatozy¢é ramie f '

Zatozy¢ ramie w przeznaczonym do tego miejscu na podstawie i zamocowac, dokrecajgc Srube ‘i

/!\ OSTRZEZENIE
[ ]

Uzywac wytacznie $rub dostarczonych przez firme Eove. W przeciwnym razie moze dojs¢ do
uszkodzenia respiratora lub akcesoriow.

Instalacja wspornikdw pionowych w celu ustawienia urzadzenia w pionie

1. Wstawic¢ pionowe wsporniki do gniazd znajdujacych sie w dolnej czesci urzadzenia.
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INFORMACJA:

Pionowe wsporniki s3 w petni zamienne, czyli mozna je umieszczac bez réznicy w
prawym i lewym gniezdzie

2. Wsung¢ wsporniki pionowe do kontaktu z dolng cze$cig obudowy

3. Umiesci¢ urzadzenie na wspornikach pionowych w celu uzytkowania w pozycji pionowej

A UWAGA

Wsunga¢ wsporniki pionowe do momentu kontaktu z dolng czescig obudowy, aby
zagwarantowac prawidtowe trzymanie urzadzenia

Sprawdzi¢ utozenie wspornikéw pionowych po przeniesieniu urzadzenia

35




Podtaczenia elektryczne

AN

OSTRZEZENIE

Ryzyko porazenia prgdem. Nie zanurzac¢ urzadzenia, zasilacza ani przewodu w wodzie.

Upewnic sie, ze przewdd zasilajgcy i wtyczka nie sg uszkodzone oraz ze urzadzenie jest w
dobrym stanie.

Przewdd zasilajacy i urzadzenie nalezy trzymac z dala od gorgcych powierzchni.

Ryzyko wybuchu: nie stosowac¢ w poblizu tatwopalnych srodkow znieczulajacych.

Urzadzenie EO-70 moze by¢ uzywane z dwoma réznymi zrédtami zasilania:

e Zasilanie elektryczne
e Bateria wewnetrzna

Dodatkowe informacje na temat zasilania i Zrédet zasilania wskazano w danych technicznych.

Podtaczenie do sieci elektrycznej

AN

OSTRZEZENIE

Sprawdzic, czy przewad zasilajacy nie stwarza zagrozenia potknieciem lub uduszeniem.

Upewnic sie, ze domowe zasilanie i pofgczenia sg bezpieczne i zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

Zawsze upewnic sie, ze urzadzenie i jego zasilacz s3 ustawione w taki sposob, aby
umozliwiac ich szybkie i fatwe odtaczenie.

Podtaczenie do sieci elektrycznej

1. Podtaczy¢ wtyczke dostarczonego zasilacza zewnetrznego z tytu modutu EO-70 lub do
obudowy. Upewni¢ sie, ze podtgczenie jest prawidtowo wyrdwnane. Zabezpieczy¢
podtgczenie, dokrecajac tgcznik.

2. Wiozy¢ drugi koniec przewodu zasilajgcego do gniazdka pradu.

INFORMACIA: Nie skrecac ani ciggnac za przewdd zasilajgcy lub zewnetrzng obudowe facznika.

Kompletny zestaw ze wszystkimi akcesoriami

36




Dziatanie urzgdzenia EO-70 na baterii wewnetrznej

AN

OSTRZEZENIE

Nalezy wymieniac baterie wewnetrzng co dwa lata lub gdy na ekranie wyswietli sie
komunikat serwisowy.

Wymiana baterii litowych lub ogniw paliwowych przez osoby niewykwalifikowane stwarza
zagrozenie poparzenia uzytkownika (np. nadmierny wzrost temperatury, pozar lub
wybuch).

Bateria wewnetrzna i kazdy inny element urzagdzenia powinny by¢ utylizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.

Wiasciciel urzadzenia musi okresli¢ najbardziej odpowiedni sposéb utylizacji czesci lub
akcesoriow, ktére moga stanowié zagrozenie dla srodowiska.

UWAGA

Podtaczy¢ urzadzenie do zrédta zasilania elektrycznego, gdy poziom natadowania baterii jest
niski.

Bateria wewnetrzna moze przestac sie tadowad, jesli temperatura otoczenia osiggnie 35°C lub
wiece;j.

Jedli urzadzenie EO-70 nie jest uzywane przez dtugi czas, znajdujaca sie w nim bateria
roztaduje sie. W przypadku przechowywania urzgdzenia, co cztery miesigce nalezy tadowa¢
baterie. Nigdy nie przechowywac urzadzenia z roztadowang bateria.

Przechowywanie urzadzenia w temperaturze powyzej 50°C przez dtuzszy czas przyczynia sie
do przedwczesnego zuzycia baterii. Nie ma to wptywu na bezpieczenstwo baterii lub
urzadzenia.

Bateria wewnetrzna urzadzenia EO-70 umozliwia jego dziatanie nawet w przypadku przerwania
zasilania lub gdy urzadzenie nie jest do niego podtgczone. Gdy urzadzenie EO-70 dziata na baterii
wewnetrznej, o poziomie jej natadowania informujg specjalne wskazniki znajdujgce sie na
klawiaturze i ekranie dotykowym.

INFORMACIJA: | Bateria wewnetrzna taduje sie, gdy jest podigczona do zasilania, nawet w trybie

pracy lub czuwania.

Catkowite natadowanie baterii wewnetrznej po roztadowaniu trwa 6 godzin .

Trwatosc¢ baterii

Jezeli do zasilania urzadzenia uzywana jest bateria wewnetrzna, pozostaty poziom natadowania
baterii jest przedstawiany jak wskazano w ponizszej tabeli.

Ekran Kla\:\:atu Opis wyswietlacza
= Podczas uzywania baterii wewnetrznej poziom jej natadowania jest

§98% wyswietlany w procentach na ekranie dotykowym i za pomoca 4 diod LED
— na klawiaturze.
= Podczas fadowania baterii symbol tadowania jest wyswietlany na ekranie
:_ dotykowym a diody LED na klawiaturze migaja.
= Gdy poziom natadowania baterii jest niski, symbol tadowania na ekranie

I dotykowym jest wyswietlany w kolorze czerwonym, a diody LED na

- klawiaturze stajg sie czerwone.
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Trwatos¢ baterii wewnetrznej jest zalezna od nastepujgcych czynnikéw:
e Warunki srodowiskowe (warunki pracy, patrz Dane techniczne)
e Stan i wiek baterii
e Ustawienia urzadzenia
e Uzywany obwdd pacjenta i niezamierzone przecieki.

Wewnetrzna bateria urzgdzenia moze dziataé przez co najmniej 2 godziny, kiedy urzadzenie jest
uzywane w nastepujacej konfiguracji dla dorostego pacjenta (op6r: 20 cmH20/l/s, zgodnos¢:

25 ml/cmH20): ci$nienie wdechowe 40 cmH20, czas wdechu: 2 s ci$nienie wydechowe -40 cmH20,
czas wydechu: 2 s, czas pauzy: 2 s.

Przechowywanie i fadowanie baterii

Jezeli urzadzenie jest przechowywane z baterig natadowang w 100%, nalezy przynajmniej raz na
sze$¢ miesigce catkowicie tadowac baterie wewnetrzng (zaleca sie raz na dwa miesigce).
Nigdy nie przechowywac urzadzenia z roztadowang bateria.

Przygotowanie baterii do dtugotrwatego przechowywania

1. Bateria musi by¢ w 100% natadowana.
2. Wyltaczy¢ urzadzenie.
3. Odtaczyé przewdd zasilajgcy od jednostki.

Podrdzowanie z urzadzeniem EO-70
Urzadzenie EO-70 musi by¢ transportowane w swojej obudowie.

A OSTRZEZENIE

Nie mozna uzywa¢ urzadzenia EO-70 podczas transportowania.

UWAGA

Nie nalezy umieszczad ciezkich lub nieporecznych przedmiotéw w przedniej kieszeni na
zamek btyskawiczny. Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia ekranu dotykowego.

Rozdziat 4 — Wskaznik alarmowy

Urzadzenie EO-70 jest wyposazone we wskaznik alarmowy, ktéry ostrzega uzytkownika, jesli
urzgdzenie nie dziata z przyczyn technicznych (z6tty wskaznik bez sygnatu dZzwiekowego).

Jedli z6tte wskazniki sg aktywne, nalezy skontaktowad sie z dostawca lub dziatem obstugi klienta
firmy Eove w celu naprawy urzadzenia.

(2)
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Dostep do menu Alarmy

Na ekranie klinicznym klikng¢ E, aby wyswietli¢ menu ekranéw.

8 QtAC 13.06.2025- 10:37
Objetos¢ oddechowa Czas wde

ﬁ Preferencje

s

A Alarmy

Ustawienia

Czas zabiegu
l/j" Krzywe

@ Kalibracja

'{-' Eksport danych

> > >\“\< < < Start/ Stop

Wybrac¢ ekran , Alarmy”.

Alarm

Usterka predkosci

Tryb: INEX (Auto) CIEDJ A BAC 06.02.2014 - 06:45
< Alarmy

. AWARIA KLAWIATURY

Przyczyna/reakcja urzadzenia

Predkos¢ turbiny <1000 obr./min podczas wentylacji

Typ alarmu

Utrata komunikacji
zasilania

Utracono komunikacje z systemem zasilania

Usterka baterii

Bateria nie taduje sie prawidtowo lub nie jest juz sprawna.

Bateria <20%

Bateria <20%

Bateria <10%

Bateria <10%

Usterka procesora

Usterka/awaria wewnetrzna procesora

Sprawdzi¢ ustawienia

Resetowanie wszystkich ustawien do wartosci domysinych
(umysine)

Usterka pamieci

Utrata wartosci ustawien

Utrata danych

Utrata zapisanych danych (innych niz ustawienia)
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Usterka czujnikal
proksymalnego

Czujnik uszkodzony

Usterka klawiatury

Przycisk jest wcisniety przez ponad 20 sekund

Temp. bat. wysoka

Temperatura baterii poza zakresem podczas roztadowywania

tadowanie bat,
wstrzymanie (temp. >)

Temperatura baterii >45°C lub <0°C podczas tadowania

Temp. turb. wysoka

Temperatura turbiny >80°C

Usterka turbiny

Temperatura turbiny poza zakresem lub temperaturg
niezgodna z pomiarem predkosci.

Usterka przeptywu wd.

Czujnik uszkodzony (3 nieudane préby zresetowania czujnika)

Usterka cisn. bezw.

Czujnik uszkodzony

Cisn. wysokie

Cisnienie >80 mbar

Usterka cis$nienia

Rdéznica pomiedzy cisnieniem zmierzonym a szacowanym

Usterka kom. wskaznika

Wskaznik poziomu baterii nie dziata

Konserwacja turbiny

Licznik turbiny >20 000 godzin

Konserwacja baterii

Starzenie baterii <70%

Konserwacja zaworu

Licznik zaworu A lub B >100 000 000

Konserwacja pompy

Licznik pompy >1000

Brak przecieku

Nie wykryto przecieku w obwodzie (wykryto poczatek podczag
PEEP mniejszego niz 50% przy szacowanym przeptywie PEEP)
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Rozdziat 5 — Rutynowe czyszczenie i konserwacja

A OSTRZEZENIE

Pacjenci s3 podatni na infekcje. Caty sprzet musi byc regularnie czyszczony i
dezynfekowany.

Urzadzenie i akcesoria przechowywac z dala od wody i innych ptynéw niewymienionych w
niniejszym dokumencie. Przed czyszczeniem nalezy zawsze wytaczy¢ i odtaczy¢ urzadzenie
od zasilania, a przed ponownym podtaczeniem sprawdzi¢, czy jest ono suche.

UWAGA

Czyscic tylko zewnetrzne powierzchnie urzagdzenia EO-70.

W razie potrzeby wytrze¢ zewnetrzng powierzchnie jednostki wilgotng szmatka i delikatnym
detergentem.

Podczas czyszczenia i konserwacji wszystkich komponentéw obwodu i wezy nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjami producenta.

Do dezynfekcji zalecamy stosowanie produktéw takich jak Microzid® sensitive liquid firmy
Schiilke lub WILAsil® firmy WILAmed. W przypadku korzystania z innych produktéw prosimy o
kontakt z naszym dziatem obstugi klienta.

Konieczne jest prawidtowe czyszczenie i konserwacja urzadzenia EOVE. Nalezy regularnie
przeprowadzac czynnosci czyszczenia wskazane w niniejszej sekcji.
Szczegotowe instrukcje dotyczgce wszystkich uzywanych akcesoridw znajdujg sie w ich instrukcjach

obstugi.

Konserwacja

Sprawdzié stan podtgczen i
adapteréw obwodu w celu
wykrycia, czy nie wystepuje
wilgo¢ i zanieczyszczenia.

Sposéb

W razie potrzeby wymienic i
wyczysci¢ odpowiednim
roztworem czyszczacym.

Czestotliwos¢
Raz w tygodniu

Sprawdzié poziom
natadowania baterii
wewnetrznej

1. Odtaczyé urzadzenie od
zewnetrznego Zrddta zasilania
i uruchomic je na baterii
wewnetrznej na co najmniej
10 minut.

2. Sprawdzié, czy bateria jest
natadowana.

3. Po zakoriczeniu testu
przywrdcic zasilanie sieciowe.

Co szes¢ miesiecy (przy
normalnym codziennym
uzyciu)

/A | uwaga

Nie wolno czysci¢ lub ponownie uzywac filtréw powietrza.
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Modut SMD

Filtr powietrza

Pokrywa filtra
powietrza

Instrukcje prawidtowego przygotowania do ponownego uzycia po zmianie pacjenta

Zawsze w przypadku zmiany pacjenta nalezy przeprowadzi¢ ponizszg procedure:

e Dezynfekcja powierzchni (zewnetrznej obudowy urzadzenia)
e Wymiana filtréw antybakteryjnych lub filtréw HME
e Wymiana obwodu pacjenta lub sterylizacja obwoddéw wielokrotnego uzytku

e Kontrola funkcjonalna

Nalezy réwniez postepowac zgodnie z takg procedurg w przypadku kazdego urzadzenia, ktére byto
wczesniej uzywane np. u pacjenta z zakazeniem MRSA (gronkowiec ztocisty oporny na metycyline).
Podczas przeprowadzania tej procedury nalezy rdwniez przedsiewzigé¢ wszelkie srodki ostroznosci w
celu zapewnienia ochrony osobistej.

Do dezynfekcji zalecamy stosowanie produktéw takich jak Microzid® sensitive liquid firmy Schilke
lub WILASsII® firmy WILAmed. W przypadku korzystania z innych produktéw prosimy o kontakt z
naszym dziatem obstugi klienta. Mozna tez stosowac nastepujgce podstawowe produkty:

- Alkohol izopropylowy

- Etanol 70%

- Nadtlenek wodoru

- Chlor (1000 ppm)

Wazne jest, aby nie wlewa¢é ptynu do ztgczy elektrycznych urzadzenia. Stosowanie innych
rownowaznych srodkéw dezynfekcyjnych nie jest zabronione, ale producent tego produktu jest
gwarantem zgodnosci tego produktu z urzgdzeniem.

Powierzchnie zewnetrzne majace kontakt ze sSrodkami dezynfekcyjnymi zostaty wykonane z
materiatdw wymienionych ponizej:

- PC ASA UL94V0

- Terluran GP22 (ABS)

- FT Santoprene 8211-55B100

- Szkto

- Poliester

- Polipropylen
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Naprawy

A OSTRZEZENIE

° Konserwacje urzagdzenia EO-70 moze przeprowadza¢ wytacznie wykwalifikowany technik.
Préba samodzielnej naprawy moze doprowadzi¢ do obrazen u pacjenta lub uszkodzenia
urzadzenia.

° Zabrania sie dokonywania zmian na urzadzeniu EO-70 bez zgody producenta.

INFORMAUCIJA: nalezy zachowa¢ oryginalne opakowanie do ponownego uzycia w przypadku
odestania urzadzenia do naprawy.

Harmonogram konserwagji

Urzadzenie EO-70 musi by¢ regularnie konserwowane przez technika upowaznionego przez firme
EOVE, na podstawie wskazanego ponizej harmonogramu. Urzgdzenie SMD zapewnia bezpieczne i
niezawodne dziatanie przez 10 lat, pod warunkiem ze bedzie ono obstugiwane i konserwowane
zgodnie ze wskazédwkami zawartymi w niniejszej instrukcji. Podobnie jak w przypadku wszystkich
urzadzen, jezeli wystgpi problem z urzadzeniem EO-70, nalezy zachowac ostroznosc i zleci¢ jego
kontrole autoryzowanemu serwisantowi EOVE.

Harmonogram konserwacji od daty pierwszego uzycia:

Zalecana czestotliwos¢ Wykonawca Instrukcje

Co roku Osoba przeszkolona w Wymienic filtry powietrza.
obstudze EOVE 70

Co 2 lata Wykwalifikowany technik Wymienic silikonowe
EOVE membrany.

Co 20 000 godzin pracy Wykwalifikowany technik Wymienic turbine
EOVE

Gdy stan akumulatora wynosi | Wykwalifikowany technik Wymieni¢ akumulator

70% lub mniej EOVE

Co 1000 godzin uzytkowania Wykwalifikowany technik Wymien mikropompe
EOVE

Gtéowne wskazniki efektywnosci
Gtéwne wskazniki efektywnosci urzgdzenia EO-70 mogg byé ocenione za pomocg wskazanego
ponizej testu (co dwa lata lub po wymianie czesci):

Ustawienia:

Tryb INEX, tryb pracy: AUTO, Ci$. wdechowe: 30 cmH20, Rise Time: 2, Czas wdechu: 3 s, Trigger: off,
Pauza: 1's, Peep: 4 cmH20, Cisnienie wydechowe: - 30 cmH20, Czas wydechu: 2 s, Oscylacja wdech.:
ON (Zak. 2 / Czest. 10 Hz), Osyclacja wydech.: OFF

W takich warunkach, z rurkg o $rednicy 22 mm i ptucem testowym (zgodnos$é: 20 ml/mbar przy Vt =
500 ml Peep = 0 mbar, Opornosé: 20 mbar/l/s, maks. objeto$¢ 1000 ml), monitorowane wartosci
muszg wynosic:

Objetosé: 700 ml +/- 140 ml

Warto$é szczytowa: 125 |/min +/- 25 |/min
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Rozdziat 6 — Charakterystyka urzadzenia

Czas uzytkowania

AN

OSTRZEZENIE

W trybie INEX urzgdzenie EO-70 jest przeznaczone do pracy przerywanej (nieciggtej). Nalezy
je przetgczad do trybu stand-by na czas réwny poprzedzajgcemu okresowi uzytkowania
(zwykle 1 min 30 s pracy, po czym nastepuje 1 min 30 s trybu stand-by). Ze wzgleddw
klinicznych nie zaleca sie ciggtego stosowania przekraczajgcego 5 minut.

W trybie IPPB urzadzenie moze by¢ uzywane w sposdb ciggty w granicach okreslonych w
zaleceniu.

Dane fizyczne

Dane obudowy: Ciezar:<1,5kg Wymiary: 250x210x131 mm
Dane Modutu SMD Ciezar:<1,9kg Wymiary: 300x140x105 mm
Poziom dzwieku podczas terapii <60 dB

z ci$nieniem +40/-40 mbar

Dane funkcjonalne

EO-70 moze by¢ uzywany w nastepujacych trybach terapii:

INEX

e INEX: Insuflacja/eksuflacja
e |PPB: Manewr uwalniajgcy cisnienie (Intermittent Positive Presssure Breathing)

Dziatanie w trybie AUTO

Tryb AUTO prowadzi zabieg wedtug ustawien: Cisnienie wdechowe, Cisnienie wydechowe,
Czas wdechu, Czas wydechu, Czas pauzy, PEEP i czas narastania. Zabieg odbywa sie wedtug
nastepujacej kolejnosci: PEEP podczas pauzy

Cisnienie wdechowe podczas wdechu

Cisnienie wydechowe podczas wydechu

Zabieg konczy sie zgodnie z parametrem ,Koniec zabiegu” (wdech lub wydech). Czas potrzebny na
osiggniecie cisnienia wdechowego zalezy od ustawionego czasu narastania.

W trybie AUTO mozna ustawié¢ wartos$¢ Trigger, ktéra umozliwi pacjentowi wyzwolenie wdechu
podczas fazy pauzy.
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Dziatanie w trybie RECZNYM

Operator okresla czasy wdechu i wydechu, aktywujac panel dotykowy w prawo (aktywuje wdech) lub
w lewo (aktywuje wydech). Po zwolnieniu panelu dotykowego urzadzenie ustawia sie w pauzie i
kontroluje PEEP.

Wskaznik przecieku:

Wskaznik przecieku zmieni kolor na pomaranczowy pod koniec wdechu, jesli cisnienie koncowe
wdechu nie osiggnie 80% ustawionego cisnienia. Pierwszg przyczyng moze by¢ obecnos¢ powaznych
nieszczelnosci w interfejsie pacjenta. Inng przyczyng moze by¢ zbyt krotki czas wdechu, aby cisnienie
w ptucach osiggneto zadang wartos¢ cisnienia wdechowego.

Ustawienia Zakres Limity

Dziatanie AUTO / MANUAL W trybie recznym fazy wdechu i
wydechu sg uaktywniane przez
uzytkownika.

Cisnienie wdechu (cmH20) 5-70 Brak

Czas narastania 0-5 Brak

Czas wdechu (s) 0,5-5 Stosuje sie w trybie AUTO

Czestot. oscyl. wdech. (Hz) 4-20 Hz Brak

Zak. oscyl. wdech. 1-3 Brak

Trigger OFF/1-3 Stosuje sie w trybie AUTO. Jego
zastosowanie wymusza
wyfaczenie pauzy

Cisnienie wydechu (cmH2) 0do-70 Brak

Czas wydechu (s) 0,5-5 Stosuje sie w trybie AUTO

Czestot. oscyl. wydech. (Hz) 4-20 Hz Brak

Zak. oscyl. wydech. 1-3 Brak

Wstrzymanie (s) OFF / 0,5-5 Stosuje sie w trybie AUTO. Nie
mozna aktywowac, gdy
wyzwalacz jest aktywowany.

PEEP (cmH20) OFF /od 1do 20 Brak

Lb. cykli od 1do20 Stosuje sie w trybie AUTO

Koniec zabiegu Wdech/ wydech Stosuje sie w trybie AUTO

IPPB

Tryb IPPB prowadzi zabieg wedtug ponizszych ustawien: Przeptyw wdechowy, maks. cisnienie, maks.

czas wdechu, czas narastania wdech., PEEP, czas narastania wydech. i Trigger wdech.

Zabieg odbywa sie wedtug nastepujgcej kolejnosci:

® Przeptyw wdech. podczas wdechu

® Krzywa wydechowa i PEEP podczas wydechu

Podczas fazy wdechu urzadzenie dostarcza przeptyw wdechowy az do osiggniecia jednej z dwéch
wartosci granicznych: maks. cisnienie lub maks. czas wdech.

Gdy czas narastania wdech. jest aktywny, urzadzenie zmniejszy przeptyw wraz ze wzrostem cisnienia.
Przeptyw osigga potowe ustawionego przeptywu wdechowego, gdy osiggniete zostanie maksymalne
ci$nienie.

Podczas fazy wydechowej urzadzenie zmienia cisnienia na ustawiong wartos¢ Peep, zmniejszajgc
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cisnienie w zaleznosci od krzywej wydechowej.

Funkcja Trigger pozwala pacjentowi uruchomienie wdechu podczas wstrzymania. Wdech mozna
uruchomi¢ takze z poziomu ekranu dotykowego.

Czas terapii, jesli zostanie aktywowany, spowoduje automatyczne zakonczenie terapii na koniec
ustawionego czasu.

Ustawienie poczatkowej objetosci nie ma wptywu na terapie, ale jest wykorzystywane przez interfejs
w ramach funkcji szkolenia (patrz rozdziat 2).

Wskaznik przecieku:

Wskaznik przecieku zmieni kolor na pomaranczowy pod koniec wdechu, jesli cisnienie koncowe
wdechu nie osiggnie 90% ustawionego cisnienia. Pierwszg przyczyng moze byé obecnos¢ powaznych
nieszczelnosci w interfejsie pacjenta. Inng przyczyng moze by¢ zbyt krétki czas wdechu, aby cisnienie
w ptucach osiggneto zadang wartos¢ cisnienia wdechowego.

Ustawienia Zakres Limity

Przeptyw wdech. (I/min) 5-100 Brak

Czas narastania wdech. ON/OFF Brak

Maks. ciSnienie (cmH20) 10-50 Brak

Trigger wdech. —OFF / 1-8 Brak

PEEP (cmH20) OFF / 4-20 Dezaktywacja, ktérej nalezy

unika¢, dezaktywacja tylko w
przypadku krétkich terapii

Czas narastania wydech. 0-5 Brak
Maks. czas wdechu (s) -0,5-20 Brak
Czas zabiegu (min) OFF/ 5-30 Brak
Objetos¢ poczatkowa (ml) WYt / 50-5000 Brak

Precyzja ustawien

Cisnienie (plateau): * (1 cmH20 + 10%)
Skoki ci$nienia: + (2 cmH20 + 20%)
Czas:£0,2s

Natezenie przeptywu: * (5 I/min + 10%)

Dane monitorowanych parametrow
(zaokraglone wartosci odczytow)

Biezgca objetos¢ wdechowa (VTI) od 0 do 4000 ml
Czas wdechu (I Time) 0d0do9,9s

Czas wydechu (E Time) 0d0do9,9s

Czas pauzy (P Time) 0d0do99,9s
Sp02 od 0 do 100%
Tetno od 18 do 256 bpm
Wartos¢ szczytowa przeptywu wydechowego 0 do 300 I/min
Czest. odd. 0 do 99,9 ¢/min
PEF/PIF 0 do 655

PEF-PIF 0 do 300 I/min

PEF = szczytowy przeptyw wydechowy, PIF = szczytowy przeptyw wdechowy
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Monitorowana wartos¢ pokazana jako ,-” oznacza, ze pomiar jest niedostepny lub niewazny.

Precyzja zmierzonych danych

Czas:+0,2s

Czest. odd. : £ 1 ¢/min

Dane elektryczne

Objetos¢ wdychana: + (10 ml + 10%)

Przeptyw szczytowy: £ (5 |/min + 15%)
SPO2: zgodnie ze specyfikacjg producenta
Tetno: zgodnie ze specyfikacjg producenta

A OSTRZEZENIE

Omawiana jednostka zostata zaprojektowana do pracy z zasilaniem 2440 Mascot; nie
uzywac zadnego innego Zrédta zasilania, chyba ze zalecanego przez firme Eove.

Aby odtaczy¢ urzadzenie od obwodu elektrycznego, nalezy odtaczy¢ zasilanie.

Napiecie wejsciowe AC 100-240V

Prad wejsciowy AC 1,6-0,7 A

Prad wejsciowy AC 50-60 Hz

Napiecie wejsciowe DC 12-30V

Moc Maks. 115 W

Bateria wewnetrzna: Pojemnos¢ 2,8 Ah
Napiecie 21,6 V nomin.
Prad wytadowczy: 7 A maks.

Warunki otoczenia

Warunki Przechowywania i transportu:

Temperatura otoczenia

0Od -20°C do +60°C

Wilgotnos¢ wzgledna

0d 10% do 95% (bez kondensacji)

Czas oczekiwania przed uzyciem po
zakonczeniu przechowywania w
ekstremalnych temperaturach (min. lub
maks.).

2 godziny

Warunki pracy:

Temperatura otoczenia

Od +5°C do +35°C (po ochtodzeniu do 23 °C
przez 20 minut)

Wilgotnosé wzgledna

0Od 10% do 95% (bez kondensacji)

Cisnienie atmosferyczne

Od 700 hPa do 1060 hPa (Domysinie EO-70
kompensuje zmiany cisnienia
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atmosferycznego, w tym zmiany wywotane
wysokoscig do 3000 m).

Czas uruchomienia <1 min

Wersje oprogramowania

Gtéwne: CO70 0006XX Zasilanie: P150 0004XX Interfejs: V2.X.X_APIXX_TRXX

Instrukcja i deklaracja producenta — Odpornosc i emisje elektromagnetyczne

N

OSTRZEZENIE

Nie wolno uzywa¢ EO-70 w poblizu innych urzadzen lub stawiac go na innych urzadzeniach.
Jezeli nie da sie uniknac takiego uzytkowania, nalezy doktadnie sprawdzié¢ i obserwowac
urzadzenie, aby zapewni¢ jego prawidtowe dziatanie.

Stosowac wytacznie akcesoria zalecane do modelu EO-70. Stosowanie innych akcesoriow
moze doprowadzi¢ do obrazen u pacjenta lub uszkodzenia urzadzenia.

Kazde dodatkowe urzadzenie podtaczone do sprzetu elektromedycznego musi by¢ zgodne z normami
IEC lub ISO (np. IEC 60950 urzadzenia techniki informatycznej).

Ponadto wszystkie konfiguracje musza by¢ zgodne z wymaganiami dotyczacymi sprzetu
elektromedycznego(patrz IEC 60601-1-1 lub klauzula 16 3 wydania IEC 60601-1). Dotaczenie
dodatkowych urzadzen konfiguruje system medyczny i musi on by¢ zgodny z wymaganiami
dotyczacymi sprzetu elektromedycznego. Kazda osoba dokonujgca tego typu dotfaczenia musi
zapewnic spetnienie wszystkich wymogow zgodnosci. Nalezy pamieta¢, ze prawo lokalne ma
pierwszenstwo w stosunku do powyzszych wymogow. W razie watpliwosci skonsultowac sie z
przedstawicielem firmy EOVE lub serwisem technicznym.

Moga wystgpié zaktécenia w poblizu urzadzen oznaczonych nastepujacym symbolem: i(ti@

EO-70 jest przeznaczony do stosowania w srodowisku elektromagnetycznym okreslonym
ponizej. Osoby korzystajgce z urzadzenia powinny sie upewnic, ze uzywajq EO-70 w takim
srodowisku.

Przenosne urzadzenia radiowe (w tym urzadzen peryferyjnych, takich jak kable antenowe i
anteny zewnetrzne) nie powinny by¢ stosowane w odlegtosci mniejszej niz 30 cm (12 cali)
od dowolnej czesci EO-70, tacznie z kablami wskazanymi przez producenta. W przeciwnym
razie wydajnosc takich urzagdzen moze ulec pogorszeniu.

Emisje elektromagnetyczne

Test emisji Poziom zgodnosci Zalecenia dotyczgce Srodowiska

elektromagnetycznego
RF emisje CISPR 11 Klasa B Urzadzenie EO-70 jest
przystosowane do pracy w

warunkach domowych i w
Srodowisku placéwek profesjonalnej
opieki zdrowotnej.
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Odpornosé elektromagnetyczna

Badania odpornosci

Wymagany
poziom IEC
60601

Poziom
zgodnosci

Zalecenia dotyczace $rodowiska
elektromagnetycznego

Wytadowania 8 kV przez 8 kV przez Urzadzenie EO-70 jest
elektrostatyczne kontakt kontakt przystosowane do pracy w
warunkach domowych i w
(ESD) 15 kV przez 15 kV przez érodowisku placéwek
powietrze powietrze . L .
IEC 61000-4-2 profesjonalnej opieki zdrowotnej.
Szybkie wytadowanie 2 kV na 2 kV na Urzadzenie EO-70 jest
elektryczne wejsciach wejsciach przystosowane do pracy w
zasilania zasilania warunkach domowych i w
IEC 61000-4-4 , . .
Srodowisku placowek
1kV na 2kV na profesjonalnej opieki zdrowotnej.
wejsciach/wyjsci | wejsciach/wyjsci
ach ach
Przeptyw 1 kV w trybie 1 kV w trybie Urzadzenie EO-70 jest
réznicowym réznicowym przystosowane do pracy w
IEC 61000-4-5 .
‘ ‘ warunkach domowych i w
2 kV w trybie 2 kV w trybie érodowisku placéwek
wspdllnym wspdllnym

profesjonalnej opieki zdrowotne;.

Spadki napiecia, krotkie
przerwy i zmienne
napiecie w liniach
wejsciowych zasilania

IEC 61000-4-11

0% UT dla 0,5
cyklu

Z0°,45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270°i315°

0% UT dla 1
cyklu

70% UT dla 25
cykli przy 50 Hz

dla 30 cykli przy
60 Hz

0% UT dla 0,5
cyklu

Z0°,45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270°i315°

0% UT dla 1
cyklu

70% UT dla 25
cykli przy 50 Hz

0% UT dla 250
cykli przy 60 Hz

Jakos¢ zasilania sieciowego
powinna by¢ taka sama jak w
warunkach domowych lub w
srodowisku placéwek
profesjonalnej opieki zdrowotnej.

Jesli urzadzenie dziata podczas
przerw w dostawie pradu, zaleca
sie korzystanie z innych zrodet
zasilania.

Jednofazowy Jednofazowy
przy 0° przy 0°
Czestotliwos$¢ pradu 30 A/m 30 A/m Urzadzenie EO-70 jest

(50/60 Hz)

pole magnetyczne

przystosowane do pracy w
warunkach domowych i w
Srodowisku placowek
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IEC 61000-4-8

profesjonalnej opieki zdrowotnej.

Przeprowadzony RF

3Vrms

6Vrms

Urzadzenie EO-70 jest
przystosowane do pracy w

IEC 61000-4-6 150 kHz do 80 150 kHz do 80 warunkach domowych i w
MHz MHz srodowisku placéwek
6V w pasmie 6V w pasmie profesjonalnej opieki zdrowotnej.
ISM oraz 0,15 ISM oraz 0,15
MHZ do 80 MHZ do 80
MHZ, w tym MHZ, w tym
amatorskie amatorskie
pasmo radiowe pasmo radiowe
80% MA przy 1 80% MA przy 1
kHz kHz
Pola 10V/m 10V/m Urzadzenie EO-70 jest
elektromagnetyczne przystosowane do pracy w
80 MHz do 2.7 80 MHz do 2.7 warunkach domowych i w
- "
Promieniowane RF GHz GHz érodowisku placowek
IEC 61000-4-3 profesjonalnej opieki zdrowotne;.
Pola zblizeniowe 9V/m: 710 9V/m: 710 Urzadzenie EO-70 jest
emitowane przez MHz, 745 MHz, MHz, 745 MHz, przystosowane do pracy w

bezprzewodowe
urzadzenia
komunikacyjne RF

IEC 61000-4-3 (metoda
tymczasowa)

780 MHZ, 5240
MHz, 5550 MHz,
5785 MHz

27 V/m: 385
MHz

28 V/m: 450
MHz, 810 MHz,
870 MHz, 930
MHz, 1720 MHz,
1845 MHz, 1970
MHz, 2450 MHz

780 MHZ, 5240
MHz, 5550 MHz,
5785 MHz

27 V/m: 385
MHz

28 V/m: 450
MHz, 810 MHz,
870 MHz, 930
MHz, 1720 MHz,
1845 MHz, 1970
MHz, 2450 MHz

warunkach domowych i w
srodowisku placéwek
profesjonalnej opieki zdrowotnej.

Pole magnetyczne
zblizeniowe

IEC 61000-4-39

8 A/m (30 kHz,
fala sSrodkowa)

65 A/m (134,2
kHz, PM 2,1 kHz)

7,5 A/m (7,5

8 A/m (30 kHz,
fala sSrodkowa)

65 A/m (134,2
kHz, PM 2,1 kHz)

7,5 A/m (7,5

Pola magnetyczne o czestotliwosci
sieciowej powinny miescic sie na
poziomach charakterystycznych
dla lokalizacji w typowych
budynkach mieszkalnych i
komercyjnych
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kHz, PM, 50 kHz) | kHz, PM, 50 kHz) | lub w srodowisku szpitalnym.

Zalecana odlegtos¢ oddzielajgca sprzet

Urzadzenie EO-70 musi byé uzywane w Srodowisku elektromagnetycznym, w ktorym zaktécenia o
czestotliwosci radiowej sg kontrolowane.

Uzytkownik lub instalator urzadzenia moze przyczynic sie do unikniecia zaktdcen
elektromagnetycznych poprzez zachowanie minimalnej odlegtosci, ktdora zalezy od Zrddta
czestotliwosci radiowej. Przenosnych urzadzen radiowych (w tym kabli i anten) nie nalezy uzywaé w
odlegtosci mniejszej niz 30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek czesci urzadzenia EO-70, w tym kabli.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze skutkowaé obnizeniem wydajnosci.

INFORMACIA: Dodatkowe opisy techniczne (schemat pneumatyczny, zasady dziatania,
niepewnos¢ pomiaru i testy dziatania) sy dostepne w instrukcji technicznej.
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Zgodnos$¢ z normami
EO-70 spetnia nastepujace standardy:

EN ISO 14971: Zarzadzanie ryzykiem zwigzanym z wyrobami medycznymi

IEC 60601-1 Wyd.3 (&CSA22.2): Medyczne urzadzenia elektryczne — Czesé¢ 1: Wymagania ogdlne

dotyczgce bezpieczenstwa 1: Norma uzupetniajgca: Wymagania bezpieczenstwa medycznych

systemow elektrycznych

Urzadzenie jest sklasyfikowane zgodnie z Rozdziatem 5 normy CElI 60601-1 w nastepujacy sposdb:
Urzadzenie Klasy I

Urzadzenia zasilane wewnetrznie
Zastosowana czes$¢ typu BF
IP22 w odniesieniu do dostepu do czesci niebezpiecznych i wprowadzania wilgoci

Nie nadaje sie do stosowania w obecnosci tatwopalnych mieszanin srodkéw
znieczulajacych

Nie jest przeznaczony do sterylizacji

Nadaje sie do pracy nieciagtej (50%)

Odtgczany przewdd zasilajacy
IEC 60601-1-2: Medyczne urzadzenia elektryczne — Czes¢ 1-2: Ogdlne wymagania dotyczace
podstawowego bezpieczenstwa i zasadniczych parametréw eksploatacyjnych — Norma uzupetniajgca:
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — Wymagania i badania
IEC 60601-1-6: Medyczne urzadzenia elektryczne — Cze$¢ 1-6: Wymagania ogdlne dotyczace
podstawowego bezpieczenstwa i zasadniczych parametréow funkcjonalnych — Uzytecznosé
CElI 60601-1-11: Ogdlne wymagania dotyczgce podstawowego bezpieczeristwa i zasadniczych
parametréw eksploatacyjnych — Norma uzupetniajgca: Wymagania dotyczgce medycznych urzadzen
elektrycznych i medycznych systeméw elektrycznych do uzytku domowego.

Kontakt w sprawie cyberbezpieczenstwa

W razie podejrzenia wykrycia luki bezpieczeristwa lub wystgpienia incydentu zwigzanego z
bezpieczenstwem, prosimy o kontakt pod adresem security@eove.fr .

Prosimy o kontakt pod tym adresem w sprawach zwigzanych z bezpieczenstwem informatycznym,
aby zagwarantowaé, ze zostang one prawidtowo odnotowane i rozwigzane. W razie odkrycia
problemu zwigzanego z bezpieczenstwem bedziemy wspdtpracowaé w celu zrozumienia zakresu
problemu i zagwarantowania podjecia odpowiednich dziatan.
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Szkolenia i pomoc

Szkolenia i pomoc sg dostepne na stronie internetowej firmy EOVE www.eove.fr lub pod numerem
telefonu +33 05 59 21 86 84

Gwarancja ograniczona

Sprzedawca zapewnia, ze dostarczony produkt jest zgodny z jego przeznaczeniem, oraz
gwarantuje Kupujgcemu brak jakichkolwiek wad materiatowych i wykonawczych.

W odniesieniu do wydtuzenia okresu gwarancyjnego, ktdéry Sprzedawca moze zaoferowad
Kupujgcemu w  zaleznosci  od Produktu, Sprzedawca oferuje  Kupujacemu
DWUNASTOMIESIECZNY okres gwarancji (12 miesiecy) na pokrycie kosztéw wadliwych czesci.
Taka gwarancja obowigzuje po uptywie okresu PIETNASTU DNI (15) od daty wystawienia
faktury.

Niniejsza gwarancja obowigzuje tylko wtedy, gdy Produkty sg zainstalowane i uzytkowane
zgodnie z zaleceniami producenta i wskazéwkami zawartymi w instrukcji obstugi. Niniejsza
gwarancja wyraznie wyklucza problemy zwigzane z uszkodzeniem lub zuzyciem w wyniku
niewtasciwego uzytkowania, $cierania, korozji, zaniedbania, wypadku, niewtasciwego montazu
lub uzycia materiatéw niezgodnych z Produktem. Niniejsza gwarancja nie obejmuje réwniez
materiatow eksploatacyjnych i akcesoriéw jednorazowego uzytku zwigzanych z uzytkowaniem
Produktu.

Niezaleznie od charakteru zgtoszonego przez Kupujgcego roszczenia dotyczgcego jakosci
Produktu, Kupujacy zobowigzany jest do zaptaty odpowiednich kwot we wskazanym terminie
ptatnosci.

W momencie otrzymania Produktéw, Kupujacy musi sprawdzi¢ ich stan. W zwigzku z
powyzszym, wszelkie roszczenia Kupujgcego dotyczace jakosci Produktu muszg by¢ wskazane
na piSmie w ciggu trzech (3) dni od wykrycia wady. Kupujacy jest odpowiedzialny za
dostarczenie wszelkich mozliwych dowoddéw niezbednych do wykazania istnienia wad lub
niezgodnosci.

Jezeli wady lub niezgodnosci zostang potwierdzone przez Sprzedawce, Kupujacy moze zwrécic
dany Produkt, jezeli Sprzedawca uzna, ze moze on zostaé naprawiony w catosci lub w czesci. W
przeciwnym razie Sprzedawca wymieni wadliwy i nienaprawialny sprzet na nowy, taki sam.

W takim przypadku zwroty produktéw zamoéwionych przez Kupujgcego muszg byc
zaakceptowane i potwierdzone na piSmie przez Sprzedawce. W szczegdlnosci zwroty nie beda

akceptowane, jesli:

- Produkty nie zostaty zainstalowane i wprowadzane do uzytku zgodnie z zaleceniami
producenta i instrukcjami zawartymi w instrukcji obstugi;

- Produkty nie sg w oryginalnym opakowaniu;
- Produktom nie towarzyszg odpowiednie instrukcje obstugi i akcesoria;
- Produkty zostaty naprawione przez dostawce, ktéry nie zostat upowazniony przez

Sprzedawce.
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Historia wersji

Data

Wersja

Szczegoty zmian od poprzedniej wersji

pazdziernik
2022

DD

Aktualizacja
dokumentacji, brak
faktycznych zmian w
produkcie

Wstep: uscislenie wskazéwek dotyczacych uzytkowania,
aktualizacja skutkéw niepozadanych, dodanie korzysci
klinicznych i dodanie ostrzezen

Rozdziat 1: dodanie wyjasnienia dotyczacego numeru
seryjnego

Rozdziat 3: dodanie ostrzezenia

Marzec 2023

DE

Aktualizacja
dokumentacji, brak
faktycznych zmian w

Wprowadzenie: zaktualizowano korzysci kliniczne,
dodano ostrzezenie o stanie skdéry w przypadku
kontaktu

Rozdziat 5: Dostosowanie harmonogramu

produkcie konserwacji do instrukcji technicznej

Czerwiec 2023 | DF Rozdziat 1: zaktualizowano skrét do funkcji szkolenie
Poprawienie Rozdziat 2: Ograniczenie przeprowadzenia zabiegu w
nawigacji, przypadku niskiego poziomu natadowania

zaktualizowany limit
ustawien

akumulatora, opisy nowych skrétéw, opis zmiany
jezyka na ekranie Preferencje

Rozdziat 3: Dodano informacje na temat
wykorzystania przecieku do zabiegu INEX. Dodano
informacje na temat udostepniania danych
kalibracyjnych miedzy trybem INEX a trybem IPPB.
Dostosowanie ostrzezenia po zmianie minimum Peep
w IPPB.

Rozdziat 5: Usuniecie zalecenia wymiany filtra
powietrza w przypadku zmiany pacjenta

Rozdziat 6: zaktualizowano limit ustawien Peep w
IPPB, dodano informacje o wytgczaniu Peep w IPPB.

grudzien
2023 r.

DG

Aktualizacja
dokumentacji, brak
rzeczywistych zmian
w produkcie

Caty dokument: Zmieniono termin ,,alarm” na
»alert”, dodano logo temperatury i ciSnienia

Wprowadzenie: Dodanie dodatkowych informacji do
instrukcji obstugi i wyjasnienie konsekwencji
w ostrzezeniach. Uzupetnienie przeciwwskazan
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i skutkdow ubocznych zgodnie z danymi klinicznymi

Rozdziat 1: dodanie logo na zasilaczu, dopisanie
cisnienia atmosferycznego i instrukcji elektronicznej,
aktualizacja etykiety urzadzenia

Rozdziat 3: dodanie w ostrzezeniach uscislen
dotyczacych konsekwencji, dodanie wdzka EO-
TROLLEY, dodanie informacji o czasie pracy baterii

Rozdziat 4: opis dostepu do menu Alarmy i listy
alarmow

Rozdziat 6: dodanie wskazania poziomu dzwieku

Czerwiec 2025

DH

Rozdziat 2: Dodanie wskaznika przecieku na ekranie
klinicznym dla INEX i IPPB. Dodanie kontroli
wykresdw w menu Preferencje. Zmiana logiki
zapisywania ustawien na liscie trybéw. Funkcja
szkolenia dostepna bez ustawien wstepnych. Dodano
mozliwos$¢ recznego ustawienia objetosci
poczatkowej na ekranie szkolenia IPPB. Dodanie
opisu ekranu krzywych

Rozdziat 3: Dodanie daty ostatniej kalibracji na
ekranie kalibracji.

Rozdziat 6: Dodanie ustawienia objetosci
poczatkowej w IPPB. Dodanie monitorowania
PEF/PIF i PEF-PIF. Regulacja zakresu tetna. Dodanie
wynikéw badan odpornosci na pole magnetyczne
zblizeniowe
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