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1 Bevezetés

1.1 EO-BAT9

Az EO-BAT9 orvostechnikai tartozék lehetévé teszi az EO lélegeztet6gépek tapellatasanak novelését.
Az EO-BAT9 haszndlhatd egészségigyi intézményekben, otthon és jardbeteg-szakellatasban. Ez a
felhasznaloi kézikonyv a betegeknek és az egészségligyi szakembereknek szol.

1.2 Figyelmeztetések és biztonsagi informaciok

1.2.1 Meghatdrozdsok

A FIGYELMEZTETES UTAL

INTO JELZES Olyan korilményre utal, amely az eszkdz megrongdléddsat okozhatja

Megjegyzés

Az eszkoz hatékonyabb vagy praktikusabb haszndlatahoz fontos
informacidkra utal

Az EO-BAT9 hasznalata el6tt el kell olvasni, meg kell érteni és be kell tartani ezeket az utasitasokat. Az
EO-BAT9 megfelel§ és eredményes hasznalata és az esetleges problémak megel6zése érdekében at
kell nézni és be kell tartani a hasznalt |élegeztet6gép kézikonyvében szereplS 6sszes figyelmeztetést és

int6 jelzést.

1.2.2 Figyelmeztetések

A A TUZVESZELYRE VONATKOZO FIGYELMEZTETESEK

SOHA NE TEGYE KI AZ AKKUMULATORT NYiLT LANGNAK.
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A A KESZULEK HASZNALATAT MEGELOZ0 FIGYELMEZTETESEK

MINDIG ELLENORIZZE A KULSO AKKUMULATORTELEP MEGFELELO MUKODESET, MIELOTT
HASZNALNA AZT.

SOHA NE HASZNALJON OLYAN KULSO AKKUMULATORTELEPET VAGY TARTOZEKOT, AMELY
SERULTNEK TUNIK. LATHATO KAR ESETEN VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A
VISZONTELADOVAL VAGY AZ EOVE VALLALATTAL.

AZ EO-BAT9 KULSO AKKUMULATORTELEPET ES TARTOZEKAIT ENNEK A KEZIKONYVNEK
MEGFELELOEN, KEPESITETT SZAKEMBER SEGITSEGEVEL KELL TELEPITENI.

A A HASZNALATI KORNYEZETRE VONATKOZO FIGYELMEZTETESEK

AZ ESZKOZ MEGFELELO VEDELMENEK ELOZETES BIZTOSITASA NELKUL SOHA NE
HASZNAUA KOZVETLEN NAPFENYNEK KITEVE, HOFORRASOK KOZELEBEN VAGY OLYAN
BERENDEZESEK MELLETT, AHOL A FOLYADEKOK KOCKAZATOT JELENTHETNEK.

AZ ESZKOZ MEGFELELO ES TARTOS MUKODESENEK BIZTOSITASA ERDEKEBEN AZ ESZKOZT
AZ EBBEN A KEZIKONYVBEN ELOIRT KORNYEZETI KORULMENYEK KOZOTT KELL TELEPITENI
ES HASZNALNI.

HASZNALAT KOZBEN ES UTAN OVATOSAN KEZELJE AZ AKKUMULATORTELEPET,
KULONOSEN NAGY MELEGBEN. AZ AKKUMULATORTELEP FELULETE FELFORROSODHAT
MEG A BIZTONSAGI ELOIRASOK BETARTASA MELLETT IS.
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HA AZ AKKUMULATORTELEPET A HASZNALAT HELYENEK HOMERSEKLETETOL +/- 20°C-KAL
ELTERO HOMERSEKLETEN SZALLITOTTAK VAGY TAROLTAK, HASZNALAT ELOTT LEGALABB
KET ORAN KERESZTUL HAGYJA STABILIZALODNI AZ UZEMELTETES HELYEN.

A LITIUMION-AKKUMULATOR NEM TOLTHETO FEL VAGY MERITHETO LE AZ ELOIRT
HOMERSEKLETI TARTOMANYON KiVUL.

A A KESZULEK HASZNALATA KOZBEN ERVENYES FIGYELMEZTETESEK

MINDIG OVATOSAN KEZELJE A KULSO AKKUMULATORTELEPET.

A MEGRONGALODAS KOCKAZATANAK MINIMALISRA CSOKKENTESE ERDEKEBEN AZ EO-
BAT9 AKKUMULATORTELEPET AZ ERRE SZOLGALO TASKABAN KELL SZALLITANI.

SOHA NE MERITSE FOLYADEKBA AZ ESZKOZT, ES SOHA NE HAGYJA, HOGY AZ ESZKOZBE
FOLYADEK SZIVAROGJON. SOHA NE TEGYEN FOLYADEKOT TARTALMAZO EDENYT AZ
ESZKOZRE. A FOLYADEKOT AZONNAL TOROLIJE LE AZ ESZKOZ FELULETEROL.

VALASSZA LE ES FIGYELJE A TULMELEGEDETT TOLTOT VAGY AKKUMULATORT
(TULMELEGEDES ESETEN TUL FORRO A FELULET AHHOZ, HOGY A KEZET RAJTA LEHESSEN
TARTANI), MERT EZ AZ AKKUMULATOR SZERKEZETI KAROSODASARA UTALO ELOJEL LEHET.
A LITIUMION-AKKUMULATOROKAT NEM JAVASOLT TELJESEN LEMERITENI. A TULSAGOS
LEMERULES A BIZTONSAGI FUNKCIOK TETLENSEGET EREDMENYEZHETI.

A LITIUMION-AKKUMULATORT TILOS REPULES KOZBEN TOLTENI — SZUKSEG ESETEN TOBB
EO-BAT9 HASZNALATA JAVASOLT.

AZ AKKUMULATOR LEEJTESE VAGY MEGRONGALODASA ESETEN EL KELL AZT JUTTATNI A
KARBANTARTASERT FELELOS SZEMELYHEZ, KARANTEN ALA KELL HELYEZNI, MAJD VISSZA
KELL KULDENI A GYARTONAK VAGY A VEVOSZOLGALATNAK ELLENORZES/JAVITAS
CEUABOL.

AZ ELEKTROMOS TAPRA VONATKOZO FIGYELMEZTETESEK

AKULSO AKKUMULATORTELEP A MASCOT 2541 KULSO TOLTOEGYSEGGEL HASZNALANDO.
SOHA NE HASZNALION MAS KULSO TOLTOT, KIVEVE AZ EO-EXTBATCBL-T VAGY AZ EOVE
ALTAL ELOIRT EGYEB TOLTOT.

AZ ESZKOZ ARAMKORROL TORTENG LEVALASZTASAHOZ HUZZA KI A TAPOT.

MIELOTT CSATLAKOZTATNA A LELEGEZTETOGEPET A KULSO AKKUMULATORTELEPHEZ,
GYOzZODION MEG ARROL, HOGY AZ AKKUMULATORTELEP ES A LELEGEZTETOGEP BELSO
AKKUMULATORA TELJESEN FEL VANNAK TOLTVE.

A LELEGEZTETOGEP KULSO AKKUMULATORTELEPPEL TORTENO MEGTAPLALASA KOZBEN
A GEP BELSO AKKUMULATORA NEM TOLTODIK.

A KULSO AKKUMULATORTELEP AKKUMULATORAINAK FELTOLTESEKOR AZ ELEKTROMOS
TAPNAK, AMELYHEZ A TOLTO CSATLAKOZTATVA VAN, MEG KELL FELELNIE AZ OSSZES
HATALYOS SZABVANYNAK, ILLETVE A KULSO TOLTO CIMKEJEN ELOIRT VALTAKOZO
FESZULTSEGNEK MEGFELELO VILLAMOS ENERGIAT KELL SZOLGALTATNIA.

A LELEGEZTETES MEGSZAKITASANAK ELKERULESE VEGETT MEG KELL BIZONYOSODNI
ARROL, HOGY TOBB VALTAKOZO ARAMU TAPFORRAS IS RENDELKEZESRE ALL (VALTAKOZO
ARAMU TAP, EGY MASIK KULSO AKKUMULATORTELEP VAGY EGY DC GEPKOCSI-
SEGEDADAPTER).  FELKESZULTNEK KELL LENNI A  TAPELLATAS  ESETLEGES
MEGSZAKADASARA: RENDELKEZESRE KELL ALLNIA EGY MASIK UZEMKESZ
LELEGEZTETOGEPNEK.

AZ AKKUMULATOR ES AZ ELEKTROMOS ALKATRESZEK MEGRONGALODASANAK
ELKERULESE VEGETT MEG KELL AKADALYOZNI AZT, HOGY AZ ESZKOZBE FOLYADEK
SZIVAROGJON.

MEG KELL BIZONYOSODNI A VALTAKOZO ARAMU ES EGYENARAMU KABELEK TOKELETES
ALLAPOTAROL ES ARROL, HOGY EZEK NINCSENEK OSSZENYOMVA. AZ ESZKOZT NEM
SZABAD BEKAPCSOLNI, HA A VALTAKOZO ARAMU KABEL MEGRONGALODOTT.



A KULSO AKKUMULATORTELEP JAVASOLT MAXIMALIS UZEMI ELETTARTAMA HAROM EV.
NE HASZNALIA A KULSO AKKUMULATORTELEPET, HA AZT HAROM EVIG VAGY ANNAL
TOVABB TAROLTAK. A HASZNOS ELETTARTAM MAXIMALIZALASA ERDEKEBEN FONTOS
RENDSZERESEN FELTOLTENI AZ AKKUMULATORT. NE TAROLJA HOSSZU IDEIG AZ
AKKUMULATORT ANELKUL, HOGY FELTOLTENE, MERT EZZEL MEGROVIDITHETI A
MAXIMALIS UZEMI ELETTARTAMAT.

A A KARBANTARTASRA VONATKOZO FIGYELMEZTETESEL

NE PROBALIA MEG FELNYITNI VAGY MEGIAVITANI A KULSO AKKUMULATORTELEPET.
EZZEL VESZELYBE SODORHATIJA A BETEGET, KART TEHET AZ AKKUMULATORBAN, ES A
JOTALLAS IS ERVENYET VESZTHETI.

A KULSO AKKUMULATORTELEP EGYSZER HASZNALATOS. NINCS SZUKSEG SEMMILYEN
KARBANTARTASI VAGY JAVITASI MUVELETRE.

AZ EBBEN A KEZIKONYVBEN LE{RTAKNAK MEGFELELOEN RENDSZERESEN TISZTITSA MEG A
KULSO AKKUMULATORTELEPET.

A GYARTO ELOIRASAINAK MEGFELELOEN RENDSZERESEN TISZTITSA MEG A KULSO
AKKUMULATORTELEP TASKAJAT.

A A KORNYEZETVEDELEMRE VONATKOZO FIGYELMEZTETESEK

A KULSO® AKKUMULATORTELEP ELEKTROMOS VAGY ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK
HULLADEKANAK MINOSUL. A KULSO AKKUMULATORTELEPET A HATALYOS HELYI
JOGSZABALYOKNAK ES SZABVANYOKNAK MEGFELELOEN KELL ARTALMATLANITANI.



2 Altalanos bemutatas

2.1 Az EO-BATO leirasa

EO-BAT9

Kijelz6

EO-BAT9 — EléInézet



Tolté-kisuls
csatlakozoaljzat

P S
—@> 17-25.2 V

95W Max

EO-BAT9 — Hdtulnézet

Az akkumulator

toltottségét
A mUikodést jelz6 lampa A riasztast jelzd Az akkumulator
jelz6 gombja [dmpa toltottségét jelz6 lampa

A kijelzé nézete

2.2 Kisulékabel

EO-BAT9 csatlakozé
EO-150 csatlakozé

Kistil6kabel

Megjegyzés: Az EO-BATI tolt6jén talalhaté csatlakozé ugyanaz, mint a kistlSkabelé.



2.3 A szimbdélumok magyardazata

Szimboélum (WETAVETEVE]S

—®—> Csatlakozo port — Bemenet és kimenet —

- = | Az egyendramu tapot jelz szimbolum

Nézze meg a kézikbnyvben

A mikodést jelz6 lampa

A riasztast jelz6 lampa

@)
A\
@ Az akkumulator toltottségét jelzé lampa gombja

Az akkumulator toltottségét jelz6 lampa

SN Sorozatszam

| 1. osztalyu eszkdz

|P22 Nemzetkozi védettségjelolés, CEl 60529 szabvany
A csOp0gé viz behatolasa ellen védett (15°-os d6lésszog)

E Nem artalmatlanithatd a haztartasi hulladékkal egyiitt

C € CE — Unids megfelel6ség
0459

“ Gyarto

‘T“ Széraz helyen tartandé

T T Ez az oldal legyen felll

’f Térékeny — Ovatosan kezelendd

60°C
140°F
m/ﬂ/ H6mérséklet-tartomany

Paratartalom-tartomany

Ujrahasznosithaté

(2
%
% Importalja:

Bemenet
Kimenet




Bemenet/kimenet
n Informacid

2.4 Rendeltetés
Az EO-BAT9 orvostechnikai eszkéz az EOVE lélegeztetGgépek tapellatasanak novelésére szolgal.
Egyenaramu tapforras.

2.5 Hasznalati kornyezet
Az EO-BAT9 kiilsé akkumulatortelep otthon, intézményben vagy kérhazban, hordozhatd kérnyezetben
és mobilitas soran (pl. vonaton, autéban, repillén, kerekesszékben) is hasznalhaté.

2.6 Felhaszndldk
Az eszk6z nem professzionalis kezelSi (az IEC 60601-1 szabvanyban meghatarozottak szerint):
e Abeteg,
e A beteg csaladja,
e A gondozdk.
Az eszkoz klinikai kezel6i:
e Az orvosok
e Az apoldk
e A gydgytorndszok
Az eszkoz felel8s szervezeten beliili kezel6i:
o Atelepit6 technikusok
e Akarbantarté technikusok

2.7 A csomagolas tartalma
A ,Battery Pack for EO-Series Ventilators” (EO-BATPCK) tartalma:

e Egy kiilsé akkumulatortelep: EO-BAT9
e Egytolt6: EO-BATCHRG
e Egy kisiil6kabel: EO-BATCBL

2.8 Asorozatszam jelentése

EO-BAT9 Battery Module
EO-BAT9
Il

UV 0 TR
LT

(01)03760337 1)EOBAT92104041
[SN] EOBAT92104041

76 190009(2 B

Az EO-BAT9 sorozatszama az SN szimbdlum utdn kozvetlenil van feltiintetve. Az alkalmazasi azonositd
(21) utan is szerepel a vonalkédban. Formatuma: EO150EEHHiii. A sorozatszamban EEHH formatumban
szerepel a datum.

A fenti példdban szerepl6 gydrtasi datum 2021. aprilis.



3 Utasitasok az EO-BAT9 csatlakoztatasahoz

3.1 Az EO-BAT9 csatlakoztatdsa a lélegeztet6géphez

FIGYELMEZTETES:

- MIELOTT CSATLAKOZTATNA A LELEGEZTETOGEPET A KULSO AKKUMULATORTELEPHEZ,
GY6GzZODION MEG ARROL, HOGY AZ AKKUMULATORTELEP ES A LELEGEZTETOGEP BELSO
AKKUMULATORA TELJESEN FEL VANNAK TOLTVE.

- HA AZ AKKUMULATORTELEPET A HASZNALAT HELYENEK HOMERSEKLETETOL +/- 20°C-KAL
ELTERO HOMERSEKLETEN SZALLITOTTAK VAGY TAROLTAK, HASZNALAT ELOTT LEGALABB KET
ORAN KERESZTUL HAGYJA STABILIZALODNI A HASZNALATI KORNYEZETBEN.

T6lt6-kisiil6 csatlakozoaljzat

- A kabelcsatlakozét helyezze a kiilsé akkumulatortelepen talalhaté aljzathoz.
- Hallhat6 kattandsig nyomja be a csatlakozot az aljzatba. A kattanas azt jelzi, hogy a csatlakozo
rogzlt.

Az EO-150 feléli téltécsatlakozo
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- Nyomja be az egyenaramu csatlakozét a lélegeztetégépbe, és csavarja ra a rogzitégyrdit.

Megjegyzés: A két készllék kozotti kapcsolat [étrejottét az egyendramu tapot jelz6 lampa bekapcsolasa
jelzi a lélegeztet6gépen.

3.2 Az EO-BAT9 toltése

T6lt6-kisiil6 csatlakozoaljzat

- A kabelcsatlakozét helyezze a kiilsé akkumulatortelepen talalhaté aljzathoz.

- Hallhat6 kattanasig nyomja be a csatlakozot az aljzatba. A kattanas azt jelzi, hogy a csatlakozo
rogzult.

- Csatlakoztassa a valtakozé aramu tapkabelt a tolt6hoz és egy kiils6 aramforrashoz.

A FIGYELMEZTETES:

- NE PROBALIA MEG CSATLAKOZTATNI AZ EO-BAT9 TOLTOJET AZ EO
LELEGEZTETOGEPEKHEZ. NE PROBALIA MEG CSATLAKOZTATNI AZ EO LELEGEZTETOGEPEK
TOLTOJET AZ EO-BAT9-HEZ.

3.3 Akabelek levalasztasa az EO-BAT9-r6l

- Fogja meg a kiils6 akkumulatortelepre kotott csatlakozot.
- CsUsztassa hatra a zarogydr(t.
- Hatrafelé hlzza ki a csatlakozét a kiilsé akkumulatortelepbdl térténd eltavolitasahoz.

Megjegyzés: A lélegeztetégépen megjelend ,,PERTE DC” (DC LEVALASZTVA) riasztdjelzés figyelmeztet
az EO-BAT9 levalasztdsara. A lélegeztet6gép automatikusan atkapcsol a belsé akkumulatorral térténdé

mikodésre.

Az EO-BAT9 kiils6 akkumulatortelep automatikusan kikapcsol a kistil6kabel levalasztasakor.



3.4 Az EO-BAT9 csatlakoztatdsa az EO-150-hez a kiilsé akkumulatorcsatlakozdval (EO-
EXTBATCBL)

Az EO-BAT9-et csatlakoztatdsa az EO-150 tapegységhez (EO-PWRCHRG)

Ebben a konfiguracidban azEO-PWRCHRG taplalja az EO-150-et, amig az csatlakozik a halézathoz, és az

EO-BAT9 toltédik. Ha a tapegységet levalasztjak a haldzatrdl, az EO-BAT9 taplalja az EO-150-et, és mar

nem tolt6dik.

Megjegyzés: Az EO-EXTBATCBL-t Ugy tervezték, hogy az EO-BAT9-et toltés alatt tartsa (kompenzilja az

akkumulator o©nkisiilését), és nem az optimalis toltésre, ha az EO-BAT9 teljesen lemeriilt.

Gyorstoltéshez javasoljuk, hogy az EO-BAT9 tolt6t az EO-EXTBATCBL-t6l kiilon hasznalja.

Az EO-BATY teljes feltoltése az EO-EXTBATCBL-en keresztiil 9 és 15 ora kozott valtozhat a

lélegeztetbgép fogyasztasatdl figgben (pl.: a lélegeztet6gép belsé akkumuldtoranak toltése

folyamatban van vagy sem).

SzélsGséges esetekben, ha a lélegeztet6gép magas fogyasztasi szintet tart fenn, a toltés elméletileg

akar 45 ¢6rat is kibir. Ha az eset felmeriil, vegye fel a kapcsolatot az egészségligyi szolgaltatéval, mivel

ez nem normalis.

Két EO-BAT9 csatlakoztatasa

Ebben a konfiguraciéban az EO-150-et egymas utan taplalja a két EO-BAT9. Ebben a konfiguraciéban
nem torténik toltés. Az els6bbségi prioritdsi bemenethez csatlakoztatott akkumuldtor (amely az EO-
BAT9 kislil6kabelt hasznalja) el6sz6r az EO-150-et taplalja.
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é FIGYELMEZTETES:

AZ EO-EXTBATCBL-T A KEZIKONYVBEN LEIRT KONFIGURACIOK EGYIKEBEN KELL HASZNALNI.
HA MAS ESZKOZOKET VAGY UGYANAZOKAT AZ ESZKOZOKET MAS KONFIGURACIOBAN
PROBALIAK CSATLAKOZTATNI, AZ JELENTOS KOCKAZATOT JELENTHET A LELEGEZTETOGEP
BIZTONSAGARA ES A BETEGRE NEZVE. NE CSATLAKOZTASSA A KIMENETI ALIZATOT A
BEMENETI CSATLAKOZOHOZ, EZ A RENDSZER EGESZENEK MUKODESKEPTELENSEGEHEZ
VEZET (AZ EO-150 NEM TAPLAL ES AZ EO-BAT9 NEM TOLT).

Az EO-BAT9 csatlakoztatasa

A csatlakoztatds torténhet az EO-EXTBATCBL-en keresztiil, de lehet&ség szerint a masodlagos
prioritasu csatlakozassal, az EO-BAT9 kisul6kabelével. Ha a kiilsé akkumulatortelep a masik
csatlakozasra van koétve, az ezt jelz6 LED pirosan villog.

& 3
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EOQ-EXTBATCBL vizualis jelzések

External Battery Coupling

Figyelembe vet LED

Leiras

LED1 Allandé kék Haszndlatban Iévé elsGbbségi prioritasu tapegység

Els6bbségi prioritasu

tépegység allapota O Kl Az elsGbbségi prioritdsu tapegység nem elérhetd
Allands lila EO-BAT9 hasznalatban

LED2
Madsodlagos prioritdsu
tdpegység dllapota

O villogo lila
Qi

Villogé z6ld

Allandé z6ld

EO-BAT9 elérhet6 (toltéstartas nélkul, mert nincs
csatlakoztatva tapegység)

EO-BAT9 nem all rendelkezésre
EO-BAT9 elérhetd és tolt (1)

EO-BAT9 elérhetd teljes feltoltéssel (2)

EOQ-EXTBATCBL Vizudlis jelzések a hibaészleléshez

Figyelembe vett LED
LED1

Els6bbségi prioritasu
tdpegység dllapota

Szin
() Kl (csatlakoztatott
tdpegységgel)

(0]

A csatlakoztatott tapegységgel vagy az
EO-EXBATCBL-lel kapcsolatos esetleges
problémak esetén forduljon a mdszaki
Ggyfélszolgdlathoz.

LED2

Masodlagos
prioritasu tapegység
allapota

O Villogé piros

VAGY EXBATCBL-lel kapcsolatos esetleges
O KI (mikdzben az EO-BAT9 problémak esetén forduljon a mdszaki
csatlakoztatva van és fel van Ggyfélszolgdlathoz.
toltve)

A csatlakoztatott EO-BAT9-cel vagy az EO-

Megjegyzések:

(1) Haa zold LED szaggatottan vilagit (nagyon roviden villog) néhany masodpercnél tovabb,
akkor el6fordulhat, hogy az akkumuldtor még nem haszndlhato kislitésre (a kistités
engedélyezéséhez minimalis toltés szlikséges).

(2) A teljes toltésjelzés azt jelenti, hogy a toltés 80 és 100% kdzott van, mivel a toltés csak 80%
alatt indul Gjra (az akkumulator élettartamdanak megérzése érdekében).
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4 Az EO-BAT9 miikodése

Ha a lélegeztetGgép az EO-BAT9 akkumulatorra van csatlakoztatva gy, hogy kézben semmilyen kiilsé
forras nem taplalja, a lélegeztet6gép az EO-BAT9 akkumulatorrol miikodik. A IélegeztetSgép kijelzGjén
vilagit az AC/DC lampa.

A lélegeztetbgép kijelzéje — a Iélegeztetégépet az EO-BATI tdpldlja

Amikor az EO-BAT9 csatlakoztatva van a lélegeztetGgéphez vagy a t6lt6hoz, a kijelz6 aktiv. Ha
semmilyen késziilékhez nincs csatlakoztatva, a kijelz6 inaktiv. Ebben az esetben nyomja meg a gombot
a kijelz6 aktivalasahoz és az akkumulator toltottségi szintjének megjelenitéséhez.

Aktiv kijelzé

Inaktiv kijelz6

13



Ez csak akkor érvényes, ha az EO-BAT9 kozvetlenil a kiilsé tolt6re van csatlakoztatva. Akkor nem, ha
az EO-EXTBATCBL-en keresztil toltédik.

Az EO-BAT9 toltése kdzben a kijelz6n az akkumulator toltottségét jelz6 ldmpa mutatja az akkumulator
szintjét a toltottségi szinthez képest.

A toltén is bekapcsol a LED.

Az akkumulator toltottségi

A LED szine

szintje
Narancssarga A toltés kezdete
Citromsarga Kbzepes toltottség
Zold Teljesen feltoltve

A t6lt6 LED-lampdjdanak szinkddjai

Megjegyzés: Ha a kiilsé tolt6 nincs csatlakoztatva az EO-BAT9-hez, a tolté LED-Iampaja zolden vilagit.
A kils6 t6lt6 technikai specifikacidinak és tulajdonsagainak megismeréséhez lasd az 6.1 részt.

4.4.1 Az akkumuldtor toltottségét jelz6 [dmpa

Az akkumulator toltottségét jelz6 ldmpa az akkumuldtor fennmaradé szintjét mutatja. Ha mind a négy
LED vilagit, a kiils6 akkumulatortelep teljesen fel van téltve. A bal oldalon csak a legutolsd LED vilagit
akkor, ha a kiils6 akkumulatortelep majdhogynem teljesen lemeriilt.

Téltottségi szint > 80%

Téltottségi szint > 60%
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Toltéttségi szint > 20%

Toltéttségi szint < 20% vagy lemeriilt

Megjegyzés: Ha a kiils6 akkumulatortelep teljesen lemeriilt, a IélegeztetGgép automatikusan atkapcsol
a belsé akkumulatorral torténd miikodésre, és a ,,PERTE DC” (DC LEVALASZTVA) riasztéjelzés hallatszik.

4.4.2 Atoltési h6mérséklet hibajat jelz6 lampa

Ha az EO-BAT9 nem az elGirt kdrnyezeti kortilmények kézott mikodik, a riasztélampa bekapcsol, és az
akkumulator szintjének kijelzése toltés kdzben is bekapcsolva marad.

Hémérséklethiba

Ha az EO-BAT9 semmilyen készlilékhez nincs csatlakoztatva, a felhasznald a kijelzén taldlhaté gomb
hosszU megnyomasaval ellendrizheti a kiils6 akkumulatortelep toltottségi szintjét.
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5 Az EO-BAT9 karbantartasa

5.1 Az EO-BATO tisztitasa

A FIGYELMEZTETES:

- A FOLYADEKOKAT ES TISZTITOSZEREKET OVATOSAN HASZNALJA. OLVASSA EL ES TARTSA
BE AZ EO-BAT9 TISZTITASAHOZ HASZNALANDO TISZTITOOLDATOKRA VONATKOZO
UTASITASOKAT.

- SOHA NE MERITSE FOLYADEKBA AZ ESZKOZT, ES SOHA NE HAGYJA, HOGY Az ESZKOZBE
FOLYADEK SZIVAROGJON. SOHA NE TEGYEN FOLYADEKOT TARTALMAZO EDENYT AZ
ESZKOZRE. A FOLYADEKOT AZONNAL TOROLIE LE AZ ESZKOZ FELULETEROL.

- AZ AKKUMULATOR ES AZ ELEKTROMOS ALKATRESZEK MEGRONGALODASANAK
ELKERULESE VEGETT MEG KELL AKADALYOZNI AZT, HOGY AZ ESZKOZBE FOLYADEK
SZIVAROGJON.

- TISZTITAS ELOTT MINDIG VALASSZA LE A KULSO AKKUMULATORTELEPET, ES ELLENORIZZE,
HOGY SZARAZ-E, MIELOTT UJRA CSATLAKOZTATNA.

- CSAK AZ AKKUMULATORTELEP KULSO FELULETET TISZTITSA MEG.

- NE TISZTITSA MEG AZ ESZKOZT, HA AZ MEGRONGALODOTT: TISZTITAS ELOTT CSERELJE KI
VAGY JAVITTASSA MEG.

Az EO-BAT9 és az EO-EXTBATCBL kuilsé feltletét kimél6 tisztitdoldattal atitatott nedves ruhaval kell
tisztitani, amilyen gyakran szikséges.

Rendszeresen tisztitsa meg a kiilsé akkumulatortelepet, illetve akkor is, ha piszkos, vagy tarolas el6tt.

5.2 Rendszeres biztonsagi ellen8rzések

A felhasznalonak rendszeresen ellendriznie kell a kbvetkezGket:

- Ellenérizze az EO-BAT9 és az EO-EXTBATCBL kilsejét és tisztasagat.

- Ellenérizze, hogy a kiils6 akkumulatortelepen talalhatd 6sszes cimke és jel6lés lathatd és
olvashaté.

- Ellenérizze, hogy az egyendramu tapkabelen a sériilés semmilyen jele nem mutatkozik, pl.
repedés, torés vagy sérilt kabelhlvely.

- Az energiatarold képesség ellenGrzése standard paraméterek mellett (a kézikonyv elGirasai
szerint torténd hasznalat mellett az energiatarold képesség 500 feltoltési/lemeriilési ciklus
utan az eredeti képesség 70%-a)

Tarolas esetén az EO-BAT9-et hathavonta fel kell tolteni.

Az EO-BAT9-et haromévente vagy 500 feltoltési/lemerulési ciklus utan ki kell cserélni (amikor a toltés
eredményeként létrejové szint kisebb az eredeti szint 70%-anal).

5.3 Ujrahasznositasi utasitasok!

FIGYELMEZTETESEK:

A - AZ ARTALMATLANITANDO AKKUMULATOROKAT OVATOSAN KELL KEZELNI.
- A HIBAS AKKUMULATOROKAT AZ ADOTT ORSZAGBAN ALKALMAZANDO JOGSZABALYOKNAK
MEGFELELOEN KELL ARTALMATLANITANI. A HIBAS LITIUMION-AKKUMULATOROK TUzZ- ES
ROBBANASVESZELYESEK. AZ ELHASZNALODOTT AKKUMULATOROKAT ZART DOBOZBAN KELL
TAROLNI, AZ UTODESEK ES A HO TERJEDESE ELLENI MEGFELELO VEDELEM MELLETT (PL.
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VERMIKULIT). A  VISSZANYERESNEK TANUSITVANYT ES NYOMONKOVETHETOSEGET
BIZTOSITANI KEPES AKKREDITALT LANCON KERESZTUL KELL TORTENNIE.

- AZ OLYAN TERMESZETI KATASZTROFAKNAK, MINT A FOLDRENGES, AZ ARVizZ, A CIKLONOK ES
A SZOKOAR, ILLETVE A KARBANTARTOUZEMEKBEN HASZNALT RENDSZEREK ALTAL A
BIZTONSAGRA JELENTETT KOCKAZATOKNAK A TUZON KiVUL NINCS MAS KORNYEZETI HATASA,
HISZEN A LITIUMION-AKKUMULATOROK HONEK VALO KITETTSEGE A TUZ- ES
ROBBANASVESZELYT NOVELI, VALAMINT AZ EMBERRE, AZ ALLATOKRA ES A KORNYEZETRE
MERGEZO GAZOK KIBOCSATASAVAL JARHAT. AZ AKKUMULATOROKAT NAPFENYTOL ES
TUZVESZELYES ANYAGOKTOL VEDVE, NEM GYULEKONY FELULETEN KELL TAROLNI.

Litiumion- Aramkori lapok Elektronikus M(ianyagok/burkolatok
akkumulatorok hulladékok
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6 Termékspecifikaciok

6.1 Akilsé tolt6 elektromos tulajdonsagai

Fesziiltség Frekvencia Fogyasztas
Bemenet: 100 VAC és
240 VAC kizbtt 50 Hz/60 Hz 90 VA max.
Kimenet: 25,2 V Egyenaram 1,4 A

A LED szine Fesziiltség és dramerGsség

1,4A
25,2V
25,2V
<0,6 A
<0,1A
Zold Feltoltve vagy készenléti
allapotban

Narancssarga

Citromsarga

6.2 Az EO-BAT9 elektromos tulajdonsagai

Tulajdonsagok Az EO-BAT9 akkumulator

Kimend egyenaramu 21,6 VDC (névleges)
fesziltség 17-25,2 VDC
Szolgéltaltot'f max. 95 W
teljesitmény
Szollgaltat(’),tt rlnax. 55A
aramerG@sség
Toltési k"epfasse’g 100% 4,4 Ah
os toltottségen
Az akkumulator toltési Teljes feltoltés (EO-BATCHRG tolt6vel): < 4 éra
ideje Teljes feltoltés (az EO-EXTBATCBL-en keresztiil): 9 — 15 éra

EO-BATCHRG toltdvel: 1,4 A

Toltési 4 .
Oltest aramerosseg Az EO-EXTBATCBL-en keresztiil: 0,1 A vagy 0,5 A

6.3 Az EO-BAT9 fizikai tulajdonsagai

Tulajdonsagok EO-BAT9 akkumulator

Méret 190 x 138 x 32 mm

Saly 850 g




6.4 Az EO-BAT9 mikodésiideje

Az EO-BAT9 m(ikodési ideje flgg:
- A kornyezeti koriilményektél,
- Az akkumulator tulajdonsagaitdl,
- Alélegeztet6gép paramétereitdl,
- Az adott kortél és a véletlen szivargdstol.

Az akkumulator kilenc éran at mdkodik a lélegeztet6gép kovetkezé paraméterei mellett:
- Abeteg tipusa: Felnétt (Ellenallas: 20 cmH20/I/s - Megfelelés: 25 ml/cmH20)
- Belégzési nyomas: 20 cmH20
- Lélegeztetési sebesség: 15 bpm
- Be-/kilégzési sebesség: 1/2
- PEEP: kikapcsolva

6.5 Kornyezeti korilmények

Miikédés kézben:
Koérnyezeti h6mérséklet-tartomany +5°C és +40°C kozott (23°C-nak valé 20 percen at tarté
kitettség utan)

Viszonylagos paratartalom 10% és 95% kozott (kondenzacid nélkiil)
Légkori nyomas 600 hPa és 1 100 hPa kozott

Szallitas:

Hémérséklet -20°C és +60°C kozott

Viszonylagos paratartalom 10% és 95% kozott (kondenzacid nélkil)

Légkori nyomas 500 hPa és 1 100 hPa kozott

Tarolas (< 3 hénap):

Hémérséklet -20°C és +55°C kozott
Viszonylagos paratartalom 10% és 85% kozott (kondenzacié nélkiil)
Légkori nyomas 500 hPa és 1 100 hPa kozott

Tarolas (< 6 hdnap):

Hémérséklet +20°C és +30°C kozott
Viszonylagos paratartalom 10% és 85% kozott (kondenzacid nélkiil)
Légkori nyomas 500 hPa és 1 100 hPa kozott

Megjegyzés: Ha a kornyezeti hémérséklet-tartomanyon kivil, de a tarolasi tartomanyon belil taroljak,
a kilsé akkumulatortelepnek teljesen miikodéképesnek kell lennie, miutan két éran keresztiil 23°C-os
kornyezetben hagytak.

6.6 A termékek megfelelGsége

A védelem tipusa . osztaly
Mkddési mod Folyamatos
Behatolas elleni védettség P22
Osztalyozas - Il.b

Az orvostechnikai eszkdzokrél sz616 iranyelv
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6.7 A gyartd javaslatai és nyilatkozata — elektromagneses zavart(irés és zavarkibocsatas

Az 6sszes aldbbi informacid az IEC 60601-1-2 szabvany gyégyaszati villamos készilékekre alkalmazando
kovetelményeibél szarmazik.

Az eszk6z megfelel az alkalmazandd jogszabalyoknak, a felhasznalénak azonban meg kell
bizonyosodnia arrél, hogy az elektromagneses zavaras — példaul a radiéfrekvencias adokésziilékek vagy
mas elektronikai berendezések altal keltett zavaras — nem jelent tovabbi kockazatot.

Ez a fejezet az elektromagneses OsszeférhetGséggel kapcsolatos leheté legjobb kérilmények kozott
torténd telepitéshez sziikséges informacidkat tartalmazza. Az egyes kabeleknek egymastdl tavol kell
lennilk. Bizonyos készilékek, pl. a mobiltelefonok, zavarhatjak az orvostechnikai eszk6z mikodését.
Az ebben a fejezetben elGirt tavolsagokat szigoruan be kell tartani. Az EOVE 4&ltal javasolt vagy
forgalmazott tartozékokon és alkatrészeken kivili egyéb tartozékok és alkatrészek hasznalata
jelent6sebb zavarkibocsatashoz vagy az eszk6z csdkkent zavartliréséhez vezethet.

A FIGYELMEZTETES:

- A LELEGEZTETOGEP ES AZ EO-BAT9 NEM HASZNALHATO MASIK KESZULEK MELLETT VAGY
MASIK KESZULEKRE RAKVA. HA AZ ILYEN HASZNALAT NEM KERULHETO EL, A
LELEGEZTETOGEPET ES AZ EO-BAT9 AKKUMULATORT, AZ ESZKOZOK MEGFELELO
MUKODESENEK BIZTOSITASA ERDEKEBEN, GONDOSAN FIGYELNI KELL.

- CSAK AZ EO-BAT9 AKKUMULATORHOZ JAVASOLT TARTOZEKOK HASZNALHATOK. MAS
TARTOZEKOK HASZNALATA A BETEG SERULESET VAGY AZ ESZKOZ KAROSODASAT OKOZHATIA.
- A GYOGYASZATI VILLAMOS KESZULEKEKHEZ CSATLAKOZTATOTT BARMILYEN TOVABBI
KESZULEKNEK MEG KELL FELELNIE A VONATKOZO CEl VAGY ISO SZABVANYOKNAK (PL. CEl
60950 SZABVANY AZ ADATKEZELESRE SZOLGALO BERENDEZESEK ESETEBEN).

TOVABBA Az (OSSZES KONFIGURACIONAK MEG KELL FELELNIE AZ ELEKTROMOS
ORVOSTECHNIKAI RENDSZEREKRE VONATKOZO KOVETELMENYEKNEK (LASD A CEl 60601-1-1
SZABVANYT VAGY A CEl 60601-1-1 SZABVANY 3. VALTOZATANAK 16. PONTIJAT). TOVABBI
BERENDEZESEK ~ HOZZAADASA  ORVOSTECHNIKAI ~ RENDSZER  KONFIGURACIOJAT
EREDMENYEZI, AMELY RENDSZERNEK MEG KELL FELELNIE AZ ELEKTROMOS ORVOSTECHNIKAI
RENDSZEREKRE VONATKOZO KOVETELMENYEKNEK. BARKINEK, AKI TOVABBI BERENDEZEST AD
HOZZA, KEPESNEK KELL LENNIE BIZTOSITANI A MEGFELELOSEGRE VONATKOZO OSSZES
KOVETELMENY TELJESULESET. FONTOS MEGIEGYEZNI, HOGY A HELYl JOGSZABALYOK
ELVEZNEK ELSOBBSEGET A FENTI KOVETELMENYEKKEL SZEMBEN. KETSEG ESETEN FORDULJON
AZ EOVE KEPVISELOJEHEZ VAGY A MUSZAKI OSZTALYHOZ.

- A KOVETKEZO SZIMBOLUMMAL JELOLT KESZULEKEK SZOMSZEDSAGABAN ELOFORDULHAT

[ ]
ZAVARAS: (((A)))
- AZ EO-BAT9 RENDELTETESE SZERINT AZ ALABBIAKBAN LEIRT ELEKTROMAGNESES
KORNYEZETBEN HASZNALANDO. AZ EO-BAT9 AKKUMULATORT HASZNALO SZEMELYEKNEK
BIZTOSITANIUK KELL AZ ESZKOZ ILYEN TiPUSU KORNYEZETBEN TORTENO HASZNALATAT.
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Kabelhosszusdag

Kabelek és tartozékok Maximalis Vizsgalattipus Megfelelés

hosszusag

Halozati tapkabel, Y kabel Radidfrekvencias zavarkibocsatas CISPR 11, class B
és kisulékabel.

Harmonikus zavarkibocsatas IEC 61000-3-2
Zavarkibocsatés: IEC 61000-3-3
feszlltségingadozasok/villogas

(flicker)

Zavart(rés: elektrosztatikus kistilés | |EC 61000-4-2
(ESD)

Zavart(irés: magneses mez6, IEC 61000-4-3
sugarzott radidfrekvencia

Zavart(irés: gyors tranziensek IEC 61000-4-4

(Electrical fast
transient/burst)
Zavart(rés: [6k6hullam IEC 61000-4-5
Zavart(rés: vezetett IEC 61000-4-6
radiodfrekvencia
Zavart(rés: elektromos IEC 61000-4-8
frekvencidju (50/60 Hz) magneses
mez6

Zavart(rés: fesziltségletorések, IEC 61000-4-11
rovid ideju feszlltségkimaradasok
és feszliltségvaltozasok a bemeneti
tapvezetékeken

Javasolt tavolsag

Az EO-BAT9 olyan elektromagneses kornyezetben hasznalandd, ahol kontrollalt a radidfrekvencias
zavaras.

A felhaszndld vagy a telepité hozzajarulhat az elektromagneses zavaras elkerilléséhez azdltal, hogy
megtartja a radidfrekvencia-forrasok teljesitményétsl fliggé minimalis tavolsagot. A hordozhaté
radiofrekvencias késziilékek (beleértve a kabeleket és az antenndkat is) nem hasznalhaték az EO-BAT9
barmely részétsl 30 cm-es tavolsagon belil, a kabeleket is beleértve. E javallat be nem tartasa a
teljesitmény romlasahoz vezethet.

Elektromagneses zavarkibocsatas

Zavarkibocsatasi vizsgalat Megfelel6ségi szint IrAdnymutatas az elektromagneses
kornyezethez

Radiofrekvencias zavarkibocsatas B osztaly (Class B) Az EO-BAT9 otthoni kornyezethez és

CISPR 11 egészségligyi intézményi

Harmonikus zavarkibocsatas Megfelel kornyezethez is megfeleld.

IEC 61000-3-2

Zavarkibocsatas: Megfelel

fesziiltségingadozasok/villogas

(flicker)

IEC 61000-3-3

Elektromdgneses zavartlirés
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Zavartlirési vizsgdlat

IEC 60601 szint

MegfelelGségi
szint

Iranymutatds az elektromagneses

Elektrosztatikus kistilés

8 kV érintkezés

8 kV érintkezés

kornyezethez
Az EO-BAT9 otthoni kdrnyezethez

(ESD) 15 kV levegd 15 kV levegé és egészségligyi intézményi
IEC 61000-4-2 kornyezethez is megfeleld.
Gyors tranziensek 2 kV az 2 kV az Az EO-BAT9 otthoni kdrnyezethez
(Electrical fast energiaellaté energiaellaté és egészségligyi intézményi
transient/burst) bemeneteken bemeneteken kornyezethez is megfeleld.
IEC 61000-4-4 1kVa 1kVa
bemeneteken/ki | bemeneteken/ki
meneteken meneteken
LokShulldam 1 kV differencidl | 1 kV differencidl | Az EO-BAT9 otthoni kérnyezethez
IEC 61000-4-5 maodusu madusu és egészségligyi intézményi
2 kV kozos 2 kV kozos kornyezethez is megfeleld.
modusu modusu

Fesziiltségletorések,
rovid idejd
fesziltségkimaradasok
és fesziiltségvaltozasok
a bemeneti
tapvezetékeken

IEC 61000-4-11

0% haldzati
feszilltség — 0,5
ciklus

0% halozati
feszlltség — 1
ciklus

70% haldzati
feszilltség — 25
és 30 ciklus

0% haldzati
fesziltség—0,5
ciklus

0% haldzati
fesziltség — 1
ciklus

70% haldzati
fesziltség — 25
és 30 ciklus

Fesziltségkimaradas
IEC 61000-4-11

0% haldzati
feszlltség — 250
és 300 ciklus

0% haldzati
fesziltség — 250
és 300 ciklus

A haldzati aramminGségnek
otthoni kérnyezeti vagy
egészséglgyi intézményi
kornyezeti arammingGséglinek kell
lennie.

Ha az eszkdz miikodGképes a
haldzati aramkimaradasok kozben,
javasolt mas tapforrasok
hasznalata.

Elektromos frekvenciaja | 30 A/m 30 A/m Az EO-BAT9 otthoni kdrnyezethez
(50/60 Hz) magneses és egészséglgyi intézményi
mezé kornyezethez is megfeleld.
IEC 61000-4-8
Vezetett 3V effektiv 3V effektiv Az EO-BAT9 otthoni kdrnyezethez
radidfrekvencia fesziltség fesziiltség és egészségligyi intézményi
IEC 61000-4-6 150 kHz - 80 150 kHz - 80 kornyezethez is megfeleld.

MHz MHz
Elektromagneses 10 V/m 10 V/m Az EO-BAT9 otthoni kérnyezethez
mez6k, 80 MHz - 2,5 80 MHz-2,5 és egészségligyi intézményi
sugarzott GHz GHz kornyezethez is megfeleld.
radiofrekvencia*
IEC 61000-4-3
Radiofrekvencias, 3V 3V Az EO-BAT9 otthoni kdrnyezethez
vezeték nélkdli, 80 MHz - 2,5 80 MHz-2,5 és egészségligyi intézményi
kommunikaciés GHz GHz kornyezethez is megfeleld.
berendezések altal 6VazlISM 6VazlISM
kibocsatott szomszédos | savban savban

terek
IEC 61000-4-3
(ideiglenes madszer)
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6.8 A szabvanyoknak valé megfelelés

Az EO-BAT9 a kovetkez6 szabvanyoknak felel meg:

EN I1SO 14971: A kockazatkezelés alkalmazasa orvostechnikai eszkdzokre
IEC 60601-1 Ed3 (&CSA22.2): Gydgydszati villamos késziilékek. 1. rész: Altaldnos biztonsagi
kovetelmények 1.: Kiegészit6 szabvany: Gydgyaszati villamos rendszerek biztonsagi kbvetelményei
A lélegeztet6gép az IEC 60 601-1 szabvany 5. fejezete értelmében az aldbbiak szerint van osztalyozva:

. osztalyu készilék

Belsd taplalasu késziilék

IP2X a veszélyes részek érintése és a beszivargd nedvesség elleni védelem

szempontjabdl

Nem hasznalhaté gyulékony anesztetikus keverék jelenléte mellett

Nem sterilizalhato

Megfelel a folyamatos m(ikodéshez

Levehet6 elektromos tapkabel
IEC 60601-1-2: Gydgydszati villamos késziilékek. 1-2. rész: Az alapvetd biztonsagra és a lényeges
m(ikbédésre vonatkozd altaldnos kovetelmények. Kiegészité szabvany: Elektromagneses zavarok.
Kévetelmények és vizsgdlatok
IEC 60601-1-11: Gydgyaszati villamos készilékek. 1-11. rész: Az alapvetd biztonsagra és a lényeges
m(ikédésre vonatkozd altalanos kovetelmények. Kiegészité szabvany: A lakdkornyezeti egészségligyi
elldtasban hasznalatos gydgyaszati villamos késziilékek és a gydgydszati villamos rendszerek
kovetelményei
IEC 62133-2: Lugos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazé akkumulatorcelldk és -telepek.
Hordozhaté berendezésekhez hasznalandd, hordozhatd, zart akkumulatorcelldk és azokbdl
Osszeallitott akkumulatortelepek biztonsagi kbvetelményei. 2. rész: Litiumrendszerek

6.9 Képzés éstamogatas

Képzést és tdmogatast nyujtunk az EOVE weboldalan www.eove.fr, illetve a kovetkezé
telefonszamon: +33 (0)5 59 21 86 84.

6.10 A szavatossag korlatozasa

Az Ertékesit6 szavatolja, hogy a szolgéltatott termék megfelel a rendeltetésszer(i hasznalatanak, és e
tekintetben a szavatossag az anyag- és gyartasi hibakra érvényes.

Az ErtékesitSt koti az a kiterjesztett szavatossag, amelyet a jogszabalyok értelmében a Vasarlénak
felajanlhat, igy, a terméktd| fliggden, az Ertékesits a Vasarld szamara tizenkét hénap szavatossagot
kinal, amely a hibas alkatrészek koltségére terjed ki. E szavatossag a szamlazasi datumot kovetd tizenot
nap lejartaval Iép érvénybe.

A szavatossag csak akkor érvényes, ha a Termékeket a gyartd javaslatai és a felhasznaloi kézikonyv
utasitdsai szerint telepitik és mi(ikodtetik. A szavatossag kifejezetten kizarja a Termék helytelen
haszndlatbodl, kopasbdl, korrézidbdl, gondatlansagbdl, balesetekbdl, nem megfeleld telepitésbél vagy
a Termékkel nem kompatibilis eszkdz hasznalatabdl eredd elhasznalddasat és karokat. A szavatossag
nem terjed ki a Termék haszndlataval kapcsolatos fogydeszkozokre és egyszer hasznalatos
tartozékokra.

A Vasarlo altal a Termék mindségére tett panasz jellegétél fliggetlenil a Vasarlénak id6ben ki kell
fizetnie a vonatkozd 6sszegeket.
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A szolgaltatott Termékek allapotat a Vasarlonak azok kézhezvételekor ellenériznie kell. Evégett a
Termék min&ségére tett barmilyen panaszt a Vasarlonak irdsban kell benyujtania a vonatkozé hiba
észlelését kdvet6 HAROM (3) napon belill. A Vésarlé felel6ssége a hibat vagy a nem megfelel§séget
igazold Osszes sziikséges bizonyitékkal szolgalni.

Miutdn az Ertékesité kell6 médon rogzitette a hibat vagy a nem megfelel6séget, a Vésarld
visszakiildheti az érintett Terméket, ha az Ertékesit6 ugy itéli meg, hogy az részben vagy teljes
egészében megjavithatd. Ellenkezd esetben az Ertékesitd egy annak megfeleld, j eszkdzre cserélheti

a meg nem javithato, hibas eszkozt.

Ebben az esetben a Vasarld altal kért visszakildést az Ertékesitének irasban kell jévahagynia és
visszaigazolnia. A visszakildést nem fogadjuk el a kovetkezé esetekben:

- A Termékeket nem a gyartd javaslatai és nem a felhasznaldi kézikdnyv utasitasai szerint
telepitik és mikodtetik;

- A Termékek nem az eredeti csomagolasukban vannak;
- A Termékekhez nincs mellékelve a Felhasznaloi kézikonyv és a tartozékaik;

- A Termékeket a Viszonteladd altal jova nem hagyott és arra fel nem hatalmazott szolgdltatd
javitotta meg.

6.11 A kllonboz6 valtozatok

Viltozat Moddositasok az el6z6 valtozathoz képest
2022. H e 1. fejezet: Figyelmeztetések hozzaadasa.
okt. Az EO-BAT9 USB-port e 2. fejezet: A rendeltetés tisztdzdsa. A sorozatszam

nélkdli, 4j verzidja. magyarazatanak hozzaadasa.

e 3. fejezet: Az EO-EXTBATCBL hasznalatara vonatkozd
informacié hozzdadasa

e 5. fejezet: Az Ujrahasznositasra vonatkozd utasitasok
és figyelmeztetések hozzdadasa

e 6. fejezet: A miszaki jellemz6k modositasa.
Modositas: A gyartd javaslatai és nyilatkozata —
elektromagneses zavart(rés és zavarkibocsatas. A
szabvanylista mddositasa.
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